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s Jiri'm Jandou, reditelem podniku UV 
Svazarmu Elektronika. 

Jake je poslani podniku ELEKTRONIKA 

a jeho stručni hfstorie? Jaky sortirrtent 

od sveho vžniku vyrabčl? 

Poslani podniku Svazarmu Elektronika 
odpovida „ Konce pci rozvoje svazarmovske 
činnosti v elektroakustice a video'techmce* 1 , 
ktera byla schvalena predsednietvem UV 
Svazarmu v červnU 1977. Koncepce dava 
ukol a zaroven idealni priležitost svazarmov- 
skym hifiklubtim: organizovat zajimavy tech- 
nickovychovny program pro niladež i dospe- 
le. Našemu oborovemu podniku UV Svažar- 
mU Elektronika vyplyva z koncepce ukol 
zabezpečovat k tomu potrebne součastky, 
pnstroj'e a technickou dokumehtaci v dosta- 
tecnem vyber*u a množstvf.' 

Sthicrie k historii: haš.podnik jako pravni 
subjekt v hynčjši podobe vzniki V roče 1971 
spojenim dvou menšich svazarmo'vskycft vy- 
robnich organizaci Elektroakustika a Hifi- 
scrvis. Z prevzateho programu vzhikia inova^ 
ci prvni a druha generace pristrojG HIFI 
JUNIOR, ktere se teine? osm let vyrabeiy 
jako sady současiek se stavebnimi navody 
i jako hotove pristroje. Množi čtenari prav- 
đepodobne znaji zesilovače Transiwatt 
TW30 a TW40, gramoforiy SG80 a SG60, 
a konečnč prvni reproduktorove soustavy se 
skrini z nadoiivane plasticke hmoty RS20 
a RS22, kterych se zejmena v dilech prodalo 
značne množstvi. V poloprofesionalnim pro¬ 
gramu pto kluby jsme vyrabeii zesilovače 
TW200 2x 100 W, smešovaci zesilovače 
Transimix dvou typu, reproduktorove šloupy 
RS50 a mikrofohni stojariy se šikmyrri rame- 
nem. Všechriy uvedene pristroje se od konce 
roku 1978 postupne nahrazuji novou geiiera- 
ci rady JUNIOR a STUDIO; a doplnuji 
novou fadou PIONYR. 

Jak špolupracujete s U st red ni radou 

vaši odbornosti ve Švazarmti? 

Ustredni rada Hifiklubu Svazarmu hodnoti 
spoUipraći s našim podhikem v posledmeh 
letech jako dobrou a piodnoU. Take my si 
teto spoiuprace neobyčejne važime, protože 
Ustredni rada, jeji komise technickeho roz- 
voje (KTR) a komise masoveho rozvoje 
(KMR) nam pomahaji, Zejmena spoIuvytva- 
reji naše rozvojove koncepce, provadeći 
p]any a spoiupracuji na systemu rizenych 
čieiiskych služeb. Ćele usiH podniku je iak 
zamereno vyhradne na potreby Svazarmu 
a jeho členu. Take vyvoj a oponentiiry 
noveho vyrobmho programu JUNIOR 
a PiONYR probihaiy ve stale spolupraci 
s GR, oberiia odbornyirii kbmisemi a odbor- 
hyrri aktiVeiii dvou speciaiižovanych ŽO. 
Dokonce už ideovy zamef iia oba prbgramy 
vzniki pred dvema Iety v teto spolupraci. 
Sfidicčnč s UR a KMR jsrrie yymysleli 
a zavedli systerri rizenych ćlcnskych služebj 
ktery je zatim ve Svazarmu ojedinely. Velthi 
se osvedčil nam i zakladnim organizacirii, 
ktere Ho vyliživaji k rozvoji člcnske zakiadriy. 
Protože iiaši vedouci pracovriici sami aktivne 
pracuji jako clenove UR nebo zriiinenych 
komisi, mairie zaruku Ospešne koordinate 
naselio podriikarii s potrebanii a rozvojem 
organizace. 



Jin Jan'da 

Co vyrabite a dodšvšte v šoučasnć 

dobč? Jake nište pišhy do budoucrta? 

S našim hovym programem HIF! JU¬ 
NIOR pro mladež od 16 iet i s odvozcriym 
programem HIFI ^iC)NYRpro nejmladšibd 
12 do 15 let se čtenari AR postupne seznaniu- 
ji už od čisla AR 5/79, v nemž začal vychđzet 
popis a stavebni navod iia gramofon TG120 
Junior. Seriova vyroba jeho dilu a fUnkčrtich 
celku začala v dubhu t. r. Vyroba mehši serie 
finalnich pristroju začiie ve 3. čtvrtl. t. r. Dalši 
pristroje rady JUNIOR a poždeji i PIONYR 
bUdou nasledovat postupile. 

Oba programy pro mladež obsahuji jako 
zaklad vždy ućeleriou stfereofbnnr soUpravu. 
pristroju v riejžadahejši kombinaci: gramo¬ 
fon, zesilovače reproduktory. Pristroje rady 
Pionyr jšbu Určeny predevšim prp kroužky 
mladeže do 15 let. Žkusehost Ukazuje, že 
V tomto vekU se U vetšiny deti začinš projeVo- 
vat‘ vyražny zajeiii o hudbu, ktery se pri 
rozumiiern vedeni stava motivem k pbznava- 
hi techriiky a ke stavbe viastriiho elektro- 
akustickeho zarizeni. Aby se pri praci deti 
s technikou vyloučil možhy uraz elektrinbu, 
maji pristroje rady Pionyr riapajehi z baterii 
nebo z vnejšiho bezpečnostniho sitbvćho 
ždroje. Zakladem jednodUche soupravy je 
gramofon, do hebož Ize vestavet žesiiovač 
2x 4 W k napajeni dvou širokopasihbvych 
reprodUktoru. Do gramofonu se vejdoii i dai- 
ši dopinky, ktere si každy muže sam vymyslet 
a vyrobit. Prerioskove rameno je lehce vy- 
mehne, takže muže byt jedno s krystalovdii 
prenoskou pro deti, kdežto drUhe se vzaciiej- 
ši maghetickou prenoskou muže tatihek pre- 
ehovavat Ve skniii. ZnačrioU peči jsine veno- 
vali vžhledovčrhU rešetu zakladni jednotky 
a reprodUktoru, protože zarizerii pnjemneho 
vzhledu a trvale Užitečne hodnoty prijme 
každa rodina za sve, na rozdii od vrabčich 
hriizd, ktera často vzhikaji pri techriicke praci 
riejmladši generace. Stejne nebo podobne 
hlavrii dfly obsahUje naročiiejši sitovy gramo¬ 
fon rady Junior, ktery je opet buđsamostal¬ 
ni, tiebo muže obsahovat predzesilovač s vy- 
konovyrii zesilovačem vyšši kvalitativni tridy. 
Počitame i s vestaveriym tiiherem FM/ VKV; 
podari-li se nekomu v dohledrie dobe vyniys- 
iet a overit vhbdnbu konstrukci, kterou by 
bez potiži a pri žachovariislušriycH parametru 
postavil i nepriiiš zkušeriy amater, ahiž by 
k tomu potrebbval zpravidla nedosažitelne 
me?ici pristroje a specialrii dily. Pres dobrć 
diiči vysledky tiašich bdbbrriycli spbliipfa- 
covniku však arii po dlouhćm Ušiii riemariić 
riič, co byćHbrti riiohli*s kjidriyrh svedomim 
nabidnout jako jedribduchy FM tuher pfb 
attiaterškbu verejribst. Ž UvedetiyćK jedhb- 
tek'pak vzriikne kompaktni celek, k rieniUž 
stači jeti pripojit vhodrie reproduktory. 


























v Amaterskem rađiu nebo i jinou cestou 
zvlaštm ceny za nove a napadite využiti 
dodavanych dilu a funkčnich modulu z rady 
Pionyr a Junior. Uvitame nove pnstupy 
k technice, netradičnirešeni pristroju a jejich 
obsluhy, nahradu mechanickych funkci elek- 
tronikou (nikoli samoučelne!), ružne zpuso- 
by dalkoveho ovladani apod. Všechna fešeni 
musi prirozene pfinašet neco noveho a byt 
pristupna amaterum. 

Poptavka po součastkach se zvyšuje, 
a nektere položky se skutečne objevuji na 
trhu jen zridka, ač jde o nejbežnejši obchodni 
zboži. Aby členove a zakaznici nemuseli 
shanet všechno od začatku, budeme na zakla¬ 
de vlastnich i zahraničnich zkušenosti amate¬ 
rum dodavat podstatnou čast sve prišti pro- 
dukce prave v podobe dilčich a fungujicich 
sestav, napr. samostatny predzesilovač, vy- 
konovy zesilovač se zdrojem, sestavenou 
zakladni mechaniku gramofonu, samotne 
rameno, talir a možna i skrih s prislušenstvim. 
Dale to budou kompletni električke vyhyb- 
ky, soubory*dilu lehce sestavitelne skrine pro 
reproduktorove soustavy a dalši. 

Pro všeumely, kteri si vyrabeji všechno od 
začatku sami, vydame postupne od 2. čtvrtl. 
t. r. podrobne stavebni navody s rozpiskami, 
vyrobnimi vykresy a technologickymi postu- 
py ke všem dilum. Dodavky kompletnich 
stavebnic ovšem budou zaviset nejen na 
poptavce, ale predevšim na možnostech do- 
davatelu elektronickych součastek, tj. zejme- 
na podniku TESLA. Proto se zrejme nevy- 
hneme ruznym improvizacim, jakmile naši 
dodavatele nesplni predem potvrzene 
dodavky. 

Co muzete rici k organizaci podniku 
Elektronika, k umfstčm a vybavč jednot- 
livych pracovišf, popf. ke kooperaci sji- 
nymi podniky? 

Mame tri useky: obchodne ekonomicky 
v Praze 1 Vc Smcčkach vede zastupce redite- 
le ing. Miloslav Prazan. Obchodni oddeleni 
vede s. Karei Šelinger a stredisko členskych 
služeb s prodejnou s. Jana Bambasova. Naš 
servis v Praze 4, M. Pujmanove 1221 opravu- 
je jak vlastni postroje hi-fi, tak zahranični 
vyrobky značky Aiwa, AKG, Blaupunkt, 
Dual, Sencor, Shure a Sony. Pro letecke 
modelare Svazarmu zde zajišfujeme special- 
ni servis dovaženych RC souprav a servomo- 
dulu značek Graupner a Futaba. Servis vede 
s. Ladislav Novoz<imsky. Servis v Brne, 
Krkoškova 40, ma krome modelarske techni- 
ky stejny program. Vedoucim je zde s. Petr 
Karaivanov. K useku jeste patri ustredni 
sklad ve Zdibech a ekonomickć oddeleni v 
v Praze 10. 

Vyrobnf usek pod vedenim s. Milana 
Petrika je prevažne soustreden v naši novo-. 


stavbe v Praze 4 Lhotka. Ve vyrobni hale je 
jednoducha, ale velmi produktivni elektro¬ 
nička a mechanicka montaž s pfislušnymi 
mezisklady. Mame zde moderni poloauto- 
matickou linku zahranični vyroby na hro- 
madne pajeni osazenych spojovych desek 
ponorem do roztavene pajky. Vyrobu ploš- 
nych spoju s po!oautomatickym vrtam'm der 
mame ve Velteži. Vlastm vyrobu drobnych 
mechanickych dilu jsme r pred časem zrušili, 
protože pro ni nejšme vybaveni, a zajišfuje- 
me ji vyhradne v kooperaci s jinymi vybave- 
nymi podniky Svazarmu i mimo Svazarm. 

V useku reditele (take na Lhotce) je 
sprava podniku, technicky rozvoj, podnikova 
kontrola a doprava. Našim nadfizenym orga- 
nem je tJV Svazarmu. Zamestnance mame 
vetšinou mlade, s dobrou kvalifikaci, množi 
jsou v podniku už od začatku. Pro zajima- 
vost; v sousedstvi primo u lesa stavime tri 
tenisove dvorce s umelym osvetlenim, ve 
spolupraci se Spartakem Modrany. Prijdete 
si s nami zahrat? 

Obchodne technicke informace uverejnu- 
jeme každy mesic v inzertni časti AR. Potiž je 
v tom, že obsah inzeratu musime zada vat tri 
mesice dopfedu, takže v dobe, kdydostanete 
časopis do ruky, muže už byt mnohe jinak. 
Pri současnych potižich v MTZ se to stava 
skoro pravidlem. Proto musime čtenare a čle- 
ny Svazarmu požadat v takovych pnpadech 
o pochopeni. Zcela čerstve informace však 
ma vždycky naše prodejna. Hned po ni 
všechny aktivni hifikluby a specializovanć 
zakladni organizace Svazarmu, kam je roze- 
silame prost red ni ctvim sekretariatu naši Us- 
tredni rady spolu s objednavkovymi tiskopisy 
v ranici fizenych členskych služeb. Proto 
mohu všem zajemcum znovu jen uprimne 
doporučit osobm kontakt s nejbližšim klu- 
bem, kterych je v ČSSR hodne pres tri sta. 

Elektronika a DOSS (Dum obchodnich 
služeb Svazarmu) budou proto vyrizovat 
prednostne objednavky organizaci, aby se 
jejich prostrednictvim dostalo predevšim na 
mimopražske zajemce, pro ktere je osobm 
nakup v prodejne nemožny. 

V dohledne dobe Ize očekavat zlepšeni 
chronickeho nedostatku našich vyrobku. 
Diky novostavbe dokončene včas podle pla¬ 
nu (!) budeme postupne-zvyšovat dodavky 
v nejžadanejŠich položkach. Bude to vitany 
rozdil od minulych let, kdy jsme misto 
dodavek vetšine zakazmku vysvetlovaIi, jak 
se bez nich obejdou. Zaverem chci jmenem 
všech spolupracovniku i naši UR podekovat 
Amaterskemu radiu za učinnou spolupraci, 
protože dobre informace u našich zakazmku 
jsou zakladem spokojenosti na obou stra- 
nach. 

Rozmiouval ing. Alek MysUk 


Radioamateri a m asove branne sporty 

Petr Novak, OKI WPN , predseda ORR K. Vary 

Vleđnu 1979 se uskutečnila v Jachymove vyznamna akce z oblasti masove brannych sportu 
- Svetovv pohar v maloraznem biatlonu Jdchymov 1979 s učasti reprezentantu 25 zemi. 
Dejištem byl branny areal ,,Eduard“ v horskem udoll as i 5 km nad Jdchymovem, kde již 
v minulych letech byly poradany vrcholovesouteže v SZBZa biatlonu s mezinarodm učasti . Na 
priprave a prubehu se podilela rada aktivistu a odbomosti O V Svazarmu K . Vary. Podivejme 
se, jakym zpusobem se na uspechu podileli radioamateri. 


Funkčni modu!y v oživenem stavu a za¬ 
kladni dily predstavuji rozhodujici čast naši 
prišti vyroby. Finalni pristroje se zarukou 
budou jen v menšim počtu, vyhradne v ra- 
dach Junior a Studio, predevšim na objed- 
navku nebo doporučeni svazarmovskych hi- 
fiklubfl a zakladnich organizaci. 

jakem vybčru a poFadi pHjdou vaše 
novć všci do prodeje a jak se naši 
čtenari nejlšpe dostanou k informaci'm 
a nakupnim pramenum vašich vyrobku? 

Pristroje, funkčni moduly a dily zavadime 
do vyroby a prodeje postupne od začatku 
roku 1979, pravdepodobne v tomto poradi 
(nevyskytnou-li se priliš važne potiže v zaso- 
bovam): 

1. RS238B Junior - tripasmova reprodukto- 
rova soustava hi-fi, 20 litru, 40 W/8 Q. 

2. TG120B Junior - poloautomaticky ste- 
reofonni gramofon hi-fi, 33/45 ot., 220 V. 

3. TP120A Junior - stereofonni predzesilo- 
vač hi-fi, 4 vstupy, basy, vyšky, symetrie, 
monitor. 

4. TW120C Junior - stereofonni koncovy 
zesilovač hi-fi, 2x 40/60 W do 8/4 Q se 
zdrojem. 

5 . RS070 Pionyr -širokopasmo^vy reproduk- 
. tor 6/15 W s velkou citlivosti. 

6. TW070 Pionyr - stereofonni zesilovač 
s ovladanim, 2x4 W/4 Q, napajeni 12 až 
15 V ss. 

7. SG070 Pionyr - stereofonni gramofon, 
33/45 ot/min, napajeni 12 až 15 V ss. 
Ozvučovaci pristroje fady STUDIO, tj. 

desetikanalovy stereofonni smešovaci zesilo¬ 
vač TM102B, stereofonni koncovy zesilovač 
TW120D a reproduktorovy sloup RS508/ 
516 se budou i nadale vvrabet vyhradne 
hotove v menšim počtu, na objednavku 
klubu a zakladnich organizaci. Protože jde 
o naročnou poioprofesionalni techniku, sta- 
vebni'dilv ani dokumentaci zviašf neproda- 
vame. 


Vyršbčt pro mladež neni jednoduche, 
maji-li stavebnice a nšvody odpovidat 
možnostem a potfebšm mladych zajem- 
cu, predevšim cenou, rešenim a vychov- 
nou hodnotou. Jak jste se s tim vyrovna- 
li? V jakć mire mate zajlštšny jinak 
nedostatkovć dily a součastky TESLA 
pro vaše pristroje (odpory, kondenzšto- 
ry, reproduktory)? 

Pri vyvoji jsme se snažili nejen o dobre 
technicke vlastnosti, ale o maximalne zjed- 
nodušenou konstrukci, snadnou sestavitel- 
nost a duslednou unifikaci dilu obou rad. 
Mužeme je tak vyrabet v menšim počtu 
druhu, zato však ve velkych vyrobnich se- 
riich, a tim levne, za cenu jpfistupnou pro 
mladcž/Nemenši peči jsme venovali trvale 
užitne hodnote všech zarizeni a prijemnemu 
vzhledu. Dily, funkčni celky (moduly) a pru- 
vodni technickou dokumentaci k nim pripra- 
vujeme tak, abv pro mlade techniky byly 
praktickou a v učelne mire i teoretickou 
školou e!ektroakustiky, elektroniky a presne 
mechaniky, abv je inspirova!y k vlastm tech¬ 
nicke tvurči praci nebo technickemu studiu. 
Snažime se, aby stavba pristroju Junior 
a Pionyr byla pro nadane zajemce nikoli 
cilem, ale naopak začatkem amaterske nebo 
profesionalni technicke kariery. Protože 
všechny funkčni modu!y jsou značne univer¬ 
zalni, budou pro zkušenejši amatery i polo- 
profcsionaly pomuckou pro rychlou kon¬ 
strukci pristroju podle vlastnich predstav 
a potfeb. 

Abychom schopne konstruktery povzbu- 
dili, chceme každoročne vypisovat u prileži- 
tosti celostatnich pfehlidek H1FI-AMA, 


202 


Stejne jako v minulych letech byla zajište- 
nim spojeni poverena ORR K. Vary, ovšem 
požadavky byly tcntokrat mnohonasobne 
vyšši jak do k vality, tak do spolehlivosti. Od 
začatku priprav byIo ovšem jasne, že se 
stavaj ičim vybavenim na okrese požadovane 
ukoly splnit nelze a že akci je možne zajistit 
jedine spojenim sil a technickych prostredku 
ze spratelenych radioklubu a organizaci. 
Požadavky byly postaveny takto: 

- vnitfni spojeni v arealu: linkova tele- 
fonni MB sit’, hlasite telefony na strelnici. 


mistni rozhlas, radiostanice VXW100 pro 
rozhodči a kontroly. 

- zajišteni prenosu dat a zpetny prenos 
vysledkovych listin do a od počitače Minsk 22 
PK Vresova, včetne spojeni na organizačni 
štab Interhotel Central v K. Varech. 

Obtižnost zadanych ukolu byla nasobena 
tim, že po spojarske strance Ize v souvislosti 
s arealem Eduard hovorit o ,,bilem miste‘* na 
radiove mape, odriznutem od sveta nejen 
terenem a zavejemi, ale i tim, že jde o prostor 
byvalych uranovych dolu, kde nelze dopredu 




Fronta, OKI VKK, diskutuje s programatory 
počitače o detailech zadavani dat 


dost dobre odhadnout, co tam radiove vlny 
udelaji. 

Nejjednodušši po technicke strance by!o 
zajistit vnitrni spojeni. Par civek telefonniho 
kabelu, telefony a zesilovače se našly v RK 
K.' Vary, radiostanice VXW100 poskytlo 
OO-VB K. Vary. Zbrusu nove interkomy pro 
strelnici vyrobilo vitezne družstvo technicke 
souteže Olomouc 1978 ve složeni Jan Burle, 
OL3AYO, Jirka Bayer, OL3AXX, a Franta 
Bartoš, OL3AYP, pod vedenim K. Zelenky, 
predsedy techn. komise KRR PIzen. 

Pri rešeni hlavniho ukolu, kterym bylo 
dalkove zadavani dat do počitače Minsk v PK 
Vresova, však vyvstaly problemy na prvni 
pohled neprekonatelnč. Společnym činite- 
lem byla jenom derna paska, ovšem dalnopi- 
sy na počitači pracuji pouze rychlosti 75 dB, 
učastnicky dalnopis na ustredne Vresova 
zase nemel perforator ani davač pro dernou 
pasku, vlastni vybaveni (stroje, davače) 
v OK1KVK pracovaly pouze rychlosti 45,5 
Bd. Padlo tedy rozhodnuti zadavat udaje 
počitači amaterskim RTTY a to na VKV 
prostrednictvim pfevadeče OKOH. Požadali 
jsme proto radioklub OKlKWN v Chebu 
o zapujčeni druheho kusu konvertoru 
RTTY. Spojem pfes prevadečbylo vyhovuji- 
ci, byla však obava z nahodnych vstupu 
neinformovanych stanic do pfevadeče v čaše 
predavani udaju. Pri zkoušce primeho spoje¬ 
ni na 145,550 MHz byl signal silne v šumu 
a nepomohly ani jinak vyborne vertikalni 
souose anteny podle OKlWEF. Na tomto 
f miste bychom chteli ocenit iniciativni a hlav- 
ne rychlou pomoć ze strany podniku „Radio- 
technika Teplice“, (konkrčtne reditele s. A. 
Vinklera), ktery zajistil pro spojeni pfed- 
nostne 2 ks radiostanic„Boubin“. Bohužel se 
ukazalo, že ani Boubiny nestači. Požadali 
jsme proto naše spratelene radiokluby 
OK1KDO v Domažlicich a OK1KTL (TES¬ 
LA Hloubetin) o vypomoc zapujčenim 
FT221R. Prešto, že jde o zarizeni draha, naši 
pfatele ze jmenovanych kolektivu nam 
ochotne a nezištne vyhoveli, OKlWFE pak 
na vic pomohl nejednou dobrou radou z tech¬ 
nicke oblasti. Vysledek byl viče než vytečny: 
zkušebni ,,ryryry“ se ozyvalo perfektne po 
dobu nekolika hodin až do uplneho zničeni 
dernć pasky, bez jedineho preklepu. Tech- 
nickou zajimavosti je, že ani FT221 nedoka- 
zala prime FM spojeni (i slaby šum, pri feči 
temer nepostrehnute!ny, zpusoboval chyby) 
a bylo nutno pfejit na SS8 RTTY. 

Žustala jeste otevrena otazka vybaveni 
daInopisnych stroju obou koncovych stanic. 
Protože však spoluprace Svazarm-Spoje je 
v KarIovych Varech tradični a neformalni, 
pomohli opet pratele a priznivci radioklubu 
OK1KVK z rad profesionalu. Vedoud dal- 
nopisne ustfedny s. Ženišek a pracovnik 
dilny s. Štambera zajistili pro akci dva na¬ 
prosto spolehlive zanovni stroje TI00, kro- 
me toho kolektiv dilny udelal generalku na 
klubovnim stroj i RFT. Pode kovani zde patri 
nejen jmenovanym, ale celemu jejich kolek¬ 
tivu, ktery ochotne udelal vic, než se od nej 
zadalo. 


Tiin bylo prekonano nejtežši uskali. Bou- 
biny, amaterska zarizeni včetne kapesnich 
stanic zustaly pripraveny jako zaloha; preva- 
deč OKOE pak sloužil pro spojeni s organi- 
začnim štabem. Prozirave by!o tež to, že 
všechna zarizeni byla schopna provozu z ba- 
terii; ukazalo se to pri prvnim vypadku site 
(akce probihala v energeticke krizi začatkem 
leđna). 

Tolik tedy k technice - ovšem jak znamo, 
technika by nebyla ničim, kdyby u ni nestali 
obetavi a veći znali lide, svazarmovšti radioa- 
materi, ktefi po dobu 14 dnu žili a pracovali 
v arealu Eduard bez ohledu na mraz a snih, 
ktefi v drsnych podminkach tahali draty 
a prenašeli zarizeni od nejbližši sjizdne 
silnice. 

Spojove centrum bylo umisteno spolu 
s rozhodčimi v prostoru startu ve stavebm 
bunce a obsluhovali ho Jan Mašek, 
OK1DFH, jeho XYL Hanka, OKI-21717, 
Vaclav Prištic, OK1VKO, Zdenek Kasal, 
OK1DFU, a Franta Dušek, OK1VKK, tedy 
bez jedine vyjimky svazarmovšti radioama- 
teri, i když nekteri povolanim profesionalni 
spoj ari. U počitače Minsk pusobili pod znač- 
kou OKIKNC/p Pavel Kačerek, OKlAWQ, 
a Štepan Bosak, OK1AKU. O součinnost 
všech zučastnenych složek a zajišteni tech- 
nickych prostredku se staral Petr Novak, 
OKlWPN, a predseda RK K. Vary Čenda 
Nemeček, OK1VKN. 


Posledni fazi priprav na SSRK-79 bylo 
Zvlaštni pripravne zasedani Mezinarodniho 
radiokomunikačniho poradniho sboru 
(C.C.I.R.), konane ve dnech 21. rijna až 17. 
listopadu 1978 v Ženeve, v Mezinarodnim 
stredisku konferenci (C.C.I.R.), kde se bude 
konat tež SSRK-79. 

Jakemu zajmu se toto pripravne zasedani 
tešilo z hlediska radioamaterskć činnosti, 
vyp!yva z toho, že mezi zhruba 700 delegaty 
tohoto zasedani bylo 56 radioamateru: 
BR-5001, CE3EX, S CP1GZ, DJ7ZY, 
DK3LP, DL1FL, DL7IH. DL7MM, 
DM2HGO, EL2S, F1ECR, G2B VN, G2LL f 
G3CCZ, G3HTF, HB9BRQ-K3KWJ, 
HK3ARC, HK3HV, KIZZ. K4KDY, 
LA3AB, LA70F, LU2CN. N4FK, 
OH2AZN, OH2KH. OH2WS. OKlWI, 
PA0XWA, P29BH, ŠM2BHO, SM0CKV, 
SP5JR, VE2DHV, VE3CDF, VE7BS, 
VK3ADV, VK3AK1, VK3BBK. VK3GH, 
W1BKA, W1MMM, W2CVK. W2QD, 
W3JPT, W30KN, W3RD, W3ZME, 
WA3HPZ, W4ZC, W5EUE, W6SXY, 
YU1NQM, YV5FI, ZL2NG a 9K2KK. 

Vysledkem tohoto pripravneho zasedani 
je dokument, obsahujici asi 600 stran a poda- 
vajici prehled moderni radiokomunikačni 
technikv a jeiich problemu z hlediska 
SSRK-79. 

Dve časti tohoto materialu budou zvlašte 
zajimat naše radioamatery-prehled technic- 
kych hledisck v oboru pridelovani kmitočtu 
pro radioamatery a prehled vysledku,snimiž 
se da počitat v oboru hledani spojeni s mimo- 
zemskymi civilizacemi (projekt SETI). 

V Radiokomunikačnim radu je amaterska 
služba definovana jako „Služba sebevzdela- 
ni, vzajemneho spojeni a technickych studii, 
provozovana amatery, tj. osobami k tomu 
opravnenymi, ktere se zajimaji o radiokomu¬ 
nikačni techniku vyhradne osobne a bez 
penežniho zajmu." V amaterske službe zavisi 


Dnes, kdy je spojovaci služba pro Svetovy 
pohar v biatlonu již za nami, mužeme hovorit 
o stoprocentnim uspeehu a zvladnuti zadane- 
ho ukolu. V tomto smyslu se vyjadril i pred- 
seda UV Svazarmu s. genpor. Horaček a mis- 
topredseda s. pik. Havlik, kteripri priležitosti 
Svetoveho poharu spojovaci stredisko na- 
vštivili. Ukazuje se zde konkretne, že vyba- 
veni našich radioklubu naročnou a spolehli- 
vou technikou pri naši ovocc i v oblast ech 
s radioamaterskou činnosti primo nesouvise- 
jicich. 

Co rici zaverem? Snad jenom to, že 
spojovaci služba pro Svetovy pohar v biatlo¬ 
nu byla skutečnou proverkou radioamateru, 
že v praxi a nazorne ukazala, že bezdokonale 
elektrotechniky se dnes neobejde ani oblast 
na prvni pohled odlehla, jako napr. masove 
branne sporty, pokud je chceme provozovat 
na vysokč a dnešni dobe odpovidajici urovni. 

A samozrejme zbyva jeste ta posledni, 
radostna povinnost. Uprimne pode kovani 
všem vyše jmenovanym i nejmenovanym 
radioklubum a radioamaterum, kteri ochot¬ 
ne pomohli a prispeli ke zdaru ćele akce. 
Hlavni podil na uspeehu ma nikoli ten či onen 
radioklub nebo jednotlivec, ale obetava a ne- 
zištna spoluprace - tcdy naš stary a dobry 
„hamspifit“ v nejryzejši forme. A to je 
nejcennejši aktivum, kterč si po skončeni 
Svetoveho poharu v biatlonu Jachymov 1979 
odnašime do dalši činnosti. 


učinnost radiokomunikaci do značne miry na 
činitelich, jež jsou zavisle na kmitočtu. Pod- 
poruje se použivani technik jež umožnuji 
usporu kmitočtoveho spektra, zvlašte pro 
spojeni na velke vzdalenosti. V současne 
dobe je ve svete viče než milion stanic a jejich 
ročni prirustek se bliži 20 %. 

Technicke podklady pro pridelovani 
kmitočtovych pasem pod 30 MHz 
amaterske službe 

Činitele, zavisle na kmitočtu, určuji do 
značne miry učinnost radiokomunikaci 
v amaterske službe a operateri amaterske 
služby stale prispivaji k poznam jevu šireni 
radiovych vln, stejne jako ke zdokonalovani 
a predvadeni technik hospodarem s celym 
spektrera. Jednani ZPZ umožnila dojit k za- 
veru, že: 1. Kmitočty pasma hektometrovych 
vln jsou užitečne k tomu, aby umožni!y 
vyzkum zvlaštnosti šireni v tomto pasmu 
a využiti tohoto šireni, zvlašte v obdobi 
minim slunečni činnosti, kdy je MUF nižši 
než 3 MHz. 

Kapacita provozu teto služby by byla 
značne zvyšena lepšim pridelenim kmitočtu 
pod 30 MHz, než jsou ji nyni prideleny. 
Soubor vhodnych kmitočtu, u nichž by roze- 
stup mezi za sebou nasledujicimi pasmy byl 
menši než rozestup současny, by byl zajimavy 
z technickeho hlediska. 

Neni nutne zachovavat harmonicky vztah 
mezi všemi pasmy. 

V tabulce 1 jsou pnklady, ziskane vypoč- 
tem zlepšeni, vyp!yvajiciho z vloženi pasem 
v určitych mistech, zvolenych pro ilustraci. 

Tabulka 2 ukazuje zlepšeni, jehož by bylo 
dosaženo ve spolehlivosti radiokomunikaci 
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Skončilo Zvlaštni pripravne zasedani C.C.I.R. (ZPZ-78) - 

pred nami je SSRK-79 

Naš časopis mnohokrat informoval o pnpravach na Svetovou spravni radiokomunikačni 
konferenci , klera se se jde v zari 1979 v Ženeve na 10 tydnu, aby provedla upravy 
Radiokomunikačniho radu Mezinarodni telekomunikačni unie (IJ.I. T.), jež jsou potrebne 
v souvislosti s rozvojem radiokomunikačni techniky v poslednich letech. 




Tab . /. 

Zvyšeni kapacity provozu amaterske služby v pasmech dekametrovych vln, vyjadrene v jednotkach. času 
a v procentech, za predpokladu, že by teto službe byla pridelena nova pasma 
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Všechny vypočty t byty provedeny počttačem, Spolehlivost 90%, pole, presahujiciT, ^V/m pr,i vykonu 1 kW. 
Antena: pulvlnny dipol v pasmech 3,5 až 10 MHz, 13 m nad zemi, 

tnprvkova Yagi v pasmech 14,až 30 MHz, rozestup 0,2 X, 1,3 m, pad zemi. 


Tab . 2: 


: Spoj, 

Pasma [MHz], 

' 

, Spolehlivost v [%] f y mesici 

r 

1. Vancouver- 
. Toronto 
| {3367 km) 

7 1.4 21 

7 10 14. 21 

: ćervnu, 

i za 6 

r- 

prosinci 

L_ 

i Čislo slunečnich ( skyrn {R. 12 ), 

, 10 70, 130. 
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Ženevske mezindro d- 
ni konferenčni stre- 
disko , kde bude od. 
zari r. 1979 zasedat, 
po 10 tydnu SSRK- 
~79i Vyškova peti- 
bokd.budova v poza¬ 
di je sidlem Mezindr 
rodni tel ekom uni¬ 
katni unie . Byla 
dostavena \> r. 1973. 
Nižši budova vpravo 
byla vvstavena v r. 
1962 jako. sidio 
U,L T. Dosud v nisid- 
li Mezinđrodni pa¬ 
radni sbory a Mezi- 
ndrodnj sbor pro. 
zapis, kmitočtu 
(I.F.R.B.). Ve tretim. 
poschodi teto budovv 
je p raco y ište stanice 
4 LJUTU 


na trech drahach (spojich) mezi vychođem 
a zapadem, kdybv krrtitqčty kolem 10 MHz 
doplnily dosavadni pridolv pro amaterskou 
službu. 

Antenv : -vpdorovne pulvlnne dipoly, u ni is¬ 
te ne 15,2 m nad prumernou pudou s vodi- 
vosti 0,001 Vnj, s dielektrickou konstan- 
tou 4 (spoje | a 2), 

- tnprvkova antena VAGI, 19,8 m nad 
prumčrno.u pudou (spoj 3). 

Špičkoyy vykon vysilače: 1 kW. 

Uroven šumu: „pfedmestsk)'" prumyslovy 
šum, — 146 dBW/Hz na 3 MHz. 

Prumerny pomer signalu k šumu: 49 dB/Hz 
(15 dB na 2500 Hz). 

Yypočty byly provedeny v intcrvalech tri 
hodin, pro rnesice červen, zari a prosince 
apro Ru= 10, Riz = 70,a Rn = 130 (Rt: je 
dvanactimesični klouzavy prumer čisla slu~ 
nečmch skvrn). Pro každy soubor kmitočtu se 
použilo nejvyšši hodnoty spoiehlivosti pro 
každou hod i nu a z toho byla vypo,čtena 
stredni h.odnota. 

Nova studijni otazka C.C.I.R. 

V komisi C.C.I.R. pro pohyblive služby je 
studo.vana otazka možnosti sdileni pasem 
amaterskou službou a jinymislužbami, Otaz- 
ka je však nova a nejsou k dispozici žadne 
udaje, jež by umožnovaly činit tcchnicke 
zavery, pokud jde o možnost sdileni mezi 
amaterskou službou a jinymi služba mi. 

Technicke podklady pro, pridelovdni 
kmitočtovych pasem nad 30 MHz 
amaterske službš 

Amaterske stanice zajišfuji nekdy meziob- 
lastni spoje na kmitočtech nad 30 MHz; je 
tedy žadouci, pridelit jim kmitočty, společne 
trem oblastem U.I.T. Je tež žadouci. aby 
amateri meli pristup k častem spektra roz- 
mistenym v celem spektru, aby se moh Ii 
seznamitse zvlaštnostmi každe z tčchto časti, 
jako s ruznymi druhy šireni, vytvarenim 
a detekri signalu a s koncepci anten. Pasma 
pridelena amaterum nemuši již nutne byt 
v harmonickem vztahu. ByIo by vhodne, 
kdyby pasma pridelena amaterske službe 
byla dosti široka, aby bylo možno experimen- 
tovat s technikami širokćho, pasma. 

Charakteristiky pasem nad 30 MHz, jitnž 
je treba dat prednost z hlediska amaterske 
služby, jsou tvto: 

Metrove vlny (nejnižši kmitočty metrovych 
vln) 

V současne dobe jsou prid.el.eny na urovni 
oblasti. Charakteristiky techto.kmitočtu tvori, 
velky počet vidu šireni,a značna promčnlivost 
tohoto šireni. Všeobecne je ionosfericke 
šireni s velkym skokem.vzacne, až na obdobi 
velke slunečni činnosti. Šireni s pomoći 
mimofadne vrstvv E se skokem stredni delky 
muže nastat kdykoli. Prevažujicim zpusobem 
šireni, je prizemni vlna^ a cx istu je nekolik vidu 
širem, rozptyiem; 

Stredni čast metrovych vlrt 

Ionosfericke Šireni, se skokem na velkou, 
vzdalenos.t je na techto kmitočtech vzacnć, 
ale nekdv je možny prenos prostrednictvim 
mimo rad ne vrstvv E. Dominu jicim zpus.o- 
bem šireni, je prenos, na pfimou viditelnost 
a prizemni vlnou, avšak jsou bežne i zpusobv 
šireni s tr 9 ppsf,etickym, ohybem^ zvlašte po 
oblast ( nich spojenich . Existuji take di o uho¬ 
do bć zpusobv šireni rozptylem,; 

U orni čast pas nj a, metra vych viti (nejvvšši 
kmitočty tohoto pasma)* 

Technicka hlediska, tyka jici.se šireni a jehip. 
promčnlivost i, jsou, v pod State ste j na, jako, 
ii kmitočtu,blizkych,stredu pasma metro.vych. 
yln. 

Pridelovani v.pdsmu kmitočtu mezi 960 MHz 
a 40 GHz 

Uvahy o pr idč lova ni uvedene v časti tyka r 
■jici se kmitočtu, nad- 30-MHz jsou, platne 
i, v čafiti spektra mezi, 960 a 40 GHz. 










































































Technlckć možnosti sdilenf kmitočtu 
amatćrskou družicovou službo u 

Podle prislušneho ustanoveni Radioko- 
munikačniho radu musi byt kosmicke stanice 
amatćrskć družicove služby ovladany na 
dalku, aby se vyloučilo jakekoli škodlive 
rušeni. Za posledmch šest let provozu tri 
družic OSCAR 6, 7 a 8 (v pasmech pridele- 
nych tćto službe v blizkosti 450 MHz a niže) 
nebylo hlašeno žadne rušeni. 

V pas mu sdilenych kmitočtu od 435 do 
438 MHz bylo omezene rušeni zpusobeno 
radiolokatory amatčrskč družicove službe. 

Nizke rušeni pusobenć amaterskć službč 
bylo odstraneno na zakladč vnitrostatnich 
usporadam tykajicich se využitf tohoto kmi- 
točtovćho pasma. 

Amatćrska služba a amaterska družicova 
služba sdilejt zarizeni, maji společnć operatć- 
ry i společne cfle. PrisluŠi samotnym radioa- 
matćrfim, aby vyrešili otšzky rušeni mezi 
temito dvema službami a neni nutne chranit 
oficialnČ jednu službu proti druhč. 

Podrobny rozbor možnosti rušeni mezi 
družice mi amatčrske s!užby a rozhlasem 
(televizi), pozemnimi radiolokatory, pevnou 
a pohyblivou službou, je obsažen v jedne ze 
Zprav C.C.I.R. Tento rozbor ukazuje, že 
v současnych podminkach amatćrskć druži¬ 
cove služby, a použijeme-Ii vhodnych opatre- 
ni, je pravdepodobnost rušeni pfisobenych 
temito službami mala, nebo velmi mala. To 
bylo potvrzeno provozni zkušenosti v pripa- 
de pozemnich radiolokatoru pracujicich 
v blizkosti 435 MHz. 

ZPZ prišlo k zavčru, že z technickeho 
hlediska je možno použivat svčtova pasma 
kmitočtu pridčlena amaterskć službč v dru- 
žicovć amaterskć službč ve smeru Zemč- 
vesmir, po uži je-li se stejnych omezeni jako 
jsou stanovena pro jejich použiti v amaterskć 
službe. Bylo by tež technicky možne, použi¬ 
vat ve smeru vesmir-Zeme kmitočty, jež jsou 
pfideleny amatčrske službe jako vyhradni, 
v celosvetovem meritku. Krome toho, pri 
dodržovani ustanoveni Radiokomuni- 
kačniho rad ii o dalkovem ovladani a pri 
vhodnych omezenich vykonu, by patrne 
bylo možne použivat kmitočty v pasmech 
1215-1300, 2300-2450, 5650-5670 

a 10 475-10 500 MHz ve smčru vesmir- 
Zeme. V dusledku toho, že oblastni prideleni 
prvotnich (primarnich) pridelu je rtizne, nes- 
tači jen počitat s druhotnym (sekundarnim) 
sdilenim mezi amatćrskou družicovou služ¬ 
bou (vesmir-Zeme) a pozemnimi radiolokd- 
tory. Ve stejnych pasmech pracuji v nekte- 
rych oblastech jine primarni služby, jež jsou 
citlivčjši a bylo by patrne nutno omezit 
v budoucnosti amatćrskou družicovou službu 
na vhodnć časti techto pasem. 

Radiokomunlkace potrebni 
pro so ustavy k pćtrćni 
po mimozemskych civilizacich 
(SETI) 

Množi vedci jsou toho nazoru, že život je 
rozširen v naši galaxii a že by se mohl 
vyvinout v civilizace. 

Ty z nich, jež by mčly technickć prostred- 
ky podobnć našim, mohly by navazovat 
vzajemne spojeni s použitim radiovych vln až 
na vzdalenost 100 svetelnych roku. Bylo by 
možno prijimat signaly vysflanć ješte rozvi- 
nutnejŠimi civilizacemi, a to na vetši vzda- 
lenosti. 

Již pred mnoha Iety byla podana zprdva 
o možnosti prijimat zpravy od mimozemske 
civilizace a rada sprav kona nyni studie 
v tomto oboru. 

Pfednostni kmltoČtovd pdsma 

Pasmo kmitočtu označovanć jako „kos¬ 
micke radiovć okenko“ (0,5 až 300 GHz) je 
technicky nejvhodnčjši pro detekci signalu 
pochazejicich od mimozemskych civili zaci. 


Ve Zpravč C.C.I.R. č. 700 jsou uvedeny 
duvody hledani mimoze mskych civilizaci 
v kmitočtovych pasmech nad 100 GHz. 

Jestliže pokusnici pripoušteji vzdalenosti 
do 100 svetelnych let a nemame-Ii žadne 
predbežne znalosti o signalu mimozemske 
civilizace, vyplyva z toho, že uvahy o maxi- 
malni citlivosti a o maximalni sirce pasma pro 
patrani vedou k zaveru, že obor decimetro- 
vych vln, blizky 1,5 GHz a se širkou pasma 
nekolik set MHz je prednostnim kmitočto- 
vym pasmem pro pruzkum SETI. V dusledku 
toho, že jinć formy života založene na vode 
by moh!y pripadne prikladat určity vyznam 
spektralnim čaram vodiku a hydroxydu, je 
žadouci, aby prednostm kmitočtovč pasmo 
zahrnovalo tyto čary. 

Jestliže pozorovatele predpokladaji, že 
mimozemska civilizace zna polohu a charak- 
teristiky oblaku forma!dehydu a že bere 
v uvahu vliv jejich stinčni v prenosu smčrem 
k Zemi, bylo by prednostnim kmitočtem 
uzkč kmitočtovč pasmo, jehož stredem by 
byla cara formaldehydu na 4830 MHz. 

Đudou se take použivat jinč kmitočty, 
zvlašte ty, jichž se nyni použiva v radioastro- 
nomii. Protože vyzkum optimalnich kmitočtu 
pokračuje, objevi se v tomto obdobi dalši 
prednostnl kmitočtovš pasma. 

Jeden z prispevku ZPZ dochđzi k zaveru, 
že nezname-li vzdalenost a techniku vysilani 
signdlu pochazejicich od mimozemskych ci¬ 
vilizaci (isotropni nebo smerovć vysflani), 
byIo by treba se snažit prijimat tyto signaly 
v obou častech „kosmickeho radiovćho 
okenka“, tj. v pasmech decimetrovych a mili- 
metrovych vln. Pro velmi velke vzdalenosti 
jsou vhodnejši pasma milimetrovych vln, 
nebof zkresleni signalu je na nich velmi male 
v uvažovanem prostredi šireni a smčrovost 
spojeni se zvčtšuje. 

ZPZ je toho nazoru, že pasmo 100 až 
300 GHz kosmickčho radioveho okćnka vy- 
hovuje takć, z technickčho hlediska, k zjištč- 
ni signalu pochazejicich od mimozemskych 
civilizaci. Nejzajimavejši pasma v tčto časti 
spektra jsou: 101 až 120 GHz a 197 až 
220 GHz. 

Kritćrla pro volbu kmitoČtovych 
pšsem nad 100 GHz 

Zakladnim kritćriem pro volbu kmitočto- 
vćho pasma, jež by bylo vyhrazene k zachy- 
covani sdeleni pochazejicich od mimozem- 
skych civilizaci, je maximalni schopnost pre- 
nosu informaci v techtokanalech, pri stejnych 
vydajich na vysilani a prijem. Podle tohoto 
kriteria jsou nejzajimavejŠimi pasmy ta, jež 
jsou v blizkosti kmitočtu jedinečnych a uni- 
v^rzalnich jevu ve vesmiru (opčrne - refe- 
renčni kmitoČty). 

Jednim z techto kmitočtu by mohla byt 
spektralni cara zakladniho stavu (jemny a su¬ 
pe rjemny rozklad) umeleho, nejlehčiho ato¬ 
mu, tj. positronu (KardaŠev, 1978), jehož 
kmitočet se rovna 

q> = 203,385 GHz 

Jinym opčrnym bodem kmitočtu by mohl 
byt zakladni šum (zbytkov^), vzhledem k za¬ 
kladni ulože tohoto šumu ve vesmiru. Tento 
bod bude definovan jako težište energetickć- 
ho spektra zbytkovćho zakladniho šumu. 
Vzhledem k nejistote současnych znalosti, 
pokud jde o teplotu zakladniho šumu, jež je 
nekde mezi 2,7 a 3 °K, da se kmitočtovč 
pasmo odpovidajid tomuto budu definovat 
jako 

Atp = 197 až 220 GHz. 

Je treba poznamenat, že spektralni Čara 
positronu je ve stejnćm pasmu, takže obč 
vyše uvedenč hypotezy se navzajem dopl- 
nuji. 

Jiny opčrny kmitočet by mohl byt defino¬ 
van jako težištč rozdČleni energie informač- 
nich širo kop asmovych signalu, pochazejicich 
od mimozemskych civilizaci; tento kmitočet 
je optimalni v tom smyslu, že odpovida 


nejvyšši rychlosti prenosu informace, pro 
danou hodnotu hustoty celkovčho vykonu 
signalu na povrchu_(v blizkosti) Zeme. Se 
stejnou nepresnosti (nejistotou) jako u tep- 
loty zbytkoveho zakladniho šumu je tento 
kmitočet v pasmu 

A f= 101 až 112 GHz. 

Spektralni čary molekularniho kysličniku 
uhelnatćho jsou v pasmu 115,271 až 
118,75 GHz. Vzhledem k tomu, že kysličnik 
uhelnaty je velmi rozširen v naši galaxii 
a v jinych galaxiich i vzhledem k tomu, jak 
vyznamnou ulohu ma kyslik pro vyvoj života 
na Zemi, bylo by možno definovat pasmo 
112-120 GHz jako zajimave z hlediska hle- 
dani mimozemskych civilizaci. 

Krome toho je tfeba poznamenat, že 
pozorovani signalu v uzkćm pasmu Iežicim 
po obou stranach kysIikovć čary, kdyby se 
uskutečnilo mimo zemskou atmosfćru, bylo 
by učinne chraneno atmosfčrickou absorpci 
proti pozemskemu rušeni. 

0vahy 1yka)icf se sdflenf kmitočtu 

Sdileni kmitočtu neni možne u prijimaci 
soustavy SETI se soustavami vysilaču v kos- 
mu a soustavami na palubach letadel s pri- 
mou viditelnosti. 

Sdileni u prijimaci soustavy SETI se sou¬ 
stavami vysilaču na zemi je bezpochyby 
možne ve vetšinč pripadu, pri vhodnč koor- 
dinaci. 

Podrobneji je možno tyto myšlenky vyjad- 
rit takto: 

1. Drahy s primou viditelnosti 

Vezmeme-li jako redlny priklad vysflaci 

stanici s vykonem 1 dBW (tj. 1 dB nad 
urovni 1 W) s antćnou OdBi (tj. 0 dB ve 
srovnani s isotropni antćnou) a s modulaci 
rovnomerne rozloženou na 1 MHz, prekroči- 
la by tato stanice pripustny spektralni vykon 
rušeni na povrchu Zeme pri použiti isotropni 
prijimaci anteny ve vzdšlenosti asi 
160 000 km. 

Da se z toho činit zaver, že sdilem se 
stanicemi v kosmu neni možne. Stejne neni 
možne sdileni se stanicemi na palube letadel 
pohybujirich se nad obzorem stanice SETI. 

2. Drahy za obzorem 

Sdileni s vetšinou vysilač& na Zemi se zda 
byt uskutečnitelnym, za pfedpokladu vhod- 
neho koordinačniho postupu. 

Sdileni se soustavami na Zemi, o velkćm 
vykonu, jako jsou soustavy troposfčrickčho 
rozptylu a radiolokaČni soustavy, mohlo by 
byt obtižnć. 

Tento prtpad sdileni by mčl byt predme- 
tem dalšiho studia. 

3. Odraz od predmeti! v kosmu 

Odraz signalu pozemskćho puvodu od 
predmeti! ve vesmiru v blizkosti Zeme by 
take mohl pusobit problemy. Take tento 
pripad musi byt bliže studovšn. 

Literatura 

Materialy Zvlaštniho pripravneho zasedani 
C.C.I.R. (ZPZ-78) pro pripravu Svčtove 
spravni radiokomunikačni konference 
(SSRK-79), Ženeva, rijen-Hstopad 1978. 
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Radiotechnika na pionyrskem tabore 

Jar. W1nkler, OK1AOU 


Pro letm tabor je vhodne stavet zafizeni, 
jejichž kontrola činnosti nevyžaduje dalši 
pfistroje, zejmćna ružne blikače, bzučaky 
a pod., kterć je možno v prfibehu tabora dale 
použit. 


Ani na letmch pionyrskych taborech by nemila ustat odbomd Činnost radiotechnickych 
krouzku. Pionyrskeho tabora je naopak moino vyuiit pro dalši propagaci radiotechniky 
a radioamaterskych sportu mezi uČastniky. Pro tuto propagaci je moino vyid.it ruznych her, 
ktere obsahuji radiotechnicke prvky. 


Hra ditete svym zpusobem pomaha utva- 
ret jeho charakter a vztah ke kolektivu, uči 
deti podndit se danym pravidlfim, vede k ini- 
ciative a vytrvalosti. 

K priprave her je proto treba pfistupovat 
s naprostou važnosti, hry pfipravovat poctivĆ 
a odpovednč. Je nutno volit hru pfimerenou 
veku, fyzickym a rozumovym schopnostem 
deti. U her v terenu je nutno vybirat mi sto 
hry tak, aby nedošlo k urazu. Protože ve hre 
využivame prirozenć souteživosti deti, je 
nutno po skonČeni každć hiy vyhla$it jeji 
vysledek a viteze vhodnym zpusobem odme- 
nit (vysledky jednotlivych her je možno 
započitavat do taborovćho hod noće ni 
apod.). 

Dale uvedene hry jsou rozdčleny do dvou 
skupi n: hry „pod strechu“ (do mistnosti), 
ktere použijeme zejmćna pri špatnem počasi 
a hry do prirody. 

Uvedene namety nejsou konečnć a lze je 
obmenovat podle mistmch podminek. Zda se 
bude dčtem na pionyrskćm tabore libit, bude 
vždy zaležet na schopnosti vedoudch a in¬ 
struktori pripravit zaj fina vou a vhodne moti- 
vovanou činnost. 


HRY „POD STftECHU" 
Technickš sazka 


Vyplneny list je na konci odevzdan k vyhod- 
noceni. Jako pfiklad je možno uvćst: 

vystaveny 

predmit otazka či ukol 


bateriova sviti Ina určit na jakć napeti ma byt 
žarovka 

(bez rozebirani svitilny, 
po uze podle velikosti) 

žarovka napsat spravne označeni 

zavitu 


pfijimač pro napsat v jakćm 

ROB kmitočtovćm rozsahu 

prijimač pracuje 


rozhIasovy zapnout prijimač, naladit 

prijimač stanici Hvezda, 

zaznamenat vlnovou 
dćlku, pfijimač opet 
preladitavypno.ut 

nčkotik odporu seradit vystavenč odpory 
podle jmenovitćho odporu 
od nejmenšiho 
k nejvčtšimu 


schćma krystalky určit, jaky pfistroj schčma 
predstavuje atd. s 


Černš skrihka 

Nutne vhodna skrinka + nekolik 

zdifek, 

nčkolik zakJadnich součastek, 

merici pfistroje (ohmmetr, mustek RLC , 

Avomet aj.), 

pripadne napajeci zdroj. 

Vedouci do sknnky opatrene nekolika 
ruznobarevnymi zdirkami za poj i nekolik za- 
kladnich radiotechnickych součšstek (odpor, 
diodu, kondenzator). Pak skfinku uzavfe tak, 
aby jeji obsah nebyl videt. 

Soutežici mohou v určenem časovćm limi¬ 
tu použit pripravene merid pfistroje. Jejich 
ukolem je nakreslit schćma zapojeni součas¬ 
tek mezi jednotIivymi body včetne hodnot. 

Po znam ka: Je možno využit po uze tako- 
vych součastek, ktere lze mefidmi pfistroji, 
ktere jsou k dispozid, jednoznačne určit. 


HRY „DO TERĆNU** 

Navddčnf pilota 

Nutne vybaveni: čtyfi obcanskć radiosta¬ 
nice. 

Soutežid rozdelime do dvou družstev. 
Z každćho družstva bude urČen jeden, ktery 
pomoći občanske radiostanice povede po¬ 
stupne členy svćho družstva po predem 
vyznačenć trati. Tito soutežid maji pfi pohy- 
bu po trati zavazanć oči a riđi se pouze 
pokyny predavanymi radiostanid. 

Do trati souteže zafadime ruznć ukoly 
napr.: 


Nutne vybaveni: papiry, tužky. 

Vedoud nebo instruktor pripravi určity 
počet otazek ze zvoleneho technickćho smč- 
ru. Pro každou otazku zšroven pfipravi tri 
možnć od povedi, označenć napf. a), b), c), 
z nichž pouze jedna je spravna. 

Soutčžici obdrži predem pripravenć „tike- 
ty“, do nichž označi zaškrtnutim spravnou 
odpovecf na danou otazku. Napr.: 
otazka č. J. součastka označena GA203 je: 

a) germaniova dioda, 

b) tyristor, 

c) kremikova dioda. 

Uprava ,,tiketu“ bude zaležet na mistnich 
možnostech. Plne postači ručne nalinkovanć 
papiry formatu A5. Soutežvyhodnotivedou- 
d či porota podle počtu spravnych odpovedi. 
Jsou-li zaškrtnuty dve možnć odpovedi, je 
odpoveđ považovana za chybnou. 

Pozndmka: Hru si mohou pripravit i učast- 
nid sami tak, že každy z nich pfipravi nČkolik 
otazek, nebo otazky z určiteho oboru (pasiv¬ 
ni součastky, polovodiče, integrovane obvo- 
dy apod.). Je vŠak nutno, aby otazky byly 
zcela jednoznačne a aby z možnych odpovedi 
pouze jedna byla zcela spravna. 


Kviz technlckych znalostf 

Nutne vybaveni: pfistroje a součastky, 
kterć jsou k dispozici, papiry, tužky. 

Vedoud pfipravi na vhodnč sestavenć 
stoly ruznć dostupne pfistroje, souČastky, 
schemata apod. Ke kEiždćmu pfistroji Či 
schćmatu umisti pfikaz s konkretnim uko¬ 
lem. Soutežid postupuji v určenych časovych 
intervalech od jednoho pfistroje ke druhć- 
mu. Jsou vybaveni tužkou a papirem a uvede- 
nć pfikazy postupne plni a zaznamenavaji. 


206 u ^s- 


Pozndmka: Je možno použit i nejjedno- 
dušši otazky a pfedmety souvisid s elektro- 
technikou či radiotechnikou, dostupnć na 
každem pionyrskem tabofe, či je pfipravit 
pied taborem. 

Technlckš soutdž 

Nutne vybavem: pistolovć paječky a drob- 
nć nafadi podle počtu učastniku, 
stavebnice jednoducheho pfistroje. 

Každy ze sou(ežicich obdrži kompletni 
stavebnid jednoduchćho pfistroje, pistolo- 
vou pajeČku, pajku, drobne nafadi, schćma 
zapojeni a dalši naležitosti. tJkolem soutĆži- 
dch je v určenćm časovćm limitu sestavit ze 
stavebnice hotovy a fungujid vyrobek. Po 
uplynuti časovćho limitu jsou jednotlivć vy- 
robky zhodnoceny a vyhlaŠeno pofadi. Hod- 
noti se zejmćna: 
funkce vyrobku, 
kvalita pšjem, 
vzhled apod. 


Ten to čldnek je jed¬ 
nim z prispevku re- 
dakce k Mezindrod- 
nimu roku ditete. Byl 
napsan na popud re- 
dakce a jeho cilem je 
prispet ndmety 
k obohacent činnosti 
s mladeži tak , aby 
takovych zdjemcu 
o činnost v elektroni- 
ce, jako je na obraz- 
ku , bylo stale viče. 
Obrdzek je z jednoho 
z krouzku , ktere pro - 
bihaji pod vedenim 
OK1AOU a dalšich 
vedoudch v KDPM 
Č. Budejovice. 


prenest skleniđ vody bez rozliti, 

vyhnout se pfekažce, 

utrhnout ze stromu pripevnčny predmčt 

apod. 

Vitezi družstvo, jehož všichni členovć 
splnipo trati uložene ukoly v nejkratšim Čaše. 

Pozndmka: Jsou-li k dispozid pouze dve 
stanice, je možno hru zjednodušit na soutčž 
jednotlivcu, pfičemž se v ulože navadČneho 
a navađejiciho vystfidaji všichni učastnid. 


Radlovy orientačnf bćh 

Nutne vybaveni: souprava pro ROB. 

Soutež ma sloužit kzakladnimu seznameni 
učastniku s použivanim zamefovadch priji- 
maču, zpusobem zamefovani a prindpem 
ROB. 

Pravidla radiovćho orientaČniho behu 
tedy značne zjednoduširae a pomalu postup¬ 
ne zvyšujeme naročnost na uroven znalosti 
učastmku. Jako vhodnd zjednodušeni je 
možno uvćst: 





a) je v činnosti pouze jeden vysilač a to 
nepretržite, 

b) je zvolen vhodny terćn bez odrazu, 

c) vzdalenost mezi ukrytym vysilačem a vy- 
chozim mistem je takova, aby již na na 
startu zajištena dostatečna slyŠite!nost, 

d) vysilač je ukryt v predem oznamenćm 
prostoru či smčru, 

e) nern hodnocena rychJost pohybu po trati, 
ale presnost zamerovani. 

Praci s prijimačem je možno zpestfit ruz- 
nymi improvizacemi, (napr. hledani vysilače 
na blizkou vzdalenost se zavazanyma očima, 
hledani ,,pohybIivćho“ vysilače - jeden ze 
soutčžicich ukryje vysflač včetne antćny pod 
bundu)apod. 

Poznamka: Pro soutežici je nutno mit 
dostateČny počet prijimaču (min. 50 % 
z počtu soutčžicich). Jinak je nutno sou¬ 
težici čekajici na prijimač vhodne zamest- 
nat. 


Brannč technlckć soutčž 


Nutne vybaveni: papir, fixy, nčkolik radio- 
technickych součastek, napinačky. 
Vedouci pripravi dostatečny počet karti- 
ček s ruznymi otazkami či ukoly. V Iesnlm 
terćnu označime trasu zavodu asi 15 otazka- 
mi tak, že za každou z otazek nasleduji tri 
možnč odpovedi udavajici tri dalši smery 
trate zavodu. Pouze jedna odpovčđ je však 
spravna a v jejim smeru traf zavodu pokraču- 
je. Zbyvajici trasy jsou po určite vzdalenosti 
ukončeny a soutčžici se musi vratit zpet 
k otazce a zvolit jinou trasu. K označeni tras 
použijeme rađiotechnickć značky, napr.: 
^■smer postupu 
® konec chybnč trasy apod. 

Označeni trasy umistime tak, aby od jednoho 
označeni by!o vidčt ke druhćmu, aby každa 
trasa byla jednoznačni a aby se trasy nikde 
nekrižovaly. Aby bylo zrejmć, že soutežici 
prošel všechny body, jsou nektere otazky 
jako kontrolni, tj. je u nich uloženo splnit 
nejaky ukol (poznamenat druh radiotechnic- 
ke součastky umistene u otazky, z predem 
pripravenych součastek jednu donest do čile 
apod.). 


Soutčžici absolvuji trasu jednotlive v urče- 
nyčh časovych intervalech. Vitezi ten, ktery 
zvoli nejvetši počet spravnych odpovčdi (ma 
tedy nejkratši trasu a nejlepši čas) a splni 
všechny uložene ukoly. 

Poznamka: Po skončem souteže všechna 
označeni pečlive odstranime. 

Pnklad znače ni trasy: 
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[TI otazka (kontrolni bod) 


Noćni hra 

Nutne vybaveni: blikače, bzučak apod. 

Z blikačfl postavenych v technickč souteži 
vytyčime ve znamčm a bezpečnem lesnim 
terćnu trasu zavodu. Blikače je možno dopl- 
nit bzučakem (nebo i sirenou), serlzenym na 
vhodnou hlasitost. Všechna instalovana zari- 
zeni zapneme až tesne pred zahajenim soute¬ 
že. Na každćra stanovišti, kde je umisten 
blikač, mužeme od soutežiciho požadovat 
i splnem nejakeho ukolu, aby bylo zrejmć, že 
absolvoval celou trasu (napr. pririćst šišku, 
vetvičkuze smrku apod,). Soutežici postupu- 


ji jednotlive v určenych časovych intervalech 
po jednotlivych bodech od startu až do čile. 

Učelem souteže neni soutežici vystrašit, 
ale odnaučit zbytečnć bazni a strachu. Učast 
v souteži muže byt dobrovolna. 

Poznamka: Pro noćni pohyb v Iese je nut¬ 
no zvolit znamy a bezpečny terćn, aby ne- 
mohlo dojit k tiražu. Kapesni svitilny si sou¬ 
težici neberou. Jednotlive blikače umistime 


tak, aby od jednoho by!o videt ke druhćmu. 
V lese je nutno chovat se tiše. Trasu volime 
zasad ne tak, aby se soutčžici nepotkavali. 

* * * 

Doufam, že uvedenć namety obohati čin- 
nost na letnich pionyrskych taborech nebo 
napln pravidelnych schuzek a prilakaji do rad 
radiotechniku dalši zajemce o tuto Činnost. 


Novy videomagnetofon firmy GRUNDIG 


Firma Grundig predstavila nedavno 
verejnosti zcela novy typ videomagnetofonu 
s typovym označenim SVR 4004 (obr. 1), 
ktery umožnuje dosahnout až petihodinovć- 
ho zaznamu černobilćho nebo barevneho 
poradu. Doba zaznamu zavisi na použite 
kazetč a kazety jsou odstupnovany pojedne 
hodine zaznamu a jsou označeny SVC 1 až 
SVC 5. Protože jsou u tohoto pristroje 
kladeny velkć požadavky na presnost vedeni 
zaznamoveho materialu i na jeho jakost, maji 
kazety SVC zvlaštm identifikačni mechanic- 
ky prvek, takže magnetofon nepracuje s jiny- 
mi typy kazet, u nichž by požadovanć para- 
metiy nemusely byt zaručeny. 

Videomagnetofon je vybaven uplnym te- 
Ieviznim dilem, takže umožnuje zaznamenat 
program nezavisle na televizmm prijimači. 
Vstupni čast ma zarizeni pro automaticke 
vyhledavam stanic (Sendersuchlauf) s mož- 
nosti vložit libovolnou z nich do elektronickć 
pameti. Použita pamef již nevyžaduje napa- 
jeni a bez pomoenć baterie zustava v činnosti 
i po vypnuti pristroje ze site. 


smer posuvu pasku 



dotykaji zaznamovćho materialu v šikmo 
položenych stopach. 

Širka pasku, využiteina pro obrazove sto- 
py, je 10,6 mm (obr. 2), protože na obou 
okrajich pasku je treba poneehat misto pro 
zvukovou a kontrolni stopu. 

Pri pasku v klidu a pri 180° opasani bubnu 
by byla draha A (delka stopy jednć hlavy) 
rovna polovine obvodu bubnu, tedy 
. 0 bubnu Ji l05mm jt 

-2“ = ~2-= 

= 164,9336 mm. 



Diky elektronickćmu jiŠteni mechanic- 
kych funkci (Intermix-Electronic) Ize prejit 
kupr. z previjeni na ehod vpred bez použiti 
tlačitka STOP a bez nebezpeči poškozeni 
pasku. Za pomoći vestavenych krystalem 
rizenych hodin s indikaci tekutymi krystaly 
Ize naprogramovat okamžik zapnuti i vypnuti 
pristroje až na deset dni dopredu. 

Magnetofon použiva celkem pet elektro- 
nicky fizenych stejnosmemych motoru a pri 
jakekoli poruše posuvu pasku anebo na konci 
pasku je mechanika okamžite zastavena. Ob- 
dobne je elektronicky jišten i otačejici se 
buben s hlavami. Pristroj Ize ovladat bezdra- 
tove dalkove podobne jako moderni televi- 
zory. 

Podrobny technicky popis tohoto relativne 
velmi složitćho pristroje by mnohonasobne 
prekročil rozsah bežneho Članku a proto 
uvedeme jen ty nejzajimavejši technickč 
detaily. 

Pasek v kazetach ma celkovou širku 
12,7 mm (1/2") a za provozu obepina v uhlu 
180° buben o prumeru 105 mm. Na bubnu, 
ktery se otači rych!osti 1500 otaček za 
minutu, jsou proti sobe umisteny dve hlavy. 
Rovina otačeni bubnu je oproti ose pasku 
mirne sklonena, takže obe hlavy se pri rotaci 


Uhel a, ktery by pri stojicim pasku svirala 
osa zaznamove stopy s osou zaznamovćho 
materialu by pak byl 

Sina = l 6 ^ 36 =0 ’° 64268 

a = 3,6848° = 3°4r05". 

Jestliže je rychlost posuvu pasku 
vp = 39,477 mm/s, pak za dobu jedne pul- 
otačky bubnu, tj. za 20 ms, urazi pasek drahu 
B = Vp . t — 39,477 mm/s . 0,02 s = 

= 0,78954 mm. 

Protože však smer posuvu pasku je 
shodny se smerem rotace hlav, delka skuteč- 
ne zapsane zaznamovć stopy se zmenŠi na 
drahu Q kterou Ize vypočitat kosinovou 
vetou 

i 

C — VA 2 + B? - 2ABcosa = 

= V26943,272 = 164,1457 mm. 

Tim se samozrejme zmčm i uhel, ktery 
skutečne zapsana stopa svira s osou pasku na 
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Obr. 3. Novy zdvodpro vyrobu videomagnetofonu SVR4004 Qbr. 5. Montaint hda noveho zavodu 


uhel P, ktery vypočitame z již znameho 
vztahu 


sinp~ 


10,6 

164,1457 


0,064577 


p= 3,7026° = 3°42'09". 


VzdaJenost stredu tesne vedle sebe leži- 
rich stop D vypočftame ze vzorce 

D = B . sin p = 0,78954.0,0645 = 

= 0,0509 mm = 51 pm. 

Skutečna rychlost otačeni hlav na obvodu 
bubnu je t 

- _ obvod bubnu _ 

/ *** doba 1 otačky 


105 mm • jz 
~0fi4s 


— 8,24668 m/s 


a relativni rychIost hlav vuči pohybujlđmu 
se pasku se vypoČlta opet z kosinov e vety 

Hirei = Vh? 4- vp 2 - 2vhW> cosa = 

= V67,3595 = 8,2073 m/s. 


Aby by!o maximalne využito plochy aktiv¬ 
ni vrstvy pasku, musi byt, jak již vyplynulo 
z predchozl uvahy, zaznamove $topy uloženy 
tesne vedle sebe bez jakekoli mezery. Jedna 
z rotujicich hlav zaznamenava liche stopy 
a druha sude stopy. Aby pritom nedochazelo 
k nežadoudm preslechum mezi sousednlmi 
stopami, jsou šterbiny obou hlav vzajemne 
nakloneny o+15°a—15° oproti ose rotujl- 
clho bubnu. 


Spotreba zaznamoveho materialu je v uve- 
denem usporadanl 142 m na 1 hodinuzazna- 
mu, takže pro petihodinovy nepretržity za~ 
znam postačl kazeta se 710 m zaznamoveho 
matenalu. Pri vyše uvedene relativm rychlos* 


ti hlav vuci zaznamovemu materialu 
18,2 m/s) Ize zaznamenat signaly do 3 MHz 
(pro -6 dB) pri odstupu signalu od šumu 
vetšlm než 40 dB. Zbyva jeste podotknout, 
že k jakosti zaznamu prisplva i optoelektro- 
nicky ovladany rldid svstem, zaručujld ne- 
mennv tah pasku a zvlastm obvody kompen- 
zace dropoutu i obvody automaticke radkove 
pameti. 

Videomagnetofon SVR 4004 je vyraben 
e zcela novem zavode, postavenem za 12 
mesicu po Šestimeslčnlm projektovam (obr. 
3). Protože je zde vyuzlvano skutečne nei- 
modernejšlch vyrobnlch technologil, nebude 
bez zajlmavosti zmlnit se v kratkosti o postu- 
pu vyroby. 

Veškery material, prichazejld do vyrobnl- 
ho zšvodu, je nejprve trlden a jsou z neho 
odebirany vzorky pro prvm namatkove 
zkoušky jakosti. Jen v tom prlpade, že jsou 
vŠechny jakostm normy splneny, je material 
uvolnen k dalšlmu zpracovanl. 

Součastky, kterymi jsou osazovany desky 
s plošnymi spoji, jsou roztndeny a sefazova- 
ny na zvlaštm dopravnl vozlky, ktere lze na 
prlslušna mlsta pfivolat bezđratove. Vozlky 
jsou taženy motorovou jednotkou, rlzenou 
automaticky indukčnl smyčkou v podlaze. 
Tento „vlak bez ridiče“ (obr. 4) automaticky 
zastavi v mlste, kam byl bezđratove privolan, 
a po odebram matenalu samočinne odjede 
zpet k dalšlmu naplnem. 

Vyrobnl proces začina osazemm desek 
modulu. Podstatna čast osazovanl problhš 
zcela automaticky a podle druhu a velikosti 
desky muže byt osazeno až 15 000 prvku za 
hodinu bez jedinćho omylu. Prlvody součas- 
tek jsou pritom rovnež automaticky zastriže- 


ny na spravnou delku a na spodnl stranČ 
desky mechanicky zajišteny. Osazovacl auto- 
maty jsou programovč rlzeny. K ručnlmu 
osazovam zbytku součastl sloužl pet vyrob- 
nlch pasu. Pak prichazejl kompletni desky do 
pajeclch automatu a odtud k optickć kontro¬ 
le pajenych mlst. 

Hotove moduly jsou pak funkčne kontro- 
lovany tak, jak to odpovlda jejich pozdejšl- 
mu provozu v postroji. Čast techto kontrol je 
nzena mikroprocesory, aby by!o dosaženo 
nejvetšl proauktivity. Z tćnož duvodu jsou 
take všechna pracovište vyfešena optimalnim 
zpusobem z hlediska ergonomie, to znamena, 
že je kladen velky duraz na nejvyhodnejšl 
umlstenl všech pracovnlch pomucek, na 
nejvhodnejšl uhel pracovnlkova pohledu, na 
zpusob sezenl atd. 



Obr. 6. Terminal pro registraci pripadnych 
zdvod zjištenych pri vystupnich kontrolach 



208 



Obr. 4. Automaticky 
„vlak** bez ridiče n- 
zeny indukčnl smyč- 
kou v podlaze 


Obr. 7. Automaticka balička hotovych 
vyrobku 

































Paralelne s vyrobou modulu vznikaji na 
dalšich pasech ostatni montažni podskupiny 


jako sifovy dil, ovladaci jednotka a čelni 
panel (obr. 5). Všechny tvto polotovary jsou 
pak dopravovany do pođzemnich tzv. nara- 
zovych skladu, ktere slouži k tomu, aby 
v pripade jakehokoli vyrobniho zdrženi ane- 
bo nepravidelnosti mohl byt denne kom- 
pletovan požadovany počet vyrobku. Ztech- 
to skladu jsou tedy podle potreby predavany 
dily ke konečne montaži, kde je již sestaven 
cely pristroj. Ten se okamžite dostava do tzv. 
zkušebniho pole, kde je nastaven a zkontro- 
Iovan ve všech zakladnich funkcich. 

Po zkušebnim poli prichazeji všechny 
magnetofony na dlouhodobou zkušebni lin- 
ku, kde lze za velmi tvrdvch podminek 
prubežne kontrolovat až 1000 pristroj u sou- 
časne. Tato kontrola trva 24 hodiny. Za tuto 
dobu jsou všechny funkce mnohokrat pfe- 
zkoušeny. 

Odtud se vyrobky dostavaji ke konečnć 
kontrole, ktera je rovnež velmi dukladna 
a pri niž je již videomagnetofon podroben 
i praktickym zkouškam - zaznamem poradu 
na priloženou kazetu. 

Všechny vysledky jakostnich kontrol jsou 


prubežne zpracovavany počitačem. K tomu 
uČelu jsou kontrolni pracovište vybavena 
miniterminaly pro vlozeni kodovanych dat 
o vyskytnuvšich se chybach (obr. 6). Ustredni 
počitač je opatri adresou a datem a zazname- 
na do magneticke pameti. Tento postup je 
velmi vyhodny, protože umožnuje rychle 
a učinne zpetne zasdhnout v pripade, vyskyt- 
ne-li se opakovana zavada určitćho dilčiho 
prvku. 

Po všech techto kontrolach se dostavaji 
videomagnetofony do baliren, kde je prace 
z velke časti rovnež mechanizovana (obr. 7). 
Hotove a žabalene pristroje pak prochazeji 
podzemnim tunelem do hlavmho vydejniho 
skladu. JeŠte pred zabalenim jsou všafc ne- 
ktere pristroje automaticky namatkove vy- 
brany ke kontrole denni produkce. Toto 
kontrolni pracovište (obr. 8) neni podrizeno 
vyrobnimu zavodu a ma pravo definitivne 
rozhodnout, zda denni produkce ve všech 
smerech splnila technicke parametry a zda je 
ji možno s koneČnou platnosti uvolnit pro 
expedici. 

-Lx- 



DRUŽICE HS1 


Ondrej Oravec, OK3AU ex OK3CDI, MŠ 

O tom , ze 26. oktobra 1978 boli v Sovietskom zvaze vypusteneria obežnudrdhu okolo Zeme 
rddioamaterske experimentdlne družice RADIO 1 a RADIO 2 bolo možne sa dozvediei zo 
sprdvy sovietskej tlačovej agentury TASS, ktord tuto spravu uverejnila 27. oktobra a hneđ 
nasledujuci den tiei prostrednlctvom našlch oznamovaclch prostriedkov. Podrobnejšiu spravu 
o tejto radostnej udalosti prinieslo i AR y A12/78 a potom v A3/79. Tieto sprdvy však 
neobsahovali podrobne udaje. Presne a podrobne informacie sme sa dozvedeli neskoršie, 
z toho dovodu ich prinđšame až teraz. 


Družice RADIO 1 a RADIO 2 boli vyne- 
sene na obežnu drahu jednou nosnou raketou 
spolu s družicou KOSMOS 1045. Raketa 
štartovala dna 26. oktobra 1978 o 06,15 
UTC zo zakladne v Plesecku (65°54' s.š., 
40 6 10' v.d.) na severe zapadnej časti RSFSR. 
Po navedeni na kruhovu polarnu drahu okolo 
Zeme, na povel z riadiaceho strediska došlo 
k oddeleniu družic od nosnej rakety. 


/**- 

■2 m 



pasmova 


t vf zosilnovač 


zadrž 

-• 

14 59 MHz 


29,4 MHz 




nic ziskaf zakladne vedomosti z kozmičkej 
komunikacie, umožnif realizaciu vedecko- 
technickych experimentov a Studijnych prac 
posluchačmi vysokych škol. Družice maju 
medžinarodny identifikačny index RS. 

Na realizacii tohoto smelćho kozmickeho 
projektu sa podiefa ćela rada moskovskych 
radioklubov DOSAAF, moskovskych vyso- 
kych škol, vedeckych inštitutov, Zvazovych 
laboratorij Centralneho radioklubu ZSSR 
a vyvojovych laboratorii časopisu RADIO. 


1. zmies. 


2 vf zosilhovaČ 
1459 MHz 


1 4586 až 

6,42 až 
8,32 MHz 


%%92. 


TX-10m 

A 


1 oscilator 
kryŠtal 
30,86 MHz 



emdorovy 

sledovoć 



obežnu drahu ako prifaž hlavneho vefkeho 
objektu - hlavnej družice alebo kozmickej 
lode. Tato skutočnosf určuje maximdlnu 
dovolenu hmotnosf družice do 50 kg a stano- 
vuje aj ich vonkajšie rozmery. 

Napriklad družica RADIO RS-2 ma tvar 
valca o priemere 420 mm, vyšky 390 mm 
a hmotnosti 40 kg. Z vonkajšej strany valca 


mf zostlhovac 
MHz 


mf fiUer 
54 2 až 
8,32 MHz 


powtovy fcanal 


Obr. I. Blokove schema prevddzača družic RS-1 a RS-2 


2. tmies. 


doinofrekv. 
pnepusl 
29A MHz 


doinofrekv, 
priepust 
29A MHz 


vykonovy 
zosilnovač 
29,4 MHz 


vf zosilnovoć 
( budic ) 
29 4 MHz 


2$36 ai 
2^40/^42 až 
838, MHz 


Družica KOSMOS 1045 ma na palube 
inštalovanu vedecku aparaturu pre cfalši vy- 
skum kozmickčho priestoru a zariadenie na 
presne meranie prvkov drahy. 

Družice RADIO 1 a RADIO 2 su radioa- 
matčrske experimentalne družice, na palube 
nesu rddioamaterske zariadenie, ktorć ma 
umožnif radioamaterom obojstrannu komu- 
nikaciu na vefke vzdialenosti, umožnif ra¬ 
dioamaterom - operaterom pozemnych sta- 


Tvorive kolektivy, ktore sa na realizacii 
tohto projektu podielali, venuju tento koz¬ 
mički experiment 60. vyročiu vzniku Vše- 
svSzoveho leninskeho Komsomolu. 


Konštrukcla družic 

Radioamaterske družice RS su konštru- 
ovanč ako male družice, ktore su vynaŠanč na 


majak. ose. 



2 . oscilator 

kryštal 



kryStal 

29,4 MHz 


37,78 MHz 


TLM koral 
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su upevnene držaky, ktorć služia na upevne- 
nie družice k nosnej rakete, zariadenie na 
oddelenie od nosnej rakety, antenovć systć- 
my a na povrchu plašta valca su umiestnenć 
panely slneČnej batćrie. Vo vnutri valcovćho 
obalu je umiestnenć palubnć zariadenie. 

Družica RS-1 je v hermetizovanom a dru¬ 
žica RS-2 vnehermetizovanom obale. Druži¬ 
ce nemaju stabilizaciu po!ohy. 

Celkova mechanicka konštrukcia a obaly 
družic boli vyhotovenć v klube „ISKRA u pri 
MAI (Moskovskij aviacionyj institut). 

Palubni zariadenie 

<Suprava zariadenia, ktorć je na každej 
družici inŠtalovanć, pozostava z tychto časti: 

1. Prevadzač 2/10 m. Prevadza signdly A1 
alebo A3j z pasma 145 880 až 145 920 kHz 
do pasma 29 360 až 29 400 kHz. Prevadzač 
je konŠtruovany pre multiplexnu linearnu 
prevadzku. Sučasne, bez vzajomneho ovliv- 
novania sa, može prebiehaf až 20 spojov, 
pokiar su dodržovanć pripustne vykonovć 
urovne vysielačov pozemnych stanic. Citli- 
vosf prijimača je 0,5 pV pre vybudenie vysie- 
lača na uroven 100 mW. Pri tejto urovni 
nehrozi prebudenie prevadzača a tym ani 
vzajomnć ovplyvnovanie signalov. Tejto 
urovni signalu zodpoveda asi 10 W ERP 
(efektivneho vyžiarenćho vykonu) z pozem- 
skej stanice. Maxiraalny vykon vysielača je 
1,5 W. 

Širka prevadzaneho pasma je 40 kHz, 
danej širky pasma a požadovanej selektivity 
sa dosahuje použitim viacnasobnćho kryšta- 
lovćho filtru v medzifrekvenčnom zosilnova- 
či na kmitočtoch okolo 8,4 MHz. PotlaČenie 
nežiaducich signalov pod a nad priepustnou 
krivkou je viac než —40 dB. Na potlačenie 
nežiaducich kmitočtov v obvode vysielača su 
použitć dva štvorobvodovć dolnopriepustne 
filtre, ktore potJačaju všetky signaly nad 
40 MHz o viac ako -100 dB. Tieto filtre 
spolu s pasmovym filtrom na vstupu prijima¬ 
ča zabezpečuju, že nežiaduci prienik z obvo- 
dov vysielača na vstup prijimača je pot!aČeny 
o viac ako — 90 dB. Oba miestnć oscilatory su 
riadene kryštalmi (viđ obr. 1). Vstupnč 
obvody prijimača retranslatora su sučasne 
využivane ako vstup prijimača v povelovej 
radiovej linii. Vystupne obvody vysielača 
retranslatora počinajuc budičom su využiva- 
nć sučasne pre telemetricky majak. 

2. Povelovd suprava. Služi na ovladanie 
pracovnćho režimu družice. Po velove signaly 
vysielanć ovladacimi pozemnymi bodmi 
v pasme 2 m prichadzaju povelovou radio- 
vou cestou do vybavovacich obvodov. Ako už 
bolo spomenutć, vstupne obvody prijimača 
povelovćho kanalu a prijimača prevšdzača su 
spoločne a k oddeleniu signalov dochadza až 
po prvom zmiešavači za pomoći emitorovćho 
sledovača. Povelova suprava umožnuje vy- 
bavovaf tieto povely: 

- zapnutie a vypnutie prevadzača, 

- zapnutie a vypnutie telemetrickeho 
majaka, 

- zapnutie a vypnutie obvodov telemetrie 
(TLM), 

- prepnutie obvodov TLM na PCM (pulz- 
no-kodovu) TLM, alebo na tzv. „rvchlu 
TLM“. 

Pomocou povelovčho kanalu družice RS bol 
preneseny povel na oddelenie družic od 
nosnej rakety. 

3. TLM (telemetricky) majak. Pracuje na 
kmitočte 29 400 kHz s vykonom asi 0,1 W. 
Je určeny pre prenos TLM informacii o pra- 
covnom režime jednotlivych obvodov palub- 
nčho zariadenia. Tieto informacie su preda¬ 
vane pomocou jednotlivych TLM systemov 
a vysielane na Zem. Sučasne TLM majak 
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služi ako identifikačny tak, že medzi jednot- 
livymi cyklairii telemetrie je vysielany identi- 
fikačny znak RS. 

$ignaly TLM majdka je možno využivaf 
tiež na určovanie parametrov drahy družice, 
sledovaf vplyv Dopplerovho efektu, sledo¬ 
vaf anomalie v Šireni elektromagnetickych 
vln apod. Oscilator majška je riadeny kryŠta- 
lom na kmitočte, ktory zodpoveda hornej 
hrane priepustnej krivky (29 400 kHz). 

4. Obvody TLM (telemetrickych) syste- 
mov. Su to v podstate 3 rozne systemy 
prenosu telemetrickych informacii; 

System prenosu TLM informacii telegraf- 
nou abecedou umožnuje, aby TLM udaje boli 
prijimane a dešifrovanć Širokym okruhom 
zaujemcov. Znaky su vysielanć rychlosfou asi 
80 zn./min, takže možu ich zapisovaf tou 
najjednoduchšou metodou i priemerni ope¬ 
ratori. K sposobu ich dešifrovania sa vratime 
v đalšom. 

System pulzno-kodovćho prenosu TLM 
informacii je zapinany na povel z pozemskćho 
ovladacieho bodu. Touto cestou je možnć 
mat okamžity prehlad o pracovnom režime 
v jednotlivych Častiach družice. Udaje su 
indikovane na displejoch riadiaceho pultu 
ovlždacieho pozemnćho bodu, 

Systčm tzv. ,,rychlej TLM“, ktory je pou- 
fity len na družici RS-1, na povel z ovlždacie- 
ho strediska odvysiela spravu s obsahom 256 
bit rychlosfou 50 baudov na zapis RTTY. 

Supravy‘tohto. palubneho zariadenia, in~ 
štalovane na každej družici, su v podstate 
identicke, rozdiely su v riešeni napajacich 
obvodov, palubnych chemickych zdrojov 
a slnečnych batćrii, v telemetrickom systčme 
a v riešeni antenovych systčmov. 

Zariadenie bolo navrhnutć a realizovane 
v Zvazovych laboratoriach kozmickej techni- 
ky DOSAAF SSSR. Vystavbu celeho pro¬ 
jektu riadil UA3CR, inž. Leonid Labutin. 

Napžjacle zdroje družic RS 

Družica RS-1 je napajana zo 4 a družica 
RS-2 z dvoch baterii zloženych z 12 niklo- 
kadmiovych chemickych Člankov, ktorč su 
dobijanč cez regulator zo slneČnej batćrie, 
zloženej zo 4 panelov. Napatie chemickych 
zdrojov 14 až 15 V je upravovanć v dvoj- 
stupnovom stabilizatore najprv na 9 V a po¬ 
tom na 7,6 V. 


Vzhladom k tomu, že sa jedna o experi- 
mentalne družice, nepočita sa s dlhšou život- 
nosfou zdrojov (viac ako 5 až 6 mesiacov). 

Antćnovć syst6my družic 

Pre prijem i pre vysielanie su použitć 
linearne polarizovanć polvrnove dip61y, kto- 
rć su oproti sebe kolmć. Dipoly pre pasmo 
2 m su vyrobenć z ocefovych prutov a dipoly 
pre pasmo 10 m z ocefovej pćsky. 

Telemetria družic RS 

Telemetricke informacie z družic su vysie- 
lanć majakom na kmitočte 29 400 kHz, 
ktory služi zaroven na vysielanie identifikaČ- 
nćho znaku RS. TLM udaje a identifikačny 
znak su vysielanć modom A1 telegrafnou 
abecedou. Uplny telemetricky cyklus pozo¬ 
stava z dvoch za sebou nasledujucich polcyk- 
lov, ktorć obsahuju celkom 30 kanšlov. 
NJedzi polcyklami je vysielany identifikačny 
znak RS len raz, v pripade, že je zapnuty len 
TLM majak, alebo 2 razy v pripade, že je 
zapnuty tiež prevadzač. Informacia v každom 
kanale pozostava zo štyroch znakov: symbo- 
lu, ktory označuje TLM kanšl (jedno pisme¬ 
no), dvojmiestneho čisla N, z ktorćho si 
pomocou predpisanej formuly možno vypo- 
čitaf meranu veličinu, a pismena, ktorć ozna¬ 
čuje pracovny režim družice (index). Prvy 
po!cyklu$ je charakterizovany indexom W - 
prevšdzač zapnuty, U - prevadzač vypnuty, 
S - pripravuje sa zmeria pracovnćho režimu. 
Pre druhy polcyklus tymito inđexami su 
ana!ogicky pismena O, K a D. 

Na povel z ovladacieho bodu može byf 
namiesto uplnćho telemetrickćho cyklu vy- 
sielany cyklus skrateny (tzv, ,,kratka“TLM), 
ktory je zloženy z najnutnejšich sleđovanych 
hodnot v prvych 7 kanaloch. Sposob dešifro¬ 
vania je uvedeny v tabuHce 1. ^ 

Meranć hodnoty jednotlivych velidn su 
udavanć: 

- vystupny vykon RTR v m\V, 

- napatie vo voltoch (V), 

- teplota v stupnoch Celsia, 

- prudy v m A. 

Osvetlenie v bezrozmernych hodnotach, 
asi v %. 

Niektorć vynimky 
z uvede nych formul: 

Vystupny vykon 
RTR (retranslator - 
prevadzač) je mera- 
ny len do hodnoty 
990 mW (kanal C 
a R v I. polcykle),pri 
vačšich hodnotach 
vykonu sa čiselny u- 
daj nebude menif. 

Formulu pre vy- 
počet teploty možno 
použif za predpokla- 
du, že N = 20, pri či- 
selnych hodnotach 
menšich je potrebnć 
použif formulu: T = 
*= 3N — 40. Odaje o 
osvetleni panelov sl- 
nečnych baterii su 
smerodajne len vte- 
dy, keđ su slnečnć 
baterie odpojene od 
akumulatorov, tj. 
ketf prud zdroja je 
rovny 0 (kanal S 
v prvom a kanal H 
v druhom polcykle).' 


Tab. 1 


Čislo 

kandlu 

Index 

Merand veličina 

Rozsah 

Formula na 
dešifrovanie 

1. 

P 

----- 

kalibrdcia 

01 


2. 

C 

vystupny vykon RTR 

60 -r 990 

10 N 

3. 

F 

teplota PA 

-30 f +80 

N 

4. 

Z 

teplota v blokoch RTR/TLM 

-30-i- +80 

N 

5. 

L 

napAjacie napatie 

+ 11 -r +18 

0,2 N 

6. 

Đ 

U štab. 1. 

+8,5+ +9.5 

0,2 N 

7. 

H 

U štab. II. 

+7,0+ +8,0 

0,2 N 

8. 

O 

udaj osvetlenia 1 

01+95 


9. 

W 

udaj osvetlenia II 

01+95 


10. 

K 

udaj osvetlenia III 

01 i-95 


11. 

U 

udaj osvetlenia IV 

01+95 


12. 

G 

kalibrdcia 

01 


13. 

R 

vystupny vykon RTR 

60+990 

10 N 

14. 

D V ‘ 

z&klad 

01 


15. 

S 

nabijači Ipalub. batćrie 

0+500 

10-(50-N) 

16. 

P 

napatie aku 1 

+ 11 + +18 

0,2 (N+12) 

17. 

c 

napatie aku 2 

+ 11 + +18 

0,2 (N+12) 

18. 

F 

napatie aku 3 

+ 11 + +18 

0,2 (N + 12) 

19. 

Z 

napatie aku 4 

+ 11 + +18 

0,2 (N+12) 

20. 

L 

zdklad 

01 


21. 

B 

teplota bloku prepf- 

-30 + +80 

N 



nania zdrojov 



22. 

H 

nabijači prud palub. bat. 

0 + 500 

10.(S0-N) 

23. 

O 

udaj osvetlenia) 

01+95 


24. 

W 

udaj osvetlenia II 

01+95 


25. 

K 

udaj osvetlenia III 

01 +95 


26. 

U 

udaj osvetlenia IV 

01+95 


27. 

G 

viđ. kandl 8. a 23. 



28. 

R 

9. a 24. 



29. 

D 

10. a 25. 



30. 

S 

11. a 26. 
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Prfpravok pre Identiflkaclu sučiastok 

Vyrobcovia odporov a kondenzatorov 
prechadzaju na jednotny medzinarodny sy- 
stem farebnčho označovania hodnot. Preto 
som si vyrobil pripravok na rychle identifiko- 
vanie sučiastok. Moja pomocka by mohla 
najsf uplatnenie u radioamatćrov, aj u za- 
mestnancov v elektrotechnickom priemysle. 

Konštrukcia je zrejma z obr. 1. Na vyrobu 
valčekov som použil tvrdenu tkaninu (textit), 
no možno použif i sklotextit pripadne silon. 
Do žliabku na valčeku som nalepil papier, na 
ktorom su naraalovane farebne polička, 
v ktorych su napisanč hodnoty zodpovedajti- 
ce jednotlivym farbam. Kolečka su od seba 
oddelene krdžkami z pružnćho plechu, ktore 
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Obr. 1. Konštrukcia pripravku 



Obr. 2. Hotovy pripravok 


su deformovanć, aby zabranovali volnemu 
pootočeniu. Navlečene su na svorniku, ktory 
je ukonČeny zavitmi na stiahnutie valčekov. 
Nad valčekmi je konzolka, v ktorej su štyri 
okienka, v ktorych sa da priamo odčitaf 
hodnota sučiastky obr. 2 . 

Tu to pomocku, ktoru som dal do použiva- 
nia svojmu zamestnavatelovi EVt), je možno 
kom bino vaf do roznych celkov s pomockami 
pri osadzovani odporov a kondenzatorov ako 
napr. nadobu na letovaciu pastu, bzučiak na 
prezvananie prepojov apod. 

Miroslav Kawulok EVU, Nova Dubnica 


Poznam ka ke kon struke! intervalovych 
spinaču pro st&rače 

Ve vyprodeji lze ještč stale ziskat pnstroj 
Autonik za 100 Kčs (tedy za mene, než je 
porizovad cena zanzenf podle uvedenćho 
navodu). Cely pnstroj je značne rozmerny 
a tčžky, je však vyhodnč vyjmout z nČj 
destičku cyklovače a zapojit ji podle obr. 1 . 
Na destičce je umistčno rele, dva tranzistory, 
jedna dioda a nekolik pasivnich prvku (byva 
označena 5 PN 280). Trimr 22 kQ slouži pro 
nastavenf doby sepnuti rele (než se ,,chytne“ 
dobehovy spinač), dčlku intervalu mezi sep- 
nutim lze nastavit až asi do 45 s potendomet- 
rem P = 0,1 MQ, ktery je tčž k soupravč 
priložen. Potendometr P je kombinovany se 



Obr. 1. Zapojenidestičkycyklovačezpristro- 
je Autonik jako intervaloveho sp inače stčraču. 
TM - teleso motorku, DS - dobehovy spinač, 
PS - palubni spinač steraču, P - ridici 
potenciometr se spinačem 

spinačem, kterym lze zaHzeni uvšdet do 
ehodu. CykIovač je použitelny jen pro bčžnč 
typy steraču, u nichž se spina vetev mezi 
motorkem a kostrou (a k niž je paralelne 
pripojen dobčhovy spinač). Samozrejme 
musi byt na kostre vozu zaporny pćl baterie. 
Krome destičky cyklovače obsahuje Autonik 
radu rele, tranzistoru, diod, pasivnich prvku 
a velkć množstvi spojovaciho materialu, kte- 
re v domaenosti amatera jiste časem najdou 
po uži ti. 

Ing. Josef Komarek 

Jednoduchy astabllny multlvlbrštor ako 
prerušovač tyristorovćho zapalovanla 

Pre tych, ktori si zhotovili tyristorove 
zapaTovanic a chceli-by ho odskušaf mimo 
vozidlo, pritom nemaju k dispozidi vhodny 
mechanicky prerušovač, bude vhodne použif 


toto jednoduehe zapojenie multivibratora, 
ktoreho verkou vyhodou je nehlučnosf no 
hlavne plynule regulovanie frekvende v roz- 
sahu 0 až 270 Hz, čo predstavuje u štvorval- 
coveho štvortaktnćho motora 0 až 
8000 ot/min. 

Pretože popis činnosti multivibratorov 
bol už v odbornych Časopisoch viac krat 
vysvetlovany, nebudem ju dopodrobna roz- 
vadzaf. Toto zapojenie pracuje spofahlivo 
a je vhodnč pre tyristorove zapaTovame 
s inštaladou 12 V a zapornym polom na 
kostre vozidla, pričom vstup do tyristoroveho 
zapafovania musi byf zhodny podla obr. 1 . 
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Obr. 1. Zapojenie vstupu tyristoroveho zapa- 
tovania 



Pretože vačšina tyristorovych zapalovani 
ma obdobne riešeny vstup - či už sa jedna 
o tyristorovć zapalovania s impulsovym ale- 
bo frekvenčnym meničom - najde toto zapo¬ 
jenie multivibratora uplatnenie pri odsktiša- 
vani tyristorovćho zapalovania mimo 
vozidlo. 

Zapojenie multivibratora k tyristorovemu 
zapalovaniu je jednoduehe. Svorky + a 0 
pripojime k zdroju (12 V), svorku prepo- 
jime so zhodnou svorkou Pr v tyristorovom 
zapalovani. K tyristorovćmu zapalovaniu 
pripojime zajialovadu devku, na ktoru 
sviečkovym kablom pripojime sviečku a dob¬ 
re ukostrime vonkajšiu elektrodu. 

Takto však bude na sviečke štvornasobny 
počet iskier, čo pri odskušavani nie je na 
zavadu. 

Pokia! mame otačkomer prisposobeny pre 
tyristorovć zapalovanie je vyhodnć ho tiež 
pripojif. 

Nastavenim trimra na najvačši odpor je 
frekvenda multivibratora nulova. Pozvol- 
nym otaČanim trimra sa frekvenda zvyšuje. 
Pri použiti odporu R 2 = 25 kQ je najvyŠŠia 
frekvenda 270 Hz, čo predstavuje 8000 
ot/min štvorvalcovćho štvortaktnćho moto¬ 
ra. Zmenšenim odporu R 2 na 39 kQ bude 
najvyšia frekvenda multivibratora 200 Hz, 
čo zodpoveda 6000 ot/min. 

Ak multivibrator začina kmitaf až v polo¬ 
vine odporovej drahy trimra 0,22 MQ, zvač- 
šime odpor R 4 na 820 Q, pripadne na 1 kQ. 

Konečne by som chcel dodaf, že prakticky 
pre všetky elektroničke zapalovania, ktorč 
boli stavane pre automobily s prerušovadm 
kontaktom a zapalovad devkou, možno pre 
od skuša nie mimo vozidla použif miesto pre- 
rušovača vhodne zapojeny multivibrator. 

Ivan Pavliš 

(Ređakce prosi autora Ćtšnku o zastšnf adresy). 
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NEJMIADŠI ČTENARE 



(Pokračovani) 


Zapojeni stavebnich dilu 

Stavebnicovy systčm KAE mel v prvni fazi 
osm (dnes již klasickych) modulu. Všechny 
moduly jsou sestrojeny na deskach s rozmery 
20 x 25 nebo 25 x 40 mm. Seznamime vas 
se zapojenim jednotlivych dflu, čtete a divej- 
te se pozorne: to, co jsme doposud o systemu 
Komplexru amaterska elektronika napsali, 
bude podkladem pro dalšt ukol naši dlouho- 
dobe souteze k 30. vyroči vzniku Pionyrske 
organizace. 

Znaky v zavorkach za nazvy stavebnich 
dflu jsou prevzaty z nemeckčho originalu 
a uvadime je pro ph'pad, že by si nektery 
z čtenafu rubriky chtel pfi navšteve NDR ten 
ei onen modul ve forme kompletni stavebnice 
zakoupit. 

A - UNIVERZALNI zesilovač 
MALVCH SIGNAlO (KUV 1) 

Zesilovač je na desce s rozmery 
20 X 25 mm. Tranzistor mfiže byt zapojense 
spoleČnym kolektorem nebo emitorem. Baze 
je na predchozi stupe n navazana pfimo, nebo 
pres člen RC (vyvod 3 nebo 9 ). VŠechny 
eIektrody tranzistoru jsou vyvedeny na kon¬ 
taktni koliky. Pro tranzistor se doporučuje 
zesilovaci Činitel asi 30 a vetši, zbytkovy 
proud kolektor-emitor menši než 100 pA,co 
možno nejmenši šum. Vstupni odpor je pri 
zapojeni se společnym kolektorem 
Rvs t — 

kde &ie je zesilovaci činitel a R L je vysledny 
odpor dvojice Rt a vstupniho od poru našle- 
dujiciho stupnč. Pri zapojeni se spoleČnym 



Obr. 8. Univerzalni zesilovač malych signalu 
(modul A) 

emitorem je napefove zesfleni pri vystupnim 
napeti 100 mV asi 15, proud baze je 1 až 
1,5 mA. 

Zapojeni vyvodu pri ruznem použiti 
modulu: 

- se společnym emitorem je 1 — vystup, 5- 
zaporny pol napšjeciho napeti 6 V, 8 - 0 V, 
9- vstup, 

- se společnym kolektorem je 1 —zaporny pol 
napajeciho napčti 6 V, 7 - 0 V, 8 - vystup, 
9 - vstup, 

- stejnosmerny zesilovač mi na vyvodu 1 
vystup (—6 V pres z£tčž), 3- vstup, 5-0 V, 

- emitorovy sledovač I-vystup 1, 5- — 6 V, 
7 - 0 V, 8- vystup 2,9- vstup. 

Pro tento stavebni dil je urČena krabička 
prvni velikosti. Schćma zapojeni je na obr. 8. 

Seznam součastek: všechny odpory TR 
151, Ri 2,2 kQ, R 2 3,9 kQ, R 3 0,1 až 
0,47 MQ, C elektrolyticky kondenzator 
TE984, 5 pF, Ttranzistor GC519. 
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B - DVOUSTUPNOVY STEJNOSMČRNV 
ZESILOVAČ (2GV1-1) 

Zesilovač je na desce 20 x 25 mm. Použi- 
va se predevšim k zesilovani malych stejno- 
smčrnych napčti, ziskanych napr. fotoelek- 
trickymi prvky. K vystupu se pnpojuje ob- 
vykle rele, ktere se spina druhym tranzisto- 
rem modulu - pritom hrozi tranzistoru dvoji 
,,nebezpeČi“: jednak tepelnč pretiženi pfi 
malčm ođporu vinuti relč, jednak proraženi 
napefovymi Špičkami pfi rele s velkym po- 
čtem zavitu. Použitč relč by melo mit odpor 
civky nej mene 90 Q (pro napa jeci napeti 
6 V). 

Je-li misto rele spinana žarovka, je tfeba 
do serie se žarovkou zafadit ochranny odpor, 
chranici tranzistor pfed proudovym narazem 
v dobč sepnuti žarovky (proud studenym 
vlaknem žarovky je asi sedmkrat vetši, než 
jeji jmenovity provozni proud). 

Aby se pfi použiti rele odstranilo nebezpe- 
či proraženi tranzistoru napefovymi špička¬ 
mi, zapojuje se paralelnČ k vinuti relč dioda 
(katodou ke kolektoru tranzistoru). Použije- 
li se tento modul jako spinaci zesilovač 
(Schmittuv klopny obvod), jehož zateži je 
žarovka 6 V/0,05 A, neni se tfeba obavat 
tepelneho pretiženi, bude-li spoj emitoru 
obou tranzistoru pfipojen pres odpor 2,7 až 
4,7 Q. Odpor muže byt současti modulu (na 
obr. 9 spoj označen pferušovanou Čarou), 
nebo ho lze pfipojit vne (k vyvodu 5). 

Doporučene udaje: napajeci napeti 
Un = —6 V, Ic = 150 mA (v sepnutčm sta¬ 
vu), zesilovaci činitel tranzistori! vetši než 50, 
zbytkovy proud 7c eo menši než 50 pA pro 
prvni tranzistor, menši než 200 pA pro druhy 
tranzistor. 

Vystupni obvod ma byt otevfen pfi vstup- 
nim proudu bližicim se nule, uzavirat se ma 
pfi vstupnira proudu Ti asi 50 pA (pracovni 
podminky lze nastavit zmenou R 2 (nahr&dit 
odpor trimrem). 

Pro stavebni dil B je opet určena krabička 
nejmenši velikosti (č. 1). Zapojeni modulu je 
na obr. 9, na obr. 10 je jeho aplikace jako 
indikatoru vyšky vodni hladiny. 

Seznam součastek: všechny odpory jsou 
typu TR 151, R x 2,2 kQ, R 2 0,68 MQ, R 3 2,7 





Obr. 9. Dvoustupnovy stejnosmemy zesilo¬ 
vač (modul B) 



Obr. 10. Zapojeni modulu B jako indikatoru 
vodni hladiny 


až 4,7 Q, Ti tranzistor GC515, T 2 tranzistor 
GC510. 

Zapojeni vyvodu: 1 — vstup, 5 - 0 V, 7 — 
—6 V, 8 - 0 V (pro zapojeni jako klopny 
obvod), 9 -žarovka (relč). 

C - TĆNOVY GENERATOR (RG1-1) 

Generator je na desce 20 x 25 mm. 
Vzhledem k malč impedanci vystupu lze 
k modulu pfimo pfipojit reproduktor. Napž- 
jeci napeti muže byt v mezich 2 až 4,5 V 
(proud je nastaven odporem tak, aby byl 
menši nebo roven 15 mA pfi napeti 4,5 V). 
Vystupni signal ma dostatečnou amplitudu 
k tomu, aby mohl byt modul použit ke 
zkoušeni ostatnich stavebnich dflu. 

Doporučene udaje: napajeci napeti 2 až 
4,5 V, odber proudu do 15 mA pfi 
= 4^5 V, zesilovaci činitel tranzistoru 
vetši než 15, klidovy proud Lzeo menši než 
0,5 mA. Kmitočet vystupniho signalu zavisi 



Obr. 11. Tonovy generator (modul C) 

na zesilovacim činiteli tranzistoru, na od poru 
a kapacite kondenzatoru, muže byt v mezich 
200 až 2000 Hz. 

Vzhledem k po uži temu transformatorku 
je tfeba použit krabičku druhč velikosti (Č. 
2 ), zapojeni je na obr. 11 . 

Seznam součastek: R TR 151, 470 až 
2200 Q, C elektrolyticky kondenzator 
TE 984 , 1 až 5 pF, Ttranzistor GC516, Tr 
maly vystupni transformator (v NDR typy 
K21 nebo K31, u nas typy z malych pfijima- 
ču, napr. B 6 008 apod.). 

Zapojeni vyvodu: 3 — 0 V, 4 a 5- 
reproduktor, 9— —6 V, popf. —4,5 V. 


D - KOMBINOVANV REGULAČNf 
A FILTRAČNf ČLEN (KRS-1) 

Člen je na desce 20 x 25 mm. Tento 
stavebni dil patfi k zakladnim prvkfim, umož- 
nujicim sestavovat moduly do skupin. Je 
vhodny predevšim jako doplnek napajecich 
zdroju pro * citlive vstupni dfly zesilovaču, 
u nichž potlačuje zmčny napajeciho napeti, 
zpusobenč promčnnym odberem proudu (ze- 
jmčna pfi staršich bateriich). 

Misto ,,knoflikoveho“ potenciometru lze 
použit i jiny vhodny typ, upraveny potencio- 
metr (nebo trimr) je k desce pfipajen ze 
strany medenč folie. Volba ochranne krabič- 
ky se pak fidi podle použiteho typu potencio¬ 
metru; ovladaci knoflik potenciometru by 
mel ponekud pfečnivat rovinu steny krabič- 
ky, nebo by mČlo byt možne ovladat zmČnu 
nastaveni jeho bežce šroubovakem (u 
trimru). 



Obr. 12. Regulačnia filtračni člen (modul D) 


Seznam součastek (podle obr. 12):odpory 
TR 151, R\ 2,2 kQ, Rz 1 kQ, P potenciome- 
tr (knoflikovy) 5 kQ, C h C 2 eIektrolyticke 
kondenzatory TE 981, 10 až 20 pF. 

Zapojeni vyvodu: 1 - 0 V, 2, 8, 9- -6 V 
(pro ružna zapojeni), 4- bežecpotenciomet- 
ru, 3 a 7 - začatek a konec odporove drahy 
potenciometru. 

E - VSTUPNl DlL (EBS-1) 

Tento stavebni dil ma rozmery 
20 x 25 mm, je typem detektoru a byl pro 
stavebnici vyvinut dodatečne. Umožnuje pri¬ 
jem mistniho rozhlasovćho prijimače. Kro- 
me feritove anteny, ktera je umistena mimo 
desku, obsahuje kondenzatorovy trimr, kon¬ 
denzator s kapacitou podle kmitočtu mistni¬ 
ho vysilače, kondenzator pro pripojeni ven- 
kovni antćny, detekćni diodu k demodulaci 
prijimanćho signalu. KmitoČet prijimanćho 
signalu lze menit i zmčnou počtu zavitu na 
feritovć tyČce (pomer Li : L 2 jezhruba 1 : 2 ). 

Modul mfiže sloužit napr. i jako zdroj 
signalu ke zkoušeni nf zesilovaču. Pri použiti 
plochćho kondenzatorovćho trimru (kera- 
mickeho) je desku možne umistit do krabičky 
č. 1 (nejmenši). 

Seznam součastek: C\ keramicky konden¬ 
zator 47 pF, Cz kondenzator podle kmitočtu 
prijimanćho signalu (napr. 330 pF, najit 
zkusmo nebo vypočitat), C 3 trimr 33 pF, 
D dioda GA205. Mimo modul je umistĆna 
feritova antćna na tyčce o 0 8 mm dćlky 



Obr. 13. Vstupni dil (modul E) 


100 mm, Li ma 25, Li 50 zavitu vf lankem 
nebo izo!ovanym vodičem o 0 0,3 mm CuL 
(vine se celkem 75 zavitu, na 25. z se udela 
odbočka). 

Zapojeni vyvodu: 1 — uzemneni, 3 - 
vystup, 6 -odbočka vinuti anteny, 7-konec 
vinuti, 9- vnejši antćna. 

Zapojeni modulu E je na obr. 13. 

F - VSTUPNl DlL - ZPSTNOVAZEBNi AUDION 
(EBS 2-1) 

Modul je na desce 20 x 25 mm a je určen 
pro zajemce o prijem rozhlasovych poradu. 
Vstupni civku lze v NDR zakoupit hotovou, 
nebo ji lze navinout, Lz je na papirovćm 
prstenci pres Li tak, aby s ni by!o možno 
pohybovat a vyhledavat tak zkusmo umiste- 
ni, pri nemž je prijem nejsilnejši. Misto Ci, 
330 pF, lze zapojit ladici kondenzator s pri- 
bližnč stejnou kapacitou. Pro modul vyhovu- 
je krabička prvni velikosti (č. 1 ). 



Seznam součastek: odpory TR 112a (TR 
151), Ri 8,2 kQ, Rz 8,2 až 39 kQ, Rz 12 až 
39 kS2, Cz 3,3 nF, Ct 3,3 až 10 nF, T tranzis¬ 
tor GT322. 

Mimo modul: feritova antćna na tyčce 
0 0 8 mm, dćlky 100 mm. Li 80 z, Lz 25 z, Lz 
10 z vf lanka. Cl keramicky kondenzator 
330 pF, Cz keramicky kondenzator 56 pF. 

Zapojeni vyvodu: / - vystup, 3 - 6 V, 6- 

0 V, 7- zpetnovazebm vinuti L 3 , 9- vazebni 
vinuti Lz. (Pokračovani) 


10 nšpadu k novćmu roku 

V prosincove rubrice jsme vas vyzvali 
k premyšlenl nad „10 napady k novćmu 
roku“. Ani nas priliš neprekvapilo, že jsme 
dostali mnohem mene pfispevku než Ioni, 
kdy stačilo odpovedet na tri đotazy, hodnoti- 
ci uverejnene namety. Presto nezustal ani 
jeden napad bezodezvy: 18,6 % „zlepšovač- 
ku‘ ; se tykalo napadu 1 (jednoduche elektro- 
fonickć varhany), 5 (tranzistorevy majak) a 7 
(poplachove zafizeni); 11 % napadu 3 (pri- 
stroj pro neneehave) a 10 (senzorove tlačit- 
ko), 7,4 % - 6 (elektricky zvonek) a 3,7 % 
ostatnich, tj. 2 (elektricky gong), 4 (uprava 
pajeciho hrotu), 8 (kontrola napeti baterie) 
a 9 (kontrola obrysovych svčtel). 

Ne vždy byl navrh vhodnym vylepšenim, 
napr. nahradit dva germaniovć tranzistory 
integrovanym obvodem by asi zapojeni pro- 
dražilo. Jinde zase navrhl Čtenaf jako upravu 
zapojeni, ktere by!o pred nedavnem otišteno 
v AR (napr. zapojeni tyristorovć kostky). Ve 
dvou pripadech nebyl uveden vek, velmi 
často chybela sehemata navrženych uprav, 
což byIo podminkou. 

Zaujaly nas však nektere drobne napady, 
ktere osvedčily vtip autora. Napr. Bedrich 
Helan z Prahy 4 napsal k napadu č. 3: 
„Pristroj jsem si postavil, ale misto tlačitka 
TI jsem použil tzv. rtufovć ,,prasatko“, 
kterć jsem umistil do pristroje tak, aby byl 
ve vodorovne polože vypnut. Pravda, 
množi pratelć naklonili pristroj na opač- 
nou stranu - o to vetši prekvapeni nastalo 
po chvilce, když naklonili pristroj do 
,,spravne“ polohy, rtuf se prelila a spojila 
obvod.“ 

Aleš Diessner ze Šluknova nam poslal 
navrh (obr. 1) k využiti napadu č. 5 a je 


zajimavć, že k podobnemu zaveru prišel i B. 
Helan: 

„. .. napadlo mne vytvorit ze žarovek 
dlouhćho ,svetelnćho hada‘. Misto žaro¬ 
vek by byIo možnć použit rele. Postupnć 
zhasinani a rozsveceni žarovek by potom 
vzbuzovalo dojem pohybu svetel k jednć 
strane. Žarovky by byIo vhodnć umistit do 
prusvitne hadice a tć využit k ruznym 
dekoračnim učelum.“ / 

Nakonec jsme vybrali pet čtenaru, jejichž 
zle psovači napady se nam nejvice libily; 
pošta jim již jiste doručila baličky s radio- 
technickym materialem: 

Bedrich Helan, Praha 4, 

Aleš Diessner, Šluknov, 

Petr Matula, Prostejov, 

Stanislav Hrabko, PreŠov, 

Jiri Nahodil, Praha 8 . 

Všem zlepšovatelum dekujeme za dopisy 
a prejeme jinjhodne uspeehu v naši celoročm 
souteži k 30. vyroči Pionyrske organizace. 



TftETf 0KOL SOUTČŽE K 30. WROČf 
PIONVRSKE ORGANIZACE 

Devet otazek, kterć 
maš zodpovedet, ti 
nebude delat potiže. 
Stači, že jsi dobre 
sledoval rubriku 
R 15,kde jsinašelke 
všem otazkam vy- 
svetleni. Pismeno 
u odpovedi, kterou 
považuješ za sprav- 
nou, zakroužkuj. 
Dostaneš devet 
pismen, ktera mužeŠ mezi se bou prehazovat 
tak dlouho, až sestaviš slovo, kterym doplniš 
desatou otazku. A na desatou otazku napiš 
kratkou odpoveđ, (ostatni rešeni neposilej) 
a spolu se svoji soutežni legitimaci zašli na 
adresu: Radioklub UPDM JF, Havličkovy 
sady 58, 120 28 Praha 2, nejpozdeji do 
zverejneni prištiho ukolu. 

Nebude-li odpoved spravna, dostaneš le¬ 
gitimaci zpet bez vylepenć nalepky dalŠi 
barvy. Budeš pak moći zkusit sve štesti pri 
rešeni dalšich ukolu. 

1 Konstrukce kapesniho prijimače 
VKV, kterou v lohskem roče vyzkou- 
šeli mladi radiotechnici v Kladrubech, 
pracuje v rozsahu 

R - velmi kratkych vln v pasmu 
100 MHz, 

S - v pasmu VKV 65 až 105 MHz, 

T - ve tretim televiznim pasmu. 

2 K jednomu z „Napadu k novemu 
roku“ byla dodavana prodejnou TES¬ 
LA Pardubice kompletni sada součas¬ 
tek. Jedna se o 

R - kapesni prijimač VKV, 

S - kontrola napeti baterie, 

T - kontrola obrysovych svetel. 

3 Senzorove ,,tlačitko i£ ze stejnćho član¬ 
ku ovlada na dotyk 

D - relć, 

E - žarovku, 

F - tyristor. 

4 Součastka MH7400 patri do oblasti, 

R - miniaturnich hybridnich obvodu, 

S - operačnich zesilovacu, 

T - čislicovych integrovanych obvodu. 

5 Letni pionyrsky tabor Amaterskćho 
radia se v roče 1978 uskutečnil 

R - v Zatonskych dvorech, 

S - ve Straži nad Nežarkou, 

T - u Balatonu. 

6 Rubrika R 15 se poprvć objevila 
v Amaterskćm radiu roku 

0- 1975, 

P- 1978, 

R- 1973. 

7 Soutež Integra 1979 byla organizo- 
vana 

M - v objektu Elektron (Prostredni 
Bečva), 

N - v objektu ODPM Česky Krumlov 
(Zaton), 

O - v objektu UDPM JF Praha (Straž 
nad Nežarkou). 

8 Jeden z nasledujicich navodu nebyl 
zverejnen v rubrice R 15 

O - Poslouchejte radio Vlaštovka, 

P - Vylepšujeme autodrahu, 

R - Ovladače televizni hry. 

9 Letošni ročnik souteže o zadany radio- 
technicky vyrobek skonal 15. kvetna. 
Byl do neho zarazen namćt 

G - Vykonovy zesilovač s MDA2010, 
H - Kontrola obrysovych svetel, 

I - Primoukazujici mčrič kmitočtu. 

10 Cotoje . ...? 

zh- 
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Jaroslav Belza 


Jedno u z moznosd, jak si pomeme levne pondit kvalitru stereoformi magnetofon, je jeko 
amaterska stavba . Vyroba mechanicke časti je však velmi naroČnđ a pro včtšinu amateru 
nerealizovatelna , proto nejschudnejši cestou je prestavba nektereho z tovamich typu. Zvolil 
jsem magnetofon typu B 90, ktery jsem levne koupU ve vyprođeji. Prestavba tohoto pnstroje je 
vykodna z nekolika duvodu. Umoznuje snadno vestavet treti hlavu a ma uvnitf dostatek mlsta 
pro pHdane elektroničke obvody. 



Celkovš mechanicke koneepce 

Na magnetofonu B 90 jsou nutne nasledu- 
jid mechanicke upravy: 

- mezi obe hlavy je nutno upevnit treti hlavu 
opatrenou stinirim krytem, 

- indikator vybuzeni je treba nahradit dvoji- 
tym indikatorem (nejvyhodneji polskd vyro- 
by); protože se však tento indikator nevejde 
na nnsto pčivodmho, je treba odstranit poči- 
tadlo a indikator upevnit ve vyfiznutćm 
otvoru na mfstŽ počitadla, 

- odstrani se horni dvojity potenciometr 
a dolni se nahradi potenciometrem 2 x 
50 k£2/G TP 601, 

- otvory po puvodnim indikatoru a po hor- 
nim potenciometru se zalepf, pričemž puvod- 
ni masku z e!oxovaneho hliniku Ize prele pit 
samolepid tapetou. 

Pro stavbu jsem zvolil stavebnicovć feŠeni. 
Vetšina desek je opatrena dvandctikontakt- 
nimi konektory typu WK 462 05 nebo WK 
462 06. Desky lze pak z pnstroje snadno 
vyjlmat pfi pnpadnć oprave. Vyjimku tvori 
pouze deska zdroje a deska s prepinači, kterć 
jsou ,,ušitć“ pfimo do B 90. 

PrepinaĆe korekci a zaznamu byly puvod- 
ne umisteny na desce s elektronikou. V upra- 
venćm zapojem jsou tyto prepinače na 
zvlaštni desce, kterš je približni na stejnćm 
mistč jako puvodni deska. Na prepin^ni 
korekci postači prepinač ISOSTAT v nej- 
kratšim provedeni se dvema prepinacimi 
kontakty. Na pfepinač zaznamu je nutny 
podobny pfepinač, avšak s osmi prepinacimi 
kontakty. Je tfeba vymenit takć pfepinač 
stop. Misto čtyf pfepinadch kontaktu jich je 
po upravČ tfeba šest. 


Zdroj 

Po dokončeni mechanickych uprav se mu- 
žeme pustit do pfestavby elektrickć časti.. 
Protože jsem použil operačni zesilovače 
(dale jen OZ), nahradil jsem puvodm zdroj 
novym, ktery dodšva symetrickć napeti 
vhodnć pro napajeni vetšiny obvodu. Vyjim- 
ku tvofi mazad osdlator, pro ktery dodava 
zdroj nestabilizovanć napeti 25 V. 

Současne jsem upravU obvod pro splnanl 
elektromagnetu. V puvodnim zapojeni byl 
elektromagnet napa jen primo pfes vodivou 
folii na kond pasku. Pfechodovy odpor mezi 
vodidmi koliky a folit Často zpusobil nedoko- 
nalou funkd koncovćho vypinani. 

Obvod pro spindni elektromagnetu a zdroj 
je na obr. 1. Pro spinam relć je použit 
tyristor, ktery zaručuje naprosto spolehlive 
sepnuti. Tyristor je buzen tranzistorem T 5) 
jehož baze je pfes odpor Ri 3 spojena s izolo- 
vanym vodidm kolikem. Spinač je napajen 
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Obr. 2. Deska s ploŠnymi spoji stabUizovaneho zdroje (N23) 









pres zdvojovač z diod D? a D 6 . Kondenzator 
C« je zvolen tak, aby zkratovy proud usmer- 
novače byl jen nekolik railiamper a nedosta- 
čoval k udrženi tyristoru ve vodivčm stavu. 

Stabilizovany zdroj využiva vlečne stabili- 
zace. Kladnč stabilizovanč napčti je odvože¬ 
no ze Zenerovy diody D 7 . Vystupm napeti je 
pak součtem Zenerova napeti a Ube tranzis¬ 
toru T 2 (0,6 V). Zapomč stabilizovanč napč¬ 
ti je odvoženo z kladneho pomoći deliče Rs, 
R 6 a R 7 . Tranzistor T 3 porovnava napčti mezi 
dčličem a spoIečnym vodičem (zemi) a regu- 
luje proud tekouci odporem Rio tak, že na 
emitoru tranzistoru T 4 se objevi približne 
stejnč napeti jako v kladnč vČtvi, avŠak 
opačnć polarity. Odpory Ri a Rs chršni 
tranzistory Ti a T 4 pri pripadnčm zkratu na 
vystupu tim, ž$ omezi zkratovy proud a take 
zmenšuji vykonove namahani tčchto tranzis¬ 
toru v bČžnem provozu. 

Stavba a ožive ni zdroje 

Desku s plošnymi spoji osadime všemi 
součastkami krome od poru R 7 podle obr. 2a. 
Pouzdra na pojistky jsou z puvodniho zdroje. 
Zfskame je tak, že nejprve odvrtame nytky 
a pak je jednoduše vypijime. 

K sestavenemu zdroji pripojime sifovy 
transformator a elektromagnet. Transforma¬ 
tor pripojime k siti a zmefime napeti na 
vystupech zdroje. Zapornć stabilizovanč na¬ 
peti bude asi o 1 V včtŠi než napeti kladnč. 
Na misto od poru R 7 pripojime trimr (asi 
0,2 MQ) a nastavime zapornć napčti tak, aby 
bylo pfibliznč stejnć jako kladnč napčti 
(ovšem opačne po!arity). Odpor trimru zme- 
rime a trimr nahradime pevnym odporem. 
Pfesnć nastaveni neni duležitć, protože ze 
zapornćho napeti jsou napajeny pouze OZ. 
Pak pripojime voltmetr paralelnč k Cg. Na 
tomto kondenzatom by melo byt napčti asi 
45 až 50 V. Spojime-li vyvod oznaČeny KV 
se zemi, mčl by elektromagnet na okamžik 
pritahnout a současne by se mčlo napčti na C 9 


zmenšit až na nulu. Pferušime-li spojeni mezi 
KV a zemi, začne se Cg pomalu nabijet. 

Pracuje-li zdroj podle popisu, mužeme ho 
již využit k oživeni ostatmch dflu elektronič¬ 
ke čisti magnetofonu. 

Snimaci zesilovač 

DalŠi časti magnetofonu je snimaci zesilo¬ 
vač. Zapojeni jednoho kanalu je na obr. 3. 
Druhy kanal je zapojen stejnč, jen konden¬ 
zator C 109 je společny, 

Snimaci zesilovač se sklada ze tri časti: 
z predzesilovaČe, z korekčnfho zesilovače 
a ze spinaču. 

Pfcdzesilovač je osazen tranzistorem, pro¬ 
tože žadny dostupny OZ nemčl vyhovujići 
šumovč vlastnosti. Ekvivalentni šumovč na¬ 
pčti na vstupu bylo u všech 10 až 30 pV. To 
zpusobovaio, že Šum na vystupu byl jen 20 až 
30 dB pod urovni užitečnćho signilu. Napro- 
ti tomu pri použiti tranzistoru ve vhodnćm 
zapojeni by!o šumovč napeti prepočtenć na 


vstup menši než 1 pV a proto se podarilo 
dosahnout u snimaciho zesilovače odstupu 
cizich napčti až 54 dB. Pio optimalni využiti 
modemich zaznamovych materialu by by!o 
tfeba dosahnout odstupu jeste asi o 3 až 6 dB 
'lepšiho. 

Konstrukci snimaciho zesilovače by 
usnadnilo použiti novych hlav s včtŠi impe- 
danri, použivanych v magnetofonech B 73, 
ktere d avaj i i vetši vystupni napeti než hlavy 
ANP 935, pouzitć v popisovanćm zapojeni. 
Tyto novč hlavy jsem však v dobč konstrukce 
postroje nemel k dispozici. 

Tranzistor T 101 je v zapojeni se společnym 
emitorem s malym napetim na kolektoru, bez 
emitoroveho odporu a bez zpetnč vazby. 
Když jsem chtel emitorovy odpor použit, 
abych upravil zesileni a vstupni odpor, proje- 
vilo se to vždy zvetšerum šumu. Zpetni vazba 
je v predzesilovaČi zbytečna, protože tranzis¬ 
tor zpracovavi velmi mala stridava napčti 
a zakriveni jeho voItampćrovych charakte- 
ristik se na vyslednćm zkresleni neprojevi. 
TohotO zakriveni charakteristik mužeme s vy- 
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Obr: 2a . Deska N23 zdroje , osazend součastkami 


hodou využft k nastaveni zesileni pfedzesilo- 
vače. Zesileni nastavujeme zmenou Rum 
v levćm kanile a zmenou R t 5 4 v pravćm 
kanale. 

Kondenzator C 102 spolu s indukčnosti hla- 
vy tvori značnč zatlumeny rezonančni obvod, 
ktery mirnč zduraziiuje oblast vyššich kmi- 
točtu. Tuto oblast pak neni nutnć tolik 
zd u razno vat v korekčnim zesilovači a zajisti- 
me tak lepši pomčr signalu k šumu. Pri 
vyššich kmitočtech se impedance magnetofo- 
novč hlavy zvčtŠuje a proto je tfeba pomoći 
C103 zrušit zapornou zpetnou vazbu do baze, 
kterš by zmenšovala zesileni, ale predevšim 
i vstupni odpor. 

Korekčm zesilovač upravu je kmitočtovou 
charakteristiku podle normy a koriguje štčr- 
binovč ztraty snimaci hlavy. Jeho asympto- 
ticki amplitudovi charakteristika je na obr. 
4. Kmitočty zlomu f\ a h jsou stanoveny 
časovymi konstantami podle normy. Zdvih 
na kmitočtu / h zavisi na vlastnostech hlavy. 

V tćto souvislosti je tfeba pripomenout, že 
fi a fz jsou kmitočty zlomu prikbehu zkrato- 
včho magnetickčho toku pasku podle pfi- 





Obr. 4. Asymptoticka charakteristika snima - 
ctho zesilovače 
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06 r. 7. Zapojem pro mereni snimaciho 
zesUovače 


Obr. 8. KmitoČtovd charakteristika 10 2 

snimaciho zesUovače / 

slušne zaznamove normy, kterć je nutno ve 
srumarim zesilovači korigovat. Kmitočty 
techto zlomu podle ČSN jsou: A = 1800 Hz 
(90 ps) a fi = 50 Hz (3180 ps) pro rychlost 
posuvu 9,5 cm/s; U ~ 1300 Hz (120 ps) a fi = 
= 50 Hz (3180 ps) pro rychlost posuvu 
4,75 cm/s. V popisovanćm postroji byly 



' zvoleny mirne odlišnć kmitočty, rozdfly proti 
normovanemu prubehu však neČini viče 
než asi 2 dB. 

Zapojeni korekčniho zesilovače je bežnć. 
Ke korekci šterbinovyćh ztrat slouži Cio 6 . 
Pri pfepinani rychlosti posuvu je (pro rych- 
lost 9) 'odpor Rno zkratovan tranzistorem 

Ti 02. 



Pri poj ime-Ii vyvod č. 7 (korekce) na klad- 
nć napa jeci napeti, bude mit T 102 mezi 
kolektorem a emitorem maly dynamicky 
odpor. Pripojime-li tento bod na zapornć 
napajeci napčti, dynamicky odpor se o neko¬ 
lik radu zvetsi. Jako spinač slouži tranzistor 
T 103 , ktery zablokuje vystup snimaciho zesi¬ 
lovače, neni-li zaražena funkce „chod 
vpred“. 

Stavba a ožlvenf snimaciho zesilovače 

Deska s plošnymi spoji a rozmistčni sou- 
častek je na obr. 5. VybČr součastek neni 
kriticky, ppuze součastky korekčniho obvo- 
du by mely byt vybirany s presnosti 5 %. 
Kondenzatbry C 106 a Ci 5 6 by mely mit stejnou 
kapacitu a tranzistory T 101 a T 151 stejnć 
zesileni. Kondenzatory C i0 i a Cm je vhodne 
pred zapajenim do desky nekolik hodin 
formovat pripojenim na jmenovitć napeti 
35 V. Nezapomente je však p>otom vybit! 

Vstupni čast snimaciho zesilovače (pred- 
zesilovače) je treba dobre stinit. Stineni tvori 
vanička a deska z mosazneho plechu. Roz- 
mery vaničky i plechu a zpusob stineni je 
patmy z obr. 6 . Obč časti stineni jsou spojeny 
krđtkym kablikem se zemi na desce v blizkos- 
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ti predzesilovače. 

Po sestaveni je zesilovaČ bez nastavovani 
ihned schopen funkce. Vystupni napeti zesi¬ 
lovače je približne 1 V. Pro oživeni zapojime 
snimaci zesilovaČ podle obr. 7 a zraerime 
kmitočtovou charakteristiku obou kanalu. Je 
však treba dat pozor, aby zesilovaČ nebyl 
uzemnen dvakrat, protože vyvod č. 5 je na 
desce spojen s vyvodem č. 10. Kmitočtova 
charakteristika snimaciho zesilovače je na 
obr. 8 . 

Současne mužeme vyzkoušet funkci elek¬ 
troničkih spinaču. Pri rychlosti 9 je vyvod 
č. 7 pripojen na kladnć napajeci napeti, pri 
rychlosti 4 na zaporne napajeci napeti. Vy- 
vod č. 2 pripojime pres spinač na kladne 
napajeci napeti. Pri jeho sepnuti se zablokuji 
vystupy obou kanalu snimaciho zesilovače. 
Zmenšeni vystupniho napeti je pak vetši, než 
40 dB. Odber snimaciho zesilovače je pri 
.napajecim napčti ±14 V v kladnć vetvi 
5 mA, v zaporne 4,5 mA. 

( Pokračovani) 
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NezapomeAte na 

KONKURS AR- TESLA! 

Podmfnky konkursu by1y otiŠt6ny 
v AR-A ć. 2/1979. 













Dr. Helena Tichš 

Poznamka redakce: kratce po vyjitt članku ojonizatoru jsme dostali nekolik dopisu čtenaru, 
z nichž nejzajimavijši bylprispevek dr. Tichez Prahy. Včinek elektrickehopole a ionizovaneho 
vzduchu na lidsky organismus byl ndmetem jejiprace v ramci vedecke činnosd na lekarskefa- 
kulte; v praci jsou shmuty jak dosavadnipoznatky z odbome literatury, tak i vysledky vlastnich 
experimentu. Pro tyto experimenty bylo zhotoveno nekolik kusu ionizatoru podobneho typu, 
ktery byl popsan v AR, a proto jsou v dopisu kromi udaju o vyrabenych typech ionizatoru, 
jejich vlastnostech a poučiti i pripominky ke konstrukčnimu rečeni podle AR. Prvni z nich se 
tykd bezpečnosti provozu pristroje, ostatni spolehlivosti a spravne Činnosti ionizatoru. 

Prispivek dr. Tiche je pro čtenare AR, zajimajici se o tuto problematiku, velmi cenny 
a protože je o tento namet značny zdjem, radi bychom se k nemu znovu vratili v nekterem 


z pristtch čisel AR. 

Prvni poznatky o pfiznivćm pusobeni ne- 
gativnich lehkych vzdušnych iontfi na člove- 
ka ziskali již koncem minulćho stoleti bal- 
neologovć. V obdobi mezi dvema svetovymi 
val kami včdecka badani pokročila, ale teprve 
elektronika svymi mericimi postroji a zjed- 
nodušenim generatoru vysokčho napeti 
umožnila dosahnout dnešniho stavu znalosti 
a poskytla možnost zlepšit životni prostredi 
obnovenim prirozeneho elektrostatickeho 
pole a prirozenč ionizace vzduchu. Zejmena 
. vyroba ionizatoru vzduchu se v poslednich 
letech rychle rozviji. V socialistickych statech 
jsou to vedle vyrobku mađarskeho Medicoru 
predevšim pristroje ze SSSR; tam jsou na 
trhu v současne dobe hned tri typy, z nichž 
nejpristupnejšim vyrobkem je typ RIGA 
z Rižskeho polovodičoveho zavodu (maloob- 
chodni cena pouze 10,50 rublu). Z našich 
zapadnich sousedu uvecfme alespon BIOIO- 
NISATOR firmy Korting (NSR) a ISO-ION 
podle dr. Hamburgera (Rakousko). V techto 
zemich však zakon nabidky a poptavky 
umožhuje udržovat neuveritelne vysoke ma- 
loobchodni ceny. 

Mezi provedenimi, ktere nabizeji vyrobci 
v socialistickych statech, a uvedenymi typy 
z kapitalistickych statu je však dalši, jeste 
važnejši rozdil. Sovetske ionizatory a z ma- 
đarskych. vyrobku ty typy, jež se prodavaji 
v maloobchodni siti (Medicor vyrabi i radu 
typu pro kliničke použiti), jsou dimenzovany 
tak, aby obnovily koncentraci lehkych vzduš- 
nych iontu na uroven, obvyk!ou v nedevasto- 
vand prirode. V zapadnich statech je však 
typicka snaha nabizet pristroje s vykony, 
ktere umožni dosahnout neprirozene vysokć 
koncentrace. A tady již musi lekar zdvihnout 
varovny prst! A ma k tomu hned nekolik 
duvodu. I normy dohodnutć mezi SSSR 
a USA pro umelou ionizaci vzduchu v kos- 
mickych lodich stanovi koncentraci jen mirne 
vetši, než je obvykle v prirode. Umisteni 
ionizatoru v mistnosti a vzdalenost emitoru 
od obličeje človeka by mely odpovidat vyko- 
nu použiteho pristroje. Ionizatory s ionižač- 
nim vykonem kolem 10 11 iontu za sekundu 
(napeti zdroje asi 3,5 kV pri bežne učinnosti 
emitoru) použivame ve vzdalenosti asi pul 
metru, pristroje vykonnejši (IO 12 i viče iontu 
za sekundu) kolem jednoho až jednoho a pul 
metru. Pri vetšich vzdalenostech se již kon¬ 
centrace lehkych vzdušnych iontu vlivem 
jejich shlukovani, spojovani s nečistotami 
a rekombinace velmi rychle zmenšuje. Do 
vetši mistnosti je vhodnejši umistit nekolik 
menšich ionizatoru než rešit ionizaci vzduchu 
jedinym vykonnejšim pfistrojem. Nelze ani 
doporučit, aby byl ionizovany vzduch delši 
dobu inhalovan primo z bezprostredni bliz- 
kosti emitoru. Takove terapeuticke využiti 
srni ridit pouze zkušeny lekar. DokonaIy 
ionizator vzduchu by mel byt kombinovan 
s ventilatorem a protiprachovym filtrem. Pro 
bežne použiti v domacnostech je to však 


cenove i prostorove nevyhodne a navic lze 
težko dosahnout bezhluČnćho provozu. 
V tomto pripade jsou prijatelnejši jednodu- 
che pristroje, podobne tomu, jenž byl popsan 
v AR-A č. 3/1979. Nezapinejme je však, 
mame-li prave mistnost plnou prachu nebo 
koure; nejprve mistnost kratce vyvetrejme. 
Prvotni lehke ionty se totiz s nečistotami 
okamžite spoji v neučinne stredni až težke 
ionty a porušeni uvedene zasady bychom 
brzy poznali podle rychle čemajicich sten 
i predmetu v mistnosti. 

Na prevažnou čast lid; ma vzduch s pfime- 
renou nebo mirnČ zvyšenou koncentraci leh- 
kych vzdušnych iontu zapornč polarity pro- 
kazatelne priznive učinky. Ale prestoexistuji 
vyjimky: jedinci se zvyšenym pusobenim 
parasympatiku (asi 1 až 2 % populace), kteri 
se neciti dobre pri pobytu na vysokych 
horach, v laznich nebo u more, budou s nej- 
vetši pravdepodobnosti i na umele ionizova- 
ny vzduch reagovat napr. bolestmi hlavy. Ti 
mohou zkusit zvykat si na ionizovany vzduch 
opatrne a postupne od velmi nizkych koncen- 
traci a nekolikaminutovych času, ale je mož- 
nč, že se to nepodari vubec. Potom je 
s pokusy nutne rozhodne prestat! 

Co tedy mužeme od ionizace vzduchu 
oČekavat? Priznive pusobeni pociti prede- 
všim nemoćni se specifickymi chorobami 
a spise Ude žijiri ve mestech v budovach 
postavenych moderni technologii (železobe- 
ton, kov, plasticke hmoty), než štastm jedinci 
na venkovske šamote. 

Ze specifickych onemocnčni, u nichž se 
priznivy vliv projevuje nejvyrazneji, uvadim 
predevšim dychaci potiže (katary horm'ch 
čest dycharich, astma bronchiale) a bolesti 
hlavy (včetne migren). Znam pacienty, kte- 
rym ionizatory vzduchu vratily klidny život, 
když tradičm terapie selhala a bez ionizatoru 


dnes nemohou existovat. U zdravych Uđi je 
prokazano sniženi unavy až protistresovy 
učinek, zlepšem psychickeho stavu a zvyšeni 
pocitu dobre pohody. Jiste se ionizator 
osvedči i pri delšim sledovam televiznich 
programu, protože pri nem je obecna unava 
jeste dale zvyšena nepriznivym vlivem klad- 
nych iontu, jejichž zdroj mame ve svem 
televizoru, aniž bychom si to uvedomovali. 
Vyznamnć je i neprime pusobeni ionizatoru, 
ktere spolu se zlepšovanim čistoty vzduchu^ 
zmenšuji i obsah choroboplodnych zarodku 
ve vzduchu a tim i snižuji možnost infekČnich 
onemocnčni (podle zahraničmch pramenu 
i viče než o jeden rad!). Ale to všechno si již 
uživatele ionizatoru jiste overi sami na sobe. 

PHpomfnky k navrhovančmu 
konstrukčnimu provedeni 

1. Nejvažnejšim nedostatkem je poddimen- 
zovani ochrannćho odporu R 2 - I když 
redakčm poznamka na to upozornuje, 
nemela byt autorova verze vubec publiko- 
vana, Vždyf vyrobcem odporu udavane 
maximalm napeti pro odpory s jmenovi- 
tym zatiženim 0,125 W je pouze 100 až 
150 V (ss)! Pri nšhodnčm dotyku (nebo 
umyslnčm dotyku malych deti) je zde 
velke riziko šoku. Když už nebudou použi- 
ty specialni vysokonapefove odpory (do¬ 
stupnost, cena, rozmery), nabizi se mož¬ 
nost serioveho spojeni nekolika odporu 
pro vetši jmenovitč zatiženi, u nichž vy-, 
robce pnpoušti i podstatne vyšši maximal- 
ni napeti. 

2. Volba kondenzatoru fady TC 183 pro 
jmenovitč stejnosmemč napeti 400 V je 
nevhodna. I když zkušebni napčti tčchto 
kondenzatoru je l,5kratvyšši,tj,600 V,je 
i to zejmena na prvnich členech kaskady 
prekročeno. Protože regeneračni schop- 
nost kondenzatoru MP je v obvodu s vel- 
kym vnitrnim odporem častečne omezena, 
muže dojit k trvale poruše a zmenšeni 
vystupniho napeti, ktere uživatel u tak 
nenapadneho pristroje jako je ionizator 
ani nem us i poznat. Navic pruraz muže mit 
lavinovite nasledky na okolni kremikove 
usmernovače. Pri napeti site do 220 V by 
byla spolehlivost zaručena s kondenzatory 
TC 184. 

3. Volba kremikovych usmernovaču na na¬ 
peti 300 V rovnež neprispeje k provozni 
spolehlivosti pristroje. Navic vyrobce toto 
Uka udava pro proud /ka = 10 pA. Stači, 
aby se jen nekolik použitych diod približilo 
teto hodnote a s ohledem na velky vnitfni 
odpor nasobiče se vystupni napeti zmenši 
pod predpokladanou uroven. 

4. Vykon ionizatoru je dan nejen napetim 
zdroje (jeho zvyšovani nad 6 kV nelze pro 
amaterskou praxi ani doporučit), ale i pro- 



Obr. 1. Priklod znečištenistenyprinevhodni A/6 - -v .rJ V : .vi lr ,. -, 
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Obr. 2. Pokusne provedeni jednoducheho 
• bytoveho ionizatoru 


vedenim emitoru. Hrotovy emitor se za 
urditych podmfnek osvedčuje, ale polomer 
hrotu u obyčejnč jehly je pffliš velky. Je 
nutne jej opatrne na jemnčm kamenu 
pribrousit a pfeleštit asi na 40 pm (u ještČ 
tenčiho hrotu je nebezpeči mechanickćho 
poškozem a nadmerne se zvetšuje opotfe- 
beni pri provozu). 

5. Kryt z cukrenky je mechanicky malo 
odolny. Nejen že použity plasticky mate- 
rial je nšchylny k destrukci, ale je nutne 
počitat s tim, že lehky ionizator často 
spadne na zem (zakopnuđm o sifovou 
snfiru se snadno shodi se stolu). Uchopeni 
tak to poškozenćho pHstroje muže byt 
životu nebezpečnč. Proto radeji volme 
robustnčjši vylisek. 

6 . Jednoznačne se nenf možno vyjadfit k pro¬ 
vedeni krytu kolem jehlovčho emitoru. 
Pouze naročnym fyzikalnim promčrenim 
lze zjistit, zda ionizator neprodukuje ne- 
pnpustna množstvi ozonu a jednotlivych 
kysličniku dušiku (pozor: i malć koncen- 
trace jsou lidskćmu zdravi škodlive!). Pro 
nejhrubši laičke overeni lze doporučit 
alespofi toto: ve vzdalenosti asi 10 cm od 
hrotu emitoru nesmi byt ani nepatme citit 
charakteristicka vune ozćnu a osoby poby- 
vajici v mistnosti s ionizovanym vzduchem 
nesmčji mit ani po delšidobč pocit Škraba¬ 
lu nebo paleni v krku nebo v nosu. 
V takovem pnpade nepracuje ionizator 
spravnč a nemčl by se vfibec pouzivatl 

7. Sum, ktery vydava pristroj pri provozu, 
musi byt opravdu pouze velmi tichy. maši¬ 
ti šum (nebo dokonce praskot) svedči 
o vadnem hrotu emitoru nebo o sršeni 
u vnitf pristroj e (proto pozor na ostrć hroty 
pri pajeni součistek). Jednoduchou kon- 
trolou muže byt i stupeh rušeni rozhlaso- 
vćho prijmu, pfibližime-li ionizator bo- 
kem do tesnć blizkosti feritove anteny 
prijimače. Je-li pristroj spravne proveden, 
nesmi byt prijem znatelne rušen (firma 
Korting napr. kombinuje svuj ionizator 
prave s rozhlasovym pfijimačem). 


PHpominky k provozu pHstroje 
v mistnostech 

l.Jednoduchy ionizator zasadne umistime 
uprostred stolu, kolem ktereho rodina 
nejčastčji pobyva, nebo na noćnim stolku 
proti hlavČ lužka; pritom dbame na to, aby 
usti ionizatoru nebylo pfevyšeno blizkymi 
predmet^ (napr. kvčtinami, stolni lampou 
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nebo soškou), ktere by deformova!y jeho 
vyzarovaci diagram a zbytečne zmenšova- 
ly jeho učihnost. Mame-li možnost, volime 
ještč lepši fešeni: zavesime ionizator obra- 
cene od stropu. Nikdy nepouživame po¬ 
stroj v blizkosti stČn (rozhodne jej na ne 
nezavešujeme), protože by se na nich 
začaly tvorit nepčknč skvmy již po nčkoli- 
ka dnech provozu (zaleži na prašnosti 
prostredi, množstvi cigare to vćho koure 
a takč na elektrickčm potencialu povrchu 
stčn a celkovćm tvaru elektrostatickeho 
pole v mistnosti). Nasledky nevhodnćho 
umisteni ionizatoru mohou byt totiž duvo- 
dem, aby uzkostliva hospodyne jeho dalši 
použivani kategoricky zakazala. Pnklad 
znečišteni stčny od nevhodne umisteneho 
ionizatoru je na obr. 1 (Iožnice, 1000 h 
provozu; mal& ploška nad ionizatorem 
omyta saponatem). 

2. Ionizator zapiname pouze na skutečnč 
potrebnou dobu a vypiname jej vždy pred 
opuštenim mistnosti. 

3. Po nekolikamčsičnim provozu se kolem 
hrotu emitoru muže usadit takove množ¬ 
stvi prachu, že podstatnč zmenši ionizačni 
vykon. OpatrnČ jej odstranime mekkym 
štetcem. Po mnoha mčsicich provozu se na 
hrotu emitoru vytvofi strupy a emitor je 
treba pfebrousit nebo vymenit. 

4. Amatčrsky zhotoveny ionizator použiva- 
me pouze doma* v kruhu svč rodiny. Na 
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Obr. 3. Makrofotografie korćny na hrotu 
emitoru 


pracovišti jej použivat nemužeme, protože 
- žadny svčdomity bezpečnostni technik 
nepfipustJ provoz pristroje, ktery nebyl 
schvalen autorizovanou zkušebnou z hle- 
diska bezpečnosti a hygienickou službou 
ministerstva zdravotnictvi z hlediska hy- 
gienickych norem (neškodnost pro Iidsky 
organismus). 

Zaverem uvadime fotografie pokusneho 
provedeni jednoduchćho bytovćho ionizato¬ 
ru, ‘ použivaneho od r. 1975 pri overovani 
vlivu ionizovanćho vzduchu na človčka. Na- 
sobič je na dvou shodnych svislych deskach, 
kterč jsou na zadnim okraji vzajemne spoje- 
ny sedmi ochrannymi odpory TR 146, 
3,3 MQ (tedy celkem asi 20 MQ). Jako kryt 
je použita bežna doza z po!ystyrenu (obr. 2 ). 
Na obr. 3 je korona, vznikajici na hrotu emi¬ 
toru. 


Ke konstrukci zdroje z AR Č. 3/75 

Zkušenosti s timto zdrojem, zverejnenć 
v [ 1 ], mne veđly k tomu, že jsem se pokusil 
analyzovat pravdčpodobnć pnČiny možneho 
zničem MAA723 pri pfepnuti zdroje z nej- 
vyššiho rozsahu vystupniho napeti na nulu. 

Obvod MAA723 pracuje vlastne mimo 
jinć takć jako operačni zesilovač (vstupy 2 
a 3) [2]. Jeho spoleČny vyvod 5 ,,plave“ na 
kladne vystupni svorce zdroje. Obvod udržu- 
je v bode D ([ 1 ], obr. 2 ) nulovć napeti 
vzhledem ke svorce 5- ovšem za predpokla- 
du, že je zdroj spravne serizen. 

V okamžiku pfepnuti radiče z po!ohy, 
odpovidajici maximalniho vstupnimu napčti, 
do polohy, odpovidajici nulovemu napčti 
(toho lze dosahnout pfedevšim u radiću, 
kterč použil autor članku), je pfipojen zapor¬ 
ni-pol vystupniho kondenzatoru Cs (20 pF), 
nabitćho na maximum, napr. na 50 V, k bodu 
D. Na tomto bode bude tedv po určitou dobu 
vzhledem ke svorce 5 zaporny potencial. 
Jeho čast se dčličem R 4 , Rs prenese na 
vstupni svorku 3 (v našem pripadč je to asi 
— 22 V s vnitfnim odporem asi 1,7 k£2). 



Činnost IO v tomto režimu vyrobce nezaru- 
čuje. Navic je v tomto pripadč diferenčni 
napčti mezi vstupy 2 a 3 asi 25 V s vnitfnim 
odporem asi 3,3 kQ. 

Je zrejme, že popsany stav muže vćst ke 
zničem IO. Dobu pretežovam IO lze odhad- 
nout z Časovč konstanty (R 4 + Rs) C 5 , ve 
skuteČnosti odezni prechodov^ jev zrejme 
rychleji vlivem zateže zdroje, popr. vlivem 
nelinearnich deju na ,,postiženych“ svorkach 
IO. 

Destruktivni učinky popsaneho jevu je 
možno odstranit diodami Du, D 12 a D 13 
(napr. 3x KASO 1), zapojenymi podle obr. 1. 
Dale jsou do zapojeni pridany dvč vykonovć 
diody Du, Dis, chranici zdroj ze strany 
vystupnich svorek. Aplikace Dj 6 je uvedena 
již v [ 1 ]. Doporučuji zaradit do obvodu 
i odpor Ro (68 až 120 Q), pfedevšim tehdy, 
nebude-li využito vnitfniho proudoveho 
omezeni. Odpory R39 a R40 se voli podle 
použitych tranzistoru Ti, T 2 . 

Dale se nabizi uprava, zmenšujici skok 
vystupniho napčti (pfi ,,odskoku“ jezdce 
radiče) na 9 jednotek pfislušnć dekady - lze 
trvale propojit jezdec každčho z radiću s kon¬ 
taktem, jehož pripojeni odpovida nejvčtšimu 
napčti v dane dekadč. Činnost volby napčti je 
touto upravou plnč zachovana. Spoj je v obr. 
1 naznačen pouze u jednoho z prepinaču a to 
tlustši čarou. 

Konečne poznam ka k sefizovani zdroje: 
v prvnim kroku nastavujeme trimrem R 6 
maximum vystupniho napčti na pfesnou veli- 
kost, v druhem kroku nastavujeme trimrem 
R 7 nulu. Kroky opakujeme. Pri druhem kro¬ 
ku je treba dbat na to, aby nebyl zdroj nasta- 
ven „za nulu**. K nule je se tfeba pfibližovat 
od kladnych napeti, pfipadne nastavovat 
pfimo napčti, blizkč nule, tj. napf. +0,5 V. 

Članek upozornuje na nutnost kontroly 
rozsahu provoznich parametrO u jakčkoli 
aplikace IO, zvlašte v tzv. „plovoucich** 
režimech. Domnivam se, že se i v současnosti 
najdou zajemci o stavbu jakostniho zdroje 
a radi sahnou po zapojeni z [ 1 ], ktere je stale 
aktualni i napf. ve spojeni s presnym poten- 
ciometrem Aripot. 

[1] Zuska, J Moderni napajeci zdroj. AR 
č. 3/75. 

[2] Stach> J. a kol.: Čs. integrovane obvody. 
SNTL: Praha 1975. Vladimir Vojaček 
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V. Programovaci 
jazyky 

Vyjadrit algontmus formou vyvojovćho 
diagramu tak, jak jsme to činili doposud, neiri 
koneČnym vysledkem programštorskćprdce; 
prace konci teprve zapsanim spravnćho pro¬ 
gramu ve vhodnem programovađm jazyce, 
ktery je pro dany počitač k dispozici. 

Jazyk, v nčmž lze/psat programy primo 
zpracovatelnć počitačem, je jazyk strojovćho 
kodu danćho počitače. Tech to jazyku se však 
dnes k psani programu človčkem nepouživa. 
Byla totiž vytvorena ćela rada jinych progra¬ 
movacich jazyku (vyšši či nižši urovnč), kterć 
jednak usnadnuji zapis algoritmu a jednak 
umožnuji, aby programy v nich zapsanć byly 
pomoći počitače preIoženy do jazyka strojo- 
vćho kodu. Programy, podle nichž počitače 
takovy preklad realizuji, se nazyvaji prekla- 
dače. 

Programovaci jazyky lze rozdelit zhruba 
do dvou zakladnich skupin: stroj ove oriento- 
vanć jazyky a problćmovč orientovane 
jazyky. 

Hlavnimi predstaviteli strojovč orientova- 
nych jazyku jsou asemblery. Každy asembler 
se vztahuje ke konkrćtmmu strojovćmu 
kodu a umožnuje psat instrukce tohoto k6du 
v symbolickć forme, tzn. s mnemotechnic- 
kym typem operace a symbolickymi adfesa- 
mi operandu. Kromč strojovych instrukci 
obsahuje každy asembler ješte tzv. pseudoin- 
strukce, pomoći nichž se napr. vyhražuji 
v pamčti mista pro konstanty a promčnnć, 
a pripadne ješte tzv. makroinstrukce, kterć 
predstavuji zkraceny a parametricky zapis 
pro nektere z duležitych a často uživanych 
posloupnosti strojovych instrukci. Progra- 
movani v asembleru je tedy ve svć podstate 
programovanim ve strojovćm k6du, odpada 
v nem však starost o čiselne adresovani 
operandu, binarni vyjadreni dekadickych či- 
sel apod. Použivd se ješte predevšim pri 
tvorbč tech programu, kterč patri mezi 21a- 
kladni programovć vybaveni počitaču a je- 
jichž činnost ma byt maximalne efektivni. 
Asemblery se ve značne mire použivaji 
i u mikropočitaču, a to predevšim pro ne- 
dostatek vhodnych vyššich programovacich 
jazyku a jejich prekladaču, respektujicich 
charakteristickč rysy tćto tridy počitaču. 
Priklad konkrćtniho asembleru uvedeme 
v jedne z dalšich kapitol. 

Problčmove orientovane jazyky (nebo tež 
vyšši programovaci jazyky) jsou navrženy 
tak, aby žjednodušovaly zapis algoritmu pro 
rešeni \iloh i jednć (nebo z ćele rady) oblasti. 
Mezi nejrozsirenčjši jazyky tćto skupiny 
patri BASIC, FORTRAN, ALGOL 60 (ja- 
zyky vhodne pro vedeckotechnicke vypočty), 
COBOL (hromadnć zpracovani dat), SIMU- 
LA 67, PL-L, ALGOL 68 (jazyky obecneho 
použiti) a PASCAL (moderni jazyk navrzeny 
s ohledem na zasady strukturovanćho pro- 
gramovam). Specialni charakter a použiti 
maji napr. jazyky LISP 1.5 (zpracovani 
seznamovych struktur), SNOBOL (zpraco¬ 
vani textu), GPSS (simulace systćmfi) a dalši. 
Z tohoto neuplneho vyčtu probičmovč orien- 
tovanych jazyku jsme pro naš serial vybrali 


jazyky PASCAL a BASIC, jejichž zaklady 
vysvetlime v nasledujicich dvou kapitolžch. 

Každy programovaci jazyk je definovšn 
nad jistou množinou elementdrnich znaku , 
(rikame ji abeceda jazyka) a ma určitou 
syntaxi a sčmantiku. Syntaxi jazyka je dano, 
ktere posloupnosti znaku jsou spr&vnč zapsa- 
nymi programy v tom to jazyce, semantika se 
tyka vyznamu programu a jeho jednotlivych 
čiasti. Na rozdfl od sestavovani vyvojovych 
diagramu vyzaduje psani programu striktni 
dodržovani syntaktickych pravidel. To samo- 
zrejmč znamenđ, že tato pravidla musi byt 
jasna a presna a navic musi umožhovat 
mechanickć provčreni syntaktickć spravnosti 
programu. Jeden z možnych zpfisobu takovč 
definice syntaxe programovaciho jazyka 
predstavuji syntakticke diagramy. 

Každy syntakticky diagram definuje urči¬ 
tou množinu posloupnosti znaku, tzv. syntak- 
tickou kategorii. Je tvoren značkami, kterć 
reprezentuji dilči syntaktickć kategorie 
a ktere jsou propojeny orientovanymi spoj- 
nicemi tak, aby byly znazorneny všechny 
možnć zpusoby vytvorem pHsluŠnć posloup¬ 
nosti znaku z dilčich posloupnosti. Značky, 
ktere reprezentuji jediny znak, jsou tvoreny 
ovalem, v nemž je uveden pnslušny znak. 
Značky, kterć reprezentuji syntaktickou ka¬ 
tegorii definovanou syntaktickym diagra- 
mem, jsou tvoreny obdćlmkem, v nemž je 
uvedeno jmćno prislušnćho diagramu. Tak 
napriklad, syntaxi celćho Čisla (s pripadnym 
znamćnkem) lze definovat syntaktickymi 
diagramy na obr. 39. 


ćele Čislo 



čislice 


podminek, kterć musi pripustnć konstrukce 
jazyka splAovat, a kterć nelze pomoći syntak- 
tickych diagramu vyjadnt. Tyto podminky se 
zpravidla tykaji kontextovych zavislosti 
v programu. Prikladem takovć podminky 
muže byt omezeni, že identifikator lze použit 
jako promennou pouze tehdy, jestliže byl 
predtim v programu jako identifikator pro- 
mčnnć zaveden. 


1. Jazyk PASCAL 

Programovaci jazyk PASCAL byl navržen 
začatkem sedmdesđtych let jako prostredek 
pro srozumitelny a strukturovany zšpis pro¬ 
gramu operujicich nad rozličnymi typy dat. 
Nejprve byla definovana standardni verze 
tohpto jazyka, pozdčji revidovana verze 
a v prubćhu nčkolika let byl PASCAL 
implementovan (tzn. byly sestaveny prisluš- 
nć prekladače) na ruznych typech počitaču. 
Protože se tyto implementace jazyka v nčkte- 
rych detailech liši od standardni verze, je 
treba se pro praktickć použivani tohoto 
jazyka seznamit (po zvladnuti jeho zakladu) 
s prtslušnymi odchylkami danć implementa¬ 
ce. (Tato potreba neni typicka pouze pro 
PASCAL; odchylky konkrćtmch implemen- 
taci od standard nich definic lze nalćzt tćmčr 
u všech vyššich programovacich jazyku.) Pri 
našem vyicladu, pri nemž budeme vychdzet ze 
standardni verze, na nekterć obvyklć odchyl- 
ky upozornime. Zavćrem pak uvedeme pH- 
klad použiti implementace jazyka PASCAL 
na počitačich ICL fady 1900. 
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Obr . 39 


Jinym prikladem muže byt syntaxe identi- 
fikatoru, což jsou posloupnosti pismen a čis- 
lic, zaČinajici pismenem a, kterć se v progra¬ 
movacich jazycich uživaj i pro označovani 
promennych, funkci a dalšich objektu. Syn- 
takticky diagram identifikatoru je uveden na 
obr. 40. 


Jazyk PASCAL je definovan nad abece- 
dou obsahujici latinska pismena, Čislice 
a specialni symboly. Specićlnisymboly se dČli 
na operatory (napr. +, —, * atd.) a omezova- 
če (napr.<,>,; atd.). Mezi specialni symboly 
se radi i tzv. kličova slova, napr. begm, end, 
div apod., ktera se v tištčnych publikacich 
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tsmerto 


— pismeno 
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Obr. 40 


Definice syntaxe programovaciho jazyka 

pomori syntaktickych diagramu byva temer jV6 !aV V i" l O-IO 

vždy doplnena o slovni formulaci dalšich 79 * J ^19 




Deklarace promčnnć 


zvyraznuji tučnym tiskem, v konkretnich 
implementacich jsou však psana jako identi- 
fikatory. Z pismen budeme pro psani idenfifi- 
katoru použivat pouze velka pismena. 


Struktura programu 

Program v jazyce PASCAL obsahuje ne- 
jen posloupnost prikazu, kterou je vyjadfen 
prislušny algoritmus, ale takć popisy objektu, 
ktere se v prikazech využivaji. Pojem „ob- 
jekt“ se zde však chape v Širšim smyslu. 
Rozumime jim nejenom promennou či kon¬ 
stantu, ale takć napriklad typ dat, dilči 
algoritmus (proceduru nebo funkci), nebo 
vyznačenć misto v programu (navešti). Spo- 
IeČnou vlastnosti takovych objektu je, že jsou 
pojmenovany identifikatorem (s vyjimkou 
navešti, ktera se oznaČuji celymi Čisly). 
VŠechny potrebnć popisy a prikazy jsou 
usporadany do utvaru, ktery se nazyva blok 
a jehož obecna struktura je nasledujici: 

label souhm nđvešti; 

const souhm definic konstant; 

type souhm definic typu: f ‘5. 

var souhm deklaraci promennych; cu 

souhm deklaraci procedur a funkci 

posloupnost prikazu | P^ azov ^v 

Nejsou-li zavadeny objekty nektereho đru- 
hu, pak poslušna čast bloku (včetnć uvodni- 
ho kličoveho slova a zaverečneho stredniku) 
nemusi byt uvedena. 

Definici či deklaraci každčho objektu (s 
vyjimkou navčŠti) se zavadi identifikator, 
ktery je jmčnem objektu; toto pojmenovani 
objektu musi byt jednoznačne (tzn. dva 
rfizne objekty nelze označit stejnym identifi¬ 
katorem). 

Program v jazyce PASCAL je tvoren 
blokem, jemuž pfedchazi hlavička programu 
a ktery je ukončen tečkou. Hlavička progra¬ 
mu ma tvar 

program id 

kde id jc jmćno programu (identifikator) a 
pi> P2, . .pn jsou identifikatory, ktere 
v programu reprezentuji jeho soubory vstup- 
nich a vystupnich dat. 

Program Ize psat s libovolnou grafickou 
upravou na libovolny počet radku. Program 
mflže rovnež obsahovat poznamky. ktere 
nemaj i vliv na jeho vyznam, zlepšuji však 
jeho čitelnost a srozumitelnost. Poznanika 
začina a konči specialnim omezovačem (ve 
standardni verzi jsou to znaky {a} , 

v implementacich obvykle dvojznaky, napr. 
(* a *) ) a muže byt umistena mezi libo- 
volnymi dvema identifikatory, čisly nebo 
omezovači. 

Definici syntaxe jazyka PASCAL pomoći 
syntaktickych diagramu uvedeme na zaver 
teto časti. 



Koncepce dat 

Data jsou v programu reprezentovana 
konstantami a promčnnymi. Každa konstan¬ 
ta i promenna je jisteho typu. ktery bud 
vyplyva z jejiho zapisu (napr. u čisel),nebo je 
určen jeji definici či deklaraci. Typy dat se 
dČli na jednoduche čili skalarni, a na struktu- 
rovanć. Standardnimi skalamimi typy jsou 
typ celych čisel (je označen identifikatorem 
INTEGER), typ realnych čisel (REAL), typ 
logickych hodnot (BOOLEAN) a typ znaku 
(CHAR). Strukturovanć typy je treba defi- 
novat, stejne tak je možno definovat dalši 
skalarni typy. Kazdy skalarni typ se chape 
jako usporadana množina a jeho prvky lze 
srovnavat obvyklymi relačnimi operatory. 

Čisla typu INTEGER maji znamy tvar 
a jeiich rozsah je dan konkretni implementa- 
ci. Čisla typu REAL se zapisuji zpusobem, 
ktery byl uveden v kapitole IV, pouze pred 
a za desetinnou tečkou musi byt alespon 
jedna čislice. Konstantami typu BOOLEAN 
jsou identifikatory TRUE (pravdivostni hod- 
nota ,,ano“) a FALSE („ne 14 ) a plati pro nč 
FALSE<TRUE, Konstanta typu CHAR ma 
tvar ‘c*, kde c je libovo!ny znak z abecedy, 
ktere tento typ využiva (opet zavisi na 
implementaci). Čiselnym kodem znaku teto 
abecedy je dano usporadani prvku typu 
CHAR. 

Mezi konstanty patri rovnež tzv. retezy. 
Jsou to posloupnosti alespon dvou znaku, 
ktere jsou na začatku a na konci omezeny 
apostrofem, tedy napr. , TEXTVX=’, 
’VELMI DLOUHY RETĆZ". Ve standard- 
ni verzi jazyka jsou retezy považovany za da- 
ta typu zhušteneho pole, v implementacich 
byva obvykle zaveden ješte specialni typ 
ALFA, do nehož patfi retezy omezene delky 
(napr. max. osm znaku). 


Deflnlce konstanty 

Definici konstanty se rozumi zavedeni 
identifikatoru jako synonyma pro jistou kon¬ 
stantu. Tato đefinice ma tvar 
id = c 

kde id je identifikator a c je konstanta. 
Jednotlive đefinice konstant se vzajemne 
oddeluji strednikem. 

Priklad 1. 

const K = — 3; PI = 3.14159; 

NADPIS = ’ X Y F(X, Y) 
MEZERA = 1 ’ 


Deklaraci promennć se stanovuje identifi¬ 
kator promennč a typ promenne, tj. typ dat, 
ktera mohou byt hodnotou promenne. Na 
zaklade deklarace promčnnć je take prekla- 
dačem pro ni vymezeno misto v pameti, 
počatečni hodnota promenne však ne ni dek¬ 
laraci určena. Deklarace promennć ma tvar 
id : t 

kde id je identifikator promennć a t je jeji 
typ. Jednotlive deklarace promennych se 
vzajemne oddeluji stfednikem. Pri deklaraci 
promćnnych tehož typu lze zapis 
x: t ;y : t ; . . . ; z: t 

zkratit na 

x,y,...,z:t. 

Typ promennć se vyjadruje buđ identifikato- 
*rem typu nebo zvlaltmm vyrazem, đefinuji- 
cim novy typ. 

Priklad 2. 

var I, J : INTEGER; R. Z : REAL; 

L : BOOLEAN; ZN : CHAR 

Po tćto deklaraci predstavuji identifikatory 
I a J promčnnć typu INTEGER, identifika- 
tory RaZ promenne typu REAL, identifika¬ 
tor L promčnnou typu BOOLEAN a identi¬ 
fikator ZN promennou typu CHAR. 

Všechny promennć použivane v programu 
musi byt v programu takć deklarovany. 


Vyrazy 

Vyraz je pravidlo pro vypočet hodnoty. 
Jelikož typ hodnoty vyrazu je v jazyce 
PASCAL vždy jednoznačne určen, fikame 
take, že vyraz je jisteho typu. Primitivnimi 
vyrazy (z hlediska $yntaxe) jsou konstanty, 
promenne a zapisy funkci. 

Konstantou ve vyrazu muže byt čislo bez 
znamenka, znak, retez nebo identifikator 
konstanty. Zakladnim pripadem promenne 
je identifikator promenne, dalši možne tvary 
promennych probereme pozdćji. 

Zapis funkce ma tvar 

f (3], 32, • • - , 3o) 

kde f je identifikator funkce a ai, %, • • • % 
jsou tzv. skutečne parametry (či argumenty) 
funkce. Obvykle to byvaji vyrazy, na jejichž 
hodnoty ma byt aplikovan algoritmus posluš¬ 
ni k danć funkci. Vysledek teto aplikace je 
pak hodnotou zapisu funkce, typ hodnoty je 
dan typem funkce. Každou funkci, kterou 
tim to zpusobem v programu použijerae, mu- 
sime v programu nejprve deklarovat, pokud 
to ovšem neni nektera z tzv. standardnich 
funkci, ktere jsou definovany jazykem PAS¬ 
CAL, Nejduležitejši standardni funkce jsou 
v tab. 5. 

Vyznam nekterych z nich ozrejmi nasledujici 
priklad. 



Funkce 

Typ argumentu 

ABS(x) 

REAL INTEGER 

SQR(x) 

REAL INTEGER 

SIN(x) 

REAL INTEGER 

COS(x) 

REAL INTEGER 

ARCTAN(x) 

REAL INTEGER 

LN(x) 

REAL INTEGER 

EXP(x) 

REAL INTEGER 


Hodnota 



Funkce 

SQRT(x) 

Typ argumentu 

REAL INTEGER 

Typ funkce 

REAL 

Hodnota 

V3T 

ODD(x) 

INTEGER 

BOOLEAN 

TRUE, je-li xliche, 
jinak FALSE 

TRUNC(x) 

REAL 

INTEGER 

celš Čžst z x 

ORD(x) 

skalarni 21 

INTEGER 

vnitfni k6d pro x 

CHR(x) 

INTEGER 

CHAR 

znak, ktery je 
zakodovđn čfslem x 

SUC C(x) 

f 2) 

skal&rni 

1 ) 

nšslednik prvku x 

PRED(x) 

skalšrni 21 i 

1 ) 

pfedchCidce prvku x 


Pozn. 1) - typ funkce je určen typem argumentu, 2) - s vyjimkou typu REAL 

















































Pnklad 3. 

Hodnotou zapisu 
standardni funkce je 


TRUNC(3.3) 3 

TRUNC(—4.9) -4 

ORD (’A’) 65 

CHR(67) ’C’ 

SUCC(’F’) ’G’ 

PRED (’Z’) ’Y' 

SUCC (FALSE) TRUE 
SUCC (3) 4 

PRED (0) -1 


jsou-li znaky 
zobrazeny v kodu 
ASCII 


Z primitivnlch vyrazu se pomoći operatoru 
a zavorek vytvarejl vyrazy složitejšl. V arit¬ 
metičkih vyrazech, tj. ve vyrazech, v nichž 
se vyskytujl pouze primitivni vyrazy typu 
REAL nebo INTEGER, se mohou po uživat 
operštory * (nasobenl), / , div (celočl- 

selnć dčlenl) a mod (zbytek po celočlselnćm 
delenl definovy: 

x mod y = x— ( (x div y) * y) ) 

Znamenka + a — mohou byt použita 
rovnež jako unarnl operator, nesmi se však 
vyskytnout dva operatory vedle sebe. Vypo- 
čet hodnoty vyrazu (vyhodnocenl vyrazu) 
problha zleva doprava s ohledem na prioritu 
a na zavorky. Pred operatory + a — maji 
pritom prednost (prioritu) všechny ostatnl 
operatory. Typ hodnoty určlme postupnym 
užitlm nasledujlclch pravidel: 

a) vysledek operad +, — a * je typu REAL, 
je-li alespon jeden operand typu 
REAL, jinak je typu INTEGER, 

b) vysledek operace / je vždy typu REAL, 

c) vysledek operad div a mod je defino- 
van pouze pro operandy typu INTE¬ 
GER a je typu IbTTEGER. 

Logickć vyrazy neboli vyrazy typu BO- 
OLEAN se vytvarejl z konstant, promen- 
nych a zapisu funkcl typu BOOLEAN a dale 
z relad. Pnpustny tvar relace je 
xry 

kde x a y jsou vyrazy stejneho skalarnlho 
typu (prlpustna je jeŠtč kombinace REAL- 
INTEGER a naopak) a r je jeden z relač- 
nlch operatoru =, <,>,< = (menšl nebo 
rovno), > = (vetšl nebo rovno) a <> (nerov- 
no). Logickymi operatory jsou unarnl not 
(negace) s nejvyššl prioritou, and (Iogicky 
součin neboli konjunkce) s nižšl prioritou 
a or (Iogicky součet neboli disjunkce) s nej- 
nižšl prioritou. Je-li operandem logickeho 
operatoru relace, pak musi byt uzavrena do 
zavorek. 

t Nektere konkrćtnl tvary vyrazu a jejich 
typy (za predpokladu platnosti deklaracl 
z prlkladu 1 a 2) demonstruje nasledujlcl 
pnklad. 


Pnklad 4 . 
Vyraz 

3 

1.0 

A’ 

I 

I div 2 

4+ R/Z 
J/2-1 
J = K + 1 


Typ vyrazu 

INTEGER 

REAL 

CHAR 

INTEGER 

INTEGER 

REAL 

REAL 

BOOLEAN 


(J>0) and (ZN = MEZERA) 

BOOLEAN 

(Z > = 2) or not L BOOLEAN 


PMcazy 

Prlkazy v jazyce PASCAL dellme na 
jednoduehe a strukturovane. Jednoduchy 
prikaz je takovy prikaz, ktery nenl složen 
z jinych prikazu. Mezi tyto patfl prirazovad 
prikaz, prikaz skoku, prikaz procedury 
(zvlastnlm prlpadem je prikaz vstupu nebo 
vystupu dat) a prazdny pnkaz. Strukturovany 
prikaz je rldicl struktura, složena z dllčlch 
prikazu, kterć maji byt provedeny buđ po¬ 
stupne jeden za druhym (složeny prikaz), 
podmlnene (podmlneny prikaz), nebo opako- 


ZAKLADV 

PRC^AMOVANl 


vane (prikaz cyklu). Tvar a vyznam včtšiny 
techto prikazu nynl poplšeme. 


PHiazovacl pHkaz 

Tento prikaz ma tvar a vyznam znamy 
z vyvojovych diagramu, tj. 

v:= w 

kde v je promenna, ktere ma byt prirazena 
hodnota vyrazu w. Na rozdfl od vyvojovych 
diagramu jazyk PASCAL vyžaduje, aby typ 
promčnne v byl stejny jako typ vyrazu w. 
Prlpustnou vyjimkou je prlpad, kdy promen¬ 
na je typu REAL a vyraz t>pu INTEGER; 
zde se automaticky pfevadl čislo typu INTE¬ 
GER na čislo typu REAL. 

Pnklad 5. 

Pri platnosti deklaracl z prlkladu 2 jsou 
prlkazy 

I:='l;R:—J;Z:=Z + 1; L : = I = 0; 

ZN := ’A’ 

spravne, kdežto prlkazy 

I := R + 3;L: = J:ZN:= 0 
jsou chybne, nebot nesouhlasl typy. 

PItkazy vstupu a vystupu 

Vstupnl a vystupnl data programu vjazyce 
PASCAL vytvarejl tzv. soubory. Tyto soubo- 
ry jsou v programu reprezentovany identifi- 
katory a mohou mit ruznou logickou struktu¬ 
ru, kterou je však treba v programu popsat. 
Zde se bude me venovat pouze standardnlmu 
vstupnlmu souboru, ktery je pojmenovan 
identifikatorem INPUT, a standardmmu vy- 
stupnlmu souboru, ktery je pojmenovan 
identifikatorem OUTPUT. Oba tytosoubory 
maji textovou formu, tzn. že jsou tvofeny 
posloupnostl znaku. Soubor INPUT je ob- 
vykle (zaležl na implementaci) tvoren tim 
textem, ktery vložlme do počltače bezpro- 
stredne za programem, soubor OUTPUT 
obvykle predstavuje vystupnl protokol tište- 
ny tiskarnou počltače. Jsou-li tyto soubory 
v programu využity, musi byt jejich identifi- 
katory uvedeny v hlavičce programu. 

Zakladni tvar prikazu vstupu dat ze soubo¬ 
ru INPUT je 

READ (v) 

kde vje promenna typu CHAR, INTEGER 
nebo REAL. Je-li v promenna typu CHAR, 
pak se pfečte ado v uloži jeden znak. Jinak 
se pfečte posloupnost znaku tvorlcl repre- 
zentaci čisla podle syntaktickych pravidel 
jazyka PASCAL a do v se uloži prlslušna 
člselna hodnota (pripadne mezery a konce 
radku, ktere predchazejl čislu ve vstupnlch 
datech, se preskoči). 

Posloupnost prikazu vstupu 

READ (v,); READ (vs); . . . READ (v n ) 
je možno zapsat jako jediny prikaz 
READ (V], v 2 . , ., v fl ) 

V programu je rovnež možno testovat, zda 
soubor INPUT nenl vyČerpan, tzn. obsahuje- 
li jeste nejaka nezpracovana data. K tomu 
sloužl standardni funkce EOF typu BO¬ 
OLEAN: hodnotou zapisu funkce EOF (IN¬ 
PUT) je TRUE, je-li soubor INPUT prazd- 
ny, jinak je hodnotou FALSE. 

Zakladni tvar prikazu vystupu dat do 
souboru OUTPUT je 

WRITE (p) 

kde p je parametr udavajlcl,co a jak ma byt 
vytišteno. Tento parametr muže mit jeden ze 
tri tvarfi: 

w w : m w : m : n 
kde w je vyraz typu INTEGER, REAL, 
CHAR, BOOLEAN nebo retez a udava 


hodnotu, ktera ma byt vytištena, m, popr. nje 
vyraz typu INTEGER, jehož hodnota udava, 
kolik ma byt celkem vytišteno znaku, popr. 
na kolik desetinnych mlst (pouze v prlpade, 
že w je typu REAL) ma byt vytišteno 
desetinnč čislo. Nenl-li n pripadne ani 
m uvedeno, pak se uvažujl implicitni hodnoty 
techto parametrli, ktere jsou: 

a) stanoveny implementaci pro tisk člsel 
a logickych hodnot TRUE a FALSE, 

b) m = 1, je-li wtypu CHAR, 

c) stanoveny delkou retezu, je-li vvretčz. 

Posloupnost prikazu vstupu 
WRITE (pi); WRITE (pi )\. . . ; WRlTE(ph) 

Ize zapsat jako jediny prikaz 

WRITE (jh, pzy.. . , p„) 

Požadujeme-li, aby provedenim prikazu 
vystupu byl rovnčž ukončen tisk radky, 
užijeme namlsto identifikatoru WRITE 
identifikator WRITELN. Tento identifikator 
lze použlt jako prikaz take samostatne bez 
parametru. V tom prlpade se pouze prechazl 
na novou radku vystupnlho protokolu. 


Prlklad <5. 

Pro ukazky udaju, ktere vyti$kne prikaz 
WRITE, jsme použili implementaci jazyka 
PASCAL na počltačlch ICL rady 1900. 

Nechf I je promenna typu INTEGER a ma 
hodnotu 3, a R je promenna typu REAL 
a jejl hodnota je 0.0037. Potom 


prikaz 
WRITE (I) 

WRITE (1:3) 

WRITE (-4 : 5) 

WRITE (R) 

WRITE (R : 10) 

WRITE (R : 10 : 3) 

WRITE (TRUE) 

WRITE (’A’) 

WRITE (’A’ : 4) 

WRITE (’ABCD’) 

WRITE (’ABCD’ : 8)bbbbABCD 
Symbolem b jsme vyznačili mezeru v tištenćra 
radku. 


vytiskne 

bbbbbbb3 

bb3 

bbb -4 

b 0.370000000E-02 
b 0.370E-02 
bbbbb 0.004 
TRUE 
A 

bbb A 
ABCD ' 


$loženy prikaz 

Složeny prikaz je rldicl struktura obsahujl- 
d posloupnost prikazu, ktere maji byt po- 
stupnč v uvedenem poradi provedeny. Jeho 
tvar spolu se znazornenlm vyznamu pomod 
vyvojoveho diagramu je uveden na obr. 41, 
pnkazv Si, s&, .. s a v nem uvedene mohou 
byt libovolne. 


begin s, 

s,; II 


i 

5 Sn 

end | 

Obr . 41. Slozeny pnkaz 

Zakladnim použitlm složeneho prikazu je 
prlkazova Čast bloku, ktera musi byt zapsana 
prave jako jeden sIoženy prikaz. Mužeme ji z 
tedy uvest prvnl pnklad kompletnlho progra¬ 
mu a jeho dat v jazyce PASCAL. 

Pnklad 7. 

program Pl (INPUT, OUTPUT); 

vari, J: INTEGER; 

begin 

READ (I); J := I + 3; 

WRITELN (J, -J) 

end. 

5 


A/6 

79 


»)| 10 ^ 221 



Tento program vytiskne pro uvedena data 
hodnoty 8 a -8. 

Podmfnčnć pNkazy 

Pomoći techto prikazu se predepisuje pođ- 
minenč provedeni jednoho z uvedene skupi- 
ny prikazfi. Podminenymi pnkazy jsou tzv. 
//-prikaz a care-prikaz. Tvar a vyznam dvou 
možnych variant //-prikazu je znazornen na 
obr. 42, b v nčm predstavuje libovolny vyraz 
typu BOOLEAN a si, $2 jsou libovolnć 
prikazy. Jako priklad použiti //-prikazu uva- 
dime program odpovidajici vyvojovćmu dia- 
gramu na obr. 11. 


II b tben Si 



if b then si else S 2 



Obr. 42.1f-prikaz 


Priklad 8. 

program P2 (INPUT, OUTPUT); 

var A, B, C, X: INTEGER; 

begin 

READ (A, B, C); 

if A >= B then X := A else X := B; 

If X < C then X : = C; 

WRITELN (X) 

end. 

Jelikož za omezovačem then muže našle - 
dovat opet //prikaz, lze vytvorit konstrukd 

if bi then if bi then Si else Si 
Aby vyznam tćto konstrukce byl jednoznač¬ 
ni, je definične stanove na jeji ekvivalence 
s konstrukd 

if bi then begin if bi then ^1 else $2 end 

Tvar a vyznam cose-prikazu znazornuje 
obr. 43. Zde je w libovolny vyraz skalarniho 
typu s vyjimkou typu REAL, Ci, c >,. . c D 


case vvof 

Ci . SI, 


Ci : S2; 


C/t Sn 


end 



Obr. 43. Case-prikaz 


222 rnra 4 £ 
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Krome techto dvou prikazu cyklu je v ja- 
zyce PASCAL zaveden jeste jeden, jehož 
dve možnč varianty jsou uvedeny na obr. 
45. V tomto pripadč musi byt v promennš 
skalarniho typu (s vyjimkou typu REAL), 
m a n musi byt vyrazy tehož typu a s muže 
byt libovo!ny prikaz. 


jsou konstanty prislušnčho typu a Si, si,... 
s a jsou Iibovolne prikazy, Ma-li byt pro 
nčkolik ruznych konstant, napr. 3, <%,. • <» Ct, 
proveden prflcaz s, je možno zapis 
Ci : s; ci: s ;.. c* : s 
zkratit zapisem 

Cl, ft) ■ ■ •) Cjr . S 


Priklad 9. 

program P3 (INPUT, OUTPUT); 
{program vytiskne součet, rozdil nebo 
soudn dvou vstupmch dsel v zavislosti 
na tom, je-li tfeti vstupni čislo 1, 2 nebo 
3. V ostatnich pnpadech se vytiskne O.j 
var I, J, K, Z : INTEGER; 
begin 

READ (I, J, K) ; Z : = 0; 
case K of 

1 : Z : = I + J ; 

2 : Z : = I - J ; 

3:Z:=1*J 

end; 

WRITELN (Z) 

end. 


PHkazy cyldu 


Prikazy cyklu jsou hdid struktury, ktery mi 
se predepisuje opakovane provadeni tech 
prikazu, kterć jsou v nich uvedeny. Tvar 
a vyznam dvou zakladnich prikazu cyklu je 
znazornčn na obr. 44 (b je libovo!ny vyraz 
typu INTEGER, Si, Si, Si, . . & jsoulibovol- 
nć prikazy). Použiti techto prikazu budeme 
ilustrovat opet na programech, rešidch ulohy 
z kapitoly III. 



Obr. 44. Pfikazy cyklu while a repeat 


Priklad 10. 

program P4 (INPUT, OUTPUT); 
{Vypočet nte mocniny čisla x. n > 0, 
podle vyvojovčho diagramu na obr. 11} 
var N : INTEGER , X, Y : REAL; 

begin 

Y : = 1.0 ; READ (X, N) ; 

while N > 0 do begin Y : = Y X X ; 

N : - N - 1 end ; 

WRITELN (Y) 

end. 


Priklad 11. 

program P5 (INPUT, OUTPUT) ; 

{ Vypočet druhć odmocniny z nezapornć- 
ho Čisla podle vyvojoveho diagramu na 
obr. 14bJ 

var P, Y, EPS : REAL; 
begin 

Y : = 1.0 ; READ (X, EPS); 

WRITE (X, EPS) ; <Opis vstupmch 
dat do vystupniho souboru} 

repeat 

P : = Y ; Y : - (X / P + P) / 2.0 
untii ABS,(Y - P) < EPS ; 

WR1TELN (Y) 

end. 


for v:= m to n do s 



for vm downto n do s 



Priklad 12. 

program P6 (INPUT, OUTPUT); 
{vstupni data: n, aj,. . ., a„ 
vystup: ai + a 2 + ... + a n 
vyvojovy diagram na obr. 15} 
var I, N, S, A : INTEGER; 
begin 

READ (N) ; S : = 0 ; 
for I : = 1 to N do 
begin READ (A) ; S : = S + A end; 
WRITELN (S) 
end. 

10 5 -3 4 7 6 21 9 -8 10 5 
Pro data, ktera jsme zde uvedli jako priklad, 
vytiskne program hodnotu 56. 


Prikaz skoku 

Pffkaz skoku je jednoduchy prikaz, vyjad- 
rujici, že dalši vypočet ma probihat podle 
jinćho mista V programu. Jeho tvar je 
goto n 

kde a je tzv. navesti reprezentovane celym 
čislem bez znamćnka. Po uvedeni tohoto 
prikazu pokračuje vypočet od prikazu ozna- 
čeneho navčštim a (rikame, že se provede 
skok na navčšti a ). Naveštim muže me ozna- 
čit IibovoIny prikaz, a to tak, že pred prikaz 
zapišeme prislušne navesti a oddolime jej od 
prikazu dvojtečkou. Označeni prikazu na- 
veštimi však musi byt jednoznačne (žadnć 
dva prikazy nemohou byt označeny stejnym 
naveštim). Dšle, jsou-li v programu použita 
jako navesti napr. čisla ni, rfc,. .., j\, je treba 
tato čisla uvčst na začatku bloku v popisu 
label Oi, ni ,..., i* 


(Pokračovđni) 







K. Ženfšek, J. Gut, V. Gui, K. EVI ichć lete 

(DokonČeru) 


Vyroba skofeplny 

Skorepina byla, jak již byIo v minuli časti 
rečeno, zhotovena laminovdnim ve forme 
ručnim beztlakovym zpusobem. Čtenarum, 
kteri maji o laminovani zajem, đoporučuje- 
me publikaci M. Rejmana ,,Co a jak s po!yes- 
terovymi skelnymi laminaty“, kterou vydalo 
SNTL a Prace roku 1972. 

Obe časti formy, včetne formy pro oddelo- 
vaci polokouli umyjeme vlažnou vodou, vy- 
sušime a vyleštime pastou Simoniz (nebo 
jinym obdobnym voskem na ošetfov£ni auto- 
mobilovych karosćrii) do vysokeho lesku. 
Pak naneseme houbičkou tenky film po!yvi- 
nylalkoholoveho separatu po ćele vnitrni 
ploše, včetne delicich rovin. Po zaschnuti 
separatoru rozmichame polyesterovy email 
(v žadane barve) s katalyzatorem a urychlo- 
vačem v pomeru, udanem vyrobcem a štet- 
cem jej rozetreme na vnitrni plochy forem. 
U nčkterych barevnych odstinu je treba niStĆr 
po zatvrdnuti zopakovat pro dosaženi po- 
trebneho kryti. 

Na takto pfipraveny a zatvrdly nater polo- 
žime jednu vrstvu nejjemnčjši skelnć striže 
(tzv. overlay), kterou pečlive prosytime prys- 
kyrici ChS 104, namichanou v potrebnćm 
pomeru s katalyzatorem a urychlovačem. 
Pak nasleduji dve vrstvy hrubć skelnć striže 
(tzv. maty) 500 g/m 2 , kterć pokladame po¬ 
stupne a opčt je štetcem pečlive prosycujeme 
pryskyfici. Pro všechny tri vrstvy použijeme 
současnč namichanou pryskyrici, aby vrstvy 
po!ymerizovaly současnč. 

Vytvrzov£ni musime sledovat a jakmile 
vrstvy dosahnou stavu gelu, odrizneme pfe- 
bytečnć okraje ostrym nožem podle hran 
forem. Odfiznutou a vytvrzenou oddčlovad 
polokouli pak vyjmeme z formy. Na obr. 8 je 
tato polokoule v rezu. Vložime ji do neuvol- 
nčnć skorepiny ve forme na otvor pro stfedo- 
tćnovy reproduktor tak, aby jej i sefiznuta 
čast smČfovala k otvoru pro hloubkovy re¬ 
produktor. Prilaminujeme ji po obvodu 
proužky stflže. Vzhledem k tomu, že prosto- 
ry maji byt oddeleny vzduchotesne, je se 
treba vyvarovat der ve spoji, kterć by mohly 
vzniknout nedokona!ym prosycenim. 

Laminatovć patky pro montaž desky s vy- 
hybkou lze zhotovit (Kldčlene a pak je vlepit 
do skorepiny. Jednoduššim zpfisobem je vŠak 
vložit dvoudflnou plechovou formu v žada- 
nćm tvaru do skorepiny a vylaminovat patky 
primo ve skorepine. Po vytvrzeni plechovou 
formu odstranime. 

Vnitrni p!ochy skorepin ve formach včetnč 
oddčlovaci polokoule pak polepime Rotafle- 



xem o tlouštce vrstvy asi 20 mm krome 20 až 
30 mm pruhu u delicich rovin obou polovin 
forem, aby je bylo možno vzdjemne slepit. 
Na delici roviny takto pripravenych a očistč- 
nych polovin forem znovu naneseme sepa- 
rator. Po jeho zaschnuti natupujeme šteteč- 
kem polyesterovy lak ve stejnćm barevnćm 
odstinu, jaky ma mit hotovy vyrobek, na 
hranu oriznutych polovin skorepin v delicich 
rovinach. Potom již mužeme obe poloviny 
formy sešroubovat a prebytečny lak, ktery je 
vytlačen dovnitr, rozetreme. 

Tim zajistime dokonaly barevny prechod 
v miste spojeni obou polovin skofepiny. 
Misto slepeni vylaminujeme zevnitr formy 
dvema vrstvami proužku striže a po zatvrd¬ 
nuti doplnime proužky Rotaflexu. Po upl- 
nćm vytvrzeni formu rozebereme a skofe- 
pinu vyjmeme. V mistČ dčlici roviny odstra¬ 
nime otrepy a po umyti zbytku separatoru je 
již skorepina pripravena ke konečnemu se- 
staveni. 

Rozmery skorepiny a umisteni otvoru pro 
reproduktory jsou na obr. 9. Je treba pripo- 
menout, že vysledny vzhled koule, tj. kvalita 
povrchu, barva a lesk je zavisly predevšim na 
jakosti formy a takć na pečlivosti prace, 
d održe ni technologickych postupu, po uži- 
tych materialech a takć na zkušenostech 
s touto praci. 

Stručne se jeste zminime o tom, jakym 
zpusobem byla zhotovena forma. Pfi jej i 
vyrobe byla použita aplikace bežnćho zpuso- 



Obr. 9 . Rozmery skorepiny a umisteni otvoru 



Obr. 10. Molitanovy vrchlik v rezu 


bu snimani laminatovć formy z modelu. Ze 
sadroveho modelu jednć poloviny koule 
opatreneho i dčlid rovinou jsme po separad 
sejmuli pomocnou laminatovou formu. Po 
vybroušeni a vylešteni jsme z ni ziskali 
Iaminatovy model poloviny koule bez otvoru 
a poslćze i druhou polovinu s fazetami pro 
upevneni reproduktoru. Po slepeni obou 
polovin tak vznikla laminatova maketa sko- 
repiny, ktera byla dale broušena a leštčna. 
Maketu jsme opčt jednou polovinou vložili 
do pomocnć formy a sej muli polovinu koneč- 
nć formy s fazetami. Po odstraneni pomocnć 
formy byla konečna forma ziskana sejmutim 
druhć poIoviny. Obe poloviny formy jsme 
pak vzajemne svrtali a po rozebrani opet 
dokončili broušenim a leŠtenim. 


Vyroba molltanovćho krytu 

Molitanovy kryt pro reproduktory byl 
zhotoven vybroušenim. Na pfedem priprave- 
nć mezikruži z tvrzeneho papiru jsme nalepili 
molitanovou desku. Tento polotovar byl pak 
brusnym kotoučem s velkou rychlosti otačeni 
obroušen nejprve z vnejšku a pak i uvnitf. 
Hotovy kryt byl probarven barvou Duha. 
Molitanovy vrchlik v rezu je na obr. 10. 


Konečnd montćž 

Nejprve upravime hloubkovy a stfedoto- 
novy reproduktor tak, aby je bylo možno 
prišroubovat k prirubam skorepiny. Lak 
v mistech otvoru na koši reproduktoru se 
strany magnetu odstranime odškrdbanim až 
na zakladni kov. Na otvory pak dnovou 
pajkou pripajime matice M4. V prirubach 
laminžtovć skorepiny prorizneme vždy po 
dvou montažnich vyfezech 13x15 mm pro 
hloubkovy a 10 x 10 mm pro stredotonovy 
reproduktor. Je vyhodnć, jsou-li vyrezy po- 
nekud mimo osu, aby jim bylo možno vsu- 
nout reproduktory do skofepiny. 

Pak vyvrtame všechny potrebnć otvory, tj. 
zahloubenć otvory v pfirubžch podle otvoru 
v košich reproduktoru, otvory v držacich 
desky s plošnymi spoji vyhybek a otvor pro 
pryžovou pruchodku v oddČlovad polokouli 
a ve skorepine. Zkontrolujeme, zda maji 
priruby na vnitrni strane hladky povrch 
a pfipadnć nerovnosti zbrousime. Ke kom¬ 
pletne sestavenć vyhybce pripajime tak dlou- 
hć vyvody, abychom mohli reproduktory 
pripojit jeŠtČ vnč skorepiny, i když již deska 
s vyhybkou bude ve skorepine upevnena. 
Než pfišroubujeme desku s vyhybkou (pou¬ 
žijeme Šrouby M4 s maticemi), protahneme 
pryžovou pruchodkou pfi vod ni dvoulinku. 

Nyni již lze upevnit i reproduktory. Pre- 
svedčime se ještč pfedem, zda souhlasi fazo- 
vani reproduktoru se schćmatem zapojeni. 
Na reproduktorech nalezneme k tomuto 
učelu Červene tečky; pokud nemarne jistotu, 
mfižeme si zapojeni vyvodfi reproduktoru 
ovčfit plochou baterii, kterou zapojime k vy- 
vodum reproduktoru, podle smeru vychylky 
membrany. Vyvody z vyhybky pro stredotć- 
novy a vyškovy reproduktor protahneme 
pryžovou pruchodkou do oddčlovad polo¬ 
koule. 

Stredotonovy reproduktor zasuneme vy- 
rezem do skorepiny a prichytime čtyrmi 
zapustnymi Šrouby s kuželovou hlavou. Na 
vyškovy reproduktor pfišroubujeme Čtyfi 
ocelove pasky (obr. 11) šroubky M3 a mati¬ 
cemi. Druhć konce pasku postupne navleče- 
me pod pfirubu na šrouby, pfipevnujici stfe- 
dotonovy reproduktor. Mezi pasek a prirubu 
je zaroven tfeba vložit podložku, jejiž vyška 
odpovida tlouštce pisti na okrajireprodukto- 
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Obr. 11. Uprava vyškoveho reproduktoru 

ru. Vyvody z vyškovćho reproduktoru jsou 
vedeny po jednom pripevnovacim pasku 
mezerou mezi pisti a jednim pripevnovacim 
šroubem stredotonovćho reproduktoru. 

Pri upevnovam hloubkovćho reprodukto¬ 
ru je vyhodne mit pomoćnika, ktery nam 
pridržuje skofepinu ve vhodne polože. Kous- 
ky Rotaflexu prosycenćho Alkaprenem pak 
zalepime všechny netesnosti v montažnich 
vyrezech. 

Posledm praci je prilepeni molitanovych 
vrchlikii na pHruby skofepiny Alkaprćnem. 

Stoj£nky pro hotove soustavy mohou byt 
zhotoveny napriklad z ocelovč kulatiny o 0 8 
až 10 mm,nebozduralovehoplechutlouštky 
2 až 3 mm a povrchove upraveny treba 
černym matnym lakem. Priklady jejich pro¬ 
vedeni jsou na obr. 12. 



a) b) c) 

Obr. 12. Priklady navrhu stojđnku 


Zćvčr 

Popisu technologie vyroby skorepiny jsme 
venovali dosti mista predevšim proto, že 
technologie vyroby skelnych laminatu nebyla 
dosud v tomto časopisu ucelene popsana. Jak 
již bylo zdurazneno, jedna se o technologii 
pomerne naročnou, pokud je vyžadovan 
vyrobck esteticky đokonaly. Bez velkych 
naroku na kvalitu povrchu a pravidelnost 
tvaru Ize však podobnou kulovou skofepinu 
pro prvni pokusy zhotovit podstatne jedno- 
duŠŠim zpusobem. Jako forma poslouži na- 
priklad nafouknuty a ,,naseparovany“ mič 
z PVC. Rovnež skofepina z jineho materialu, 
pokud bude mit potrebnou tuhost a tesnost 
sten, muže pro prvni zkoušky dobre vyhovet. 

SamozrejmČ lze nahradit i molitanovč 
vrchliky, i když jim nelze uprit určitou 
estetickou pusobivost. Reproduktory muže- 
me ponechat i nezakrytć, pokud by nam 
nevadil pnliš „technicky“ vzhled soustavy. 

I když jsme elektroakustickć vlastnosti 
soustavy zjišfovali objektivnim merenim, ne- 
bylo v možnostech autoru usporadat posle- 
chove srovnani subjektivmho dojmu s jinymi 
soustavami stejne tridy. Subjektivni nazory 
tech, kteri si soustavy postavili a použivaji je 
v ruznych akustickych prostredcich, se v za¬ 
sade shoduji v tom, že je jejich zvuk ,,mek- 
ky", mene ,,prezentni“ a pri delšim poslechu 
neunavujici. 

Pri umisfovdni soustav je vhodne - jako 
u jinych se stejnym osazenim - respektovat 
smerovost: vysokotdnovy reproduktor ma 
byt smerovan k posluchačdm, hloubkovy mu¬ 
že byt natočen šikmo na strop mistnosti. 
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Koncem minuleho roku (v AR A12/78) byla uverejnina v našem časopise stavebnice 
Minilogik , na niz lze overovat činnost zakladnich logickych integrovanych obvodu fady TTL. 
V našledujicim čiste (AR A1/79) bylo popsano pouziti stavebnice Minilogik krome jineho 
i k realizaci hry Koza , sedlak, vlk a želi. Na zaver članku bylo pak jako doplnek uvedeno 
rozmisteni součastek na desce s plošnymi spoji, ktera byla navrzena k realizaci elektrickeho 
zapojeni teto hry. 

V tomto Članku prinašime dva zajimave pohledy na stejnou problematiku - aby bylo zcela 
jasno, domntvame se, že svuj dll pravdy maji oba autori dale uvedenych prispČvku, jde jen 
o zomy uhel, z nehož se na puvodni članek divaji. Protože kazdy z nich je do jiste miry 
zastupcem jedne ze dvou hlavnich skupin čienaru naseho časopisu , uverejnujeme tyto prispevky 
prakticky bez uprav, ktere by mohly zkreslitpuvodnizamčrautoru. A o jake dve hlavniskupiny 
Čienaru jde? Ti prvni žadaji predevšim konstrukce, ktere by byly dostupne, jak po strance 
finančni, tak (dalo by se rici zjednodušene) po strance mecfanicko-elektricke. Tim druhym 
stači popr. i jen „nahozene 11 rešeni nejakeho problemu, problerti si pak reši individualne, podle 
svych možnosti a znalost i. Bylo by možno rici, že Članek je pro ne jen podnetem, impulsem 
k jejich vlasmi činnosti. 

A jak se na tento problem divame my v redaka? Predevšim nas teši zajem čtenaru o to, co se 
v Časopise tiskne. Vzhledem k nakladu časopisu, okruhu čtenaru atd. se domnivame, že zcela na 
misle je tisknout jak članky typu puvodniho članku v AR Al, tak i članky typu obou članku, 
ktere dale nasleduji. „ Ten dela to a ten zas tohle a všichni dohromady udilđme moc“ ... 


,,ElektronIfikace“ za ttaždou 
cenu? 

Ve članku ,,Hry s IO“, uverejnenćm v AR 
A1/79, je Čtenarum nabidnuto nekolik zapo¬ 
jeni, ve kterych se mohou modelovat logičke 
funkce pomoći stavebnice Minilogik a zabav- 
nou formou tak vnikat do taj u elektroniky. 

S čim však nemohu ve zminenem članku 
souhlasit, je z4vČr popisu hry „Koza, sedlak, 
vlk a zeli“: pokud se k tćto hfe použije vyše 
uvedena stavebnice, je vše v poradku. Proč je 
v zaveru otištena deska s plošnymi spoji 
a seznam souĆdstek pro ,,pevnć“ osazeni teto 
hry, mi zustava zdhadou, zvlašte je-Ii autor 
obeznamen s cenami prvku na našem trhu 
pfedpokladame-li, že tento člđnek ma pod- 
chytit zajem o elektroniku zejmena 
u mlađeže. 

Vždyf toto zapojeni je možno realizovat 
bez použiti jakychkoli aktivnich prvku, pou- 
ze použitim prepinaču a žarovek. Cena toho- 
to zarizeni je pak nižši o viče než 4/5 uvadenć 
ceny (a i tak se mi nezda pro podobnou hru 
primčrena). 
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Obr. 1. Schema zapojeni a zapojeni prepinaču 
pro hru bez IO 


Hra tim ovšem ztracisvuj pfidomek „elek- 
tronicka“, myslim si však, že se tim na jeji 
zajimavosti nic nezmeni. 

Pro ty, kteri by meli zajem o realizaci hry 
„Hra bez IO: Koza, sedlak, vlk a zeli,“ 
u vadim schema a zapojeni prepinaču. 

Ing. Jaroslav NavratU 

(Pozn. redakce. Protože se autor pffspčvku pt£, proč 
byla otištšna deska atd., cltlme se povinni odpovš- 
dčt - v současnć dobš pracuje u nas velkč množstvf 
nejrtiznčjšich kroužku miadeže, kterć se zabyvajf 
elektronikou, i když tFeba nikoli čislicovou, tzn. 
nehodlaji si stavčt Minilogik, a pFešto by si tFeba 
rđdy opatFily stavebnici hry K, S, V a Z. Navlc tyto 
kroužky obvykle pokryvaji sve potFeby pokud jde 
o materici ruznymi dary od podnikii, zćvodu, vy- 
zkumnych pracovišf atd. Kromčtoholzepochopitel- 
nš použit oblimku a potFebny IO si „vvpujčovat" 
podle potreby z jinych zaFfzenf, což je v praxi 
kroužku velmi rozši'Fenš zvyklost. Takže ...) 


Hšdanka ?ešenš pomoći 
programovatelnšho kalkulatoru 

Pri čteni Članku T. Navratila „Hry s IO“ 
v AR 1/1979 (str, 17 až 18), kde byla 
popsana stara hadanka o sedlakovi, viku, 
koze a želi, mne napadlo vyrešit tento pro¬ 
blem jako hru na programovatelnćm kalku¬ 
latoru, zvlašte s ohledem na to, že programo- 
vatelne kalkulatory nejsou na podobnč pro- 
blemy orientovany. Protože čast postupu je 
obecna a plati pro problematiku programo- 
vam v širšim meritku, napsal jsem tento 
članek V nadeji, že pomuže všem, kdo se 
s touto pomerne novou sferou technickeho 
vyvoje prave setkali. 

Zopakuji pravidla hry. Na jeden breh reky 
pri jde sedlak s vlkem, kozou a hlavkou želi. 
Chce se prepravit na druhou stranu. Locfka je 
schopna pfevćst krome sedlaka, ktery veslu- 
je, pouze jeden dalši objekt (vlk, nebo koza, 
nebo želi). Současne plati, že neni-li se 
skupinou sedlak („pacifikujici činitel“)t sež- 
ral by vlk kozu, nebo koza by sežrala želi. Vlk 
samozrejme nebude žrat želi. Hadanka zni, 
jak sedlak vyrešil tuto situaci? Jsou možna 
dve spravna rešeni (obr. 1). 

Obecny postup rešeni se da zachytit vyvo- 
jovym diagramem na obr. 2. Prvnim krokem 
podle tohoto diagramu je obecnejši rešeni 
hadanky na obr. 3. Tento diagram je posta- 
ven na systemu, znazornenem již na obr. 1. 
Sedlak (s), vlk (v), koza (k) a želi (z) se 
octnou na prvnim breh u (krok 0). Sedlak 
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Obr. 1. Dve mozna spravna rešetu hadanky 


vezme jeden objekt a preplavi se na druhy 
breh (krok 1). Na prvnim brehu zbyly dva 
objekty. Zkontrolujeme, zda mohou zustat 
„intaktni". Kdybyna 1. brehu zustala nebez- 
pečna kombinace (v, k nebo k, z), udelali 
jsme chybu a musime opet na začatek. Je-li 
však možne ponechat zbyle objekty bez 
dozoru sedlaka, zaznamename vylodeni 
dvou objektu na druhčm brehu a určime, zda 
se sedlak vraci sam, nebo s nekterym objek- 
tem zpčt (krok 2). Zkontrolujeme, nejsou-li 
objekty skupiny vzajemne nebezpečne a po- 
kud zjistime chybu, musime začit znovu od 
začatku (v kroku 1 nemuže byt samozrejme 
zbyly objekt - jako jedinec -zavaduy, v dal- 
šieh krorich je však tato kontrola již opod- 
statnena). Byl-li postup spravny, zkontrolu¬ 
jeme, kdo je na druhćm brehu. Buđjsoutam 
vŠichni, pak jsme hadanku vyrešili, nebo tam 
nejsou - pak se vracime na prvni breh, 



Obr. 2. Vyvojovy diagram postupu fešeni 
hadanky 



Obr . 5. Obecnejši fešeni 


abychom pokračovali v „prevaženi se sedla- 
kem“ (krok 3 a dalši). 

Hrube fešeni z obr. 3 je dale zpracovano 
podrobneji vyvojovym diagramem na obr. 4. 
Pnchod všech čtyr objektu na prvni breh je 
automaticky pri spušteni programu hađanky. 
Stav objektu na prvnim brehu je indikovan 
jako zobrazeni inf ormari pro použiti hračem. 
SouČasne sa dalši postup zastavi, aby mohl 
hrač „prevezt" sedlaka s jednim objektem 
(tj. ručne se vloži informace pro dalši zpraco- 
vam). Po opetnem spušteni programu se 
zobrazi pro hrače jako vystupni informace 
novy stav na prvnim brehu a dale nasleduje 
kontrola zbyle skupiny - tj. vzajemna neza- 
vadnost jejich objektu. Pfitomnost sedlaka 
(s) povoluje libovolnou kombinaci. Pfepra- 
vil-li se sedlak, je dalši otazka na pntomnost 
kozy (k). Koza jakožto nejproblematičtejši 
objekt určuje dalšipostup. Jestliže koza neni, 
nemuže nam kombinace vlk (v) a želi (z) 
vadit. Jestliže koza zustala, musime se zeptat 
na dalši objekty: na vika a na želi. Poradi 
otazek na vika a želi je zamehitelne a odpo- 
vecf na ne rozhodne, je-li možno pokračovat 
ve hre, nebo zda jsme se dopustili chyby. 

Dalši postup je v podstate opakovanim 
všeho, co jsme uvažovali na prvnim brehu: 
indikace skupiny na druhem brehu, zastaveni 
pro prevzeti novych instrukri od hrace (na¬ 
vrat sedlaka popr. s dalšim objektem), indi¬ 
kace noveho stavu a kontrola nezavadnosti 
zbylć skupiny. Po skončeni tćto faze se 
podivame, zda jsou všechny objekty na 
druhćm brehu a podle toho program rozhod¬ 
ne, zda oznamit vyrešeni hadanky nebo 
pokračovat ve hre. Postup se cyklicky opaku- 
je. Provede se indikace pritomnych (prezen- 
ce) na prvnim brehu, prevezme se instrukce 
atd. 

Až do tohoto okamžiku pokladame postup 
za univerzalni. Dalši rešeni již je dano 
schopnostmi konkretmho programovatelne- 
ho kalkulatoru, jeho specifickymi instrukce- 
mi a jejich schopnosti. I^ešil jsem tento 
problem na programovatelnem kalkulatoru 
Hevvlett-Packard HP 97. Dalši postup tedy 
budu popisovat jen velmi obecne, tj. do miry, 
o niž se domnivam, že je ješte vicemene 
obecna. 

Zvolme nove značeni pro Čtyri objekty: 
sedlak (s) . . % 4; vlk (v) .. .3; želi (z) .. .2; 
koza (k) .. .l' 

Jejich pnchod na prvni breh imitujeme 
tim, že prislušny objekt vložime do pameti 


s podobnym označenim. Vynasobenim kaž- 
deho objektu vyrazem 10” (kde a je čislo 
označujici objekt podle horejšiho navodu) 
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Ubr. 5. Program ,,vypočtu“ pro HP-97 

a sečtenim všech takto ziskanych čisel ziska- 
me vyraz, ktery na čiselnćm displeji indikuje 
souhrnne pfitomnost objektu, Realizujeme 
pfevoz - tj. zmenu pntomnosti objektu na 
prvnim brehu. Tuto skutečnost zndzornlme 
nulou v umisteni objektu, to znamena, že pri 
nasledujici kontrole stavu zbylych objektu se 
na displeji v misle chybčjicich objektu obje vi 
nuly. Nasledujici kontrola nebezpečnosti 
skupiny. Jestliže je zbyla skupina zavađna, 
udelame v programu nejakou zakazanou 
operaci (napf. dčlime nulou) a na displeji si 
radostne prečteme, že jsme chybili. 

V kladnćm pripade odečteme od každe 
pameti, v niž jsou umistčny objekty, Čislo 
stejnć hodnoty jako je jeho znak a dčlime 
vyrazem 10° (kde n ma stejny vyznam, jako 
v pfedešlćm odstavci). Sečtenim všech čisel 
ziskđme zapornć čislo, jehož absolutni hod- 
nota je menši než 1, tedy za desetinnou 
čarkou. Tim indikujeme pfitomnost objekti 
na druhem brehu. Da lsi postup je obdobny. 
V tomto pn'pade se ovšem vlastne ptame na 
nepritomnost objektu na prvnim brehu, pro- 
to jsou otazky ve vlastitim programu v pod- 
state „zrcadlove opačnć“. Spravnč vyreŠeni 
hadanky je indikovano fadou čisel v progra¬ 
mu se nevyskytujicich. 
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Cely program pro HP-97 je na obr*. 5. Pro 
lepši prehled jsou v obr. 4 označena mista 
jednotlivych podprogrami a „umistčm na 
brehu 41 . . 

Podprogramy LBL 1 a LBL 2 (SUBR 1, 
SUBR 2) pouze umožriuji čist všechny sym- 
boly objektu najednou na jednoduchem 
displeji. 

Program hry neni tež blokovan, když 
poŠleme v lodičce dva objekty bez sedlaka. 
Jako chyba se to projevi až tehdy, když 
z protejšiho brehu neodešleme jeden objekt 
zpet. To by to ale v locfce dopadlo, když by se 
prepravovaly koza a želi, nebo vlk a koza. 
Program však neprevezme viče než dve 
vstupni ve)ičiny. Pokud by byl vstup triveliči- 
novy, jednu veličinu ztraci (jeden objekt 
z lodičky vypadne). A zde je nutno doplacet 
zvyšenou pozornosti hrače na pfitomnost 
sedlaka pro nedokonalost programu. Nebylo 
by samozfejmč problćmem vtesnat do pro¬ 
gramu podminku pfechodu sedlaka s každym 
,,pfeplutim“. Napf. pomoći dalši pameti, do 
niž by se vždy zaznamenal odchod sedlaka 
a srovnanim puvodniho stavu s novym roz- 
hodnout o spravnosti postupu. Znamena to 
prodloužit program asi o 10 až 15 kroku - to 
však nechavam umyslne laskavćmu čtenšri 


jako pfimy namet pro pfipadnou dalši 
zabavu. 

Jak jiz bylo rečeno, nerozvadim fešeni 
programu na HP-97, proteže se domnivam, 
že je zajimavć pouze pro čtenare, majici 
pristup k tomuto kalkulatoru. U vadim ho 
pouze jako pfiklad. 

Vubec nepredpokladam, že uvedeny po¬ 
stup je dobry nebo nejlepši. Nemluve o tom, 
že pro jiny kalkulator by byl program odlišny. 
Napf. pomoći ,,vlajek“ na TI-59 by tuto 
hadanku bylo možno pravdepodobne rešit 
daleko usporneji. Je zcela zrejmč, že každy 
fešitel uplatni sve znalosti, sehopnosti a zku- 
šenosti a zcela určite lze ulohu vyfešit efek- 
tivneji a efektneji. Z hlediska, ktere jsem 
uvedi na začatku, se však domnivam, že tento 
Članek je sehopen pfispet k publiđte znalosti 
programovani na kalkulatorech a snad množ¬ 
iti začatečnikum najit snadnejši postup, nebo 
alespon zmenši jejich „strach z novinek“, 
z programovatelnych kalkulatoru. 

Zcela zasadne je však nutno tento članek 
brat spise z humorneho nadhledu a snad 
i jako navod na prijemnou zžbavu noveho 
druhu (obdoba lušteni kfižovek). 

Ing. Z. Jojko 


Automaticky nabiječ akumulatoru 


Popisovany nabiječ je univerzalni pfistroj, 
umožnujici nabijet akumulatory až do celko- 
veho napeti članku 20 V a kapacite 150 Ah. 
Lze ho použit i k formovani baterii, popfipa- 
de k tzv. udržovacimu nabijeni, a je možno 
nabijet i jednotlive samostalne članky. Po 
nabiti članku se nabiječ ve všech pfipadech 
. automaticky vypne a nabijeni se pferuši, 
Hlavni časti nabiječe (obr. 1) je transfor¬ 
mator 300 VA. Dvoucestne usmemeny 
proud diodami Di a D 2 je fazove fizen 
tyristorem Tyi. Odpor Rb slouži jako bočnik 
ampermetru a take k omezeni zkratoveho 
proudu. Hlavni oehranou v tomto pfipade je 
však tavna pojistka Po. Namisto teto pojistky 
je vyhodne použit jistič. 

ftidid obvody tyristoru tvori proudovy 
regulator s tranzistory T t a T 2 a obvod 
vypinaci automatiky s tranzistorem T^. Regu¬ 
lator proudu je v podstate tranzistorovou 
nahradou zdroje rididch impulsu s dvouba- 
zovou diodou. Podrobny popis zde nebudu 
uvadet, lze ho nalezt kupr. v publikaci J. Ziky 
Praktička zapojeni polovodičovych diod a ty- 
ristoru. Regulator je zarazen jako kolektoro¬ 
va zatež aktivniho prvku obvodu vypmaci 
automatiky, takže na kond nabijeni pracuji 
oba obvody v souČinnosti. Obvod automatiky 
tvori tranzistor T 3 a zdroj referenčniho napeti 
25 V, ktere je stabilizovano Zenerovymi 
diodami D5, D 6 a D 7 . Referenčni napeti je 
odebirano z bežee potendometru P; a pfes 
omezovari odpor R* je veđeno na bazi T3, 


kde je porovnavano s napetim nabijene 
batene, ktere je privadeno pfes ochrannou 
diodu D« na emitor tehož tranzistoru. 

Potendometr P 2 je opatren ukazatelem se 
stupniđ a lze na nem nastavit napeti, pri 
kterem se pferuši nabijeni. Stupnice je ocej- 
ehovana tak, že se odpoji anoda diody Ds od 
vystupni svorky a na tuto anodu pfipojime 
zaporny pol ciziho zdroje napeti spolu s volt- 
metrem. Pritom na vystupni svorky nabiječe 
pfipojime nahradni zatežovaci odpor (kupf. 
automobilovou žarovku 12 V/45 w). 

Diference mezi napetim nabijene baterie, 
kdy nabiječ začne omezovat proud, a mezi 
napetim, kdy prestane nabijet, zavisi na 
ubytku napeti na diode D#, pfechodu E-B 
tranzistoru T3 a na odpom fL- Tuto diferend 
lze zvetšit zvetšenim R&. Nabiječ v praxi však 
nikdy nepreruši nabijeni uplne, baterie je 
stale nabijena malym proudem, jehož veli- 
kost zavisi na nastaveni ovladadch prvku 
nabiječe. 

* Všechny součastky jsou umisteny na desce 
s plošnymi spoji (obr. 2) a upevneny izolačni- 
mi distančnimi sloupky a šrouby k chlađičum 
diod a tyristoru, nejlćpe jako kompaktni 
celek. Pfipojovaci oka vykonovych diod jsou 
prišroubovana primo na svorkovnid trans¬ 
formatoru. Šasi i kryt je nutno opatfit včtra- 
cimi otvory, aby bylo zaručeno učinne chla- 
ženi.. 

Pri stavbe tohoto zafizeni nesmime zapo- 
menout na to, že silnoproudy okruh je nutno 


Diody Di a Da lze umlstit 
na společnćm chladići 
Al ti. 2 mm, katodu Ty 
pfipojfme k tomuto chla- 
diči 


Obr. 1. Schema za¬ 
pojeni nabiječe 





Obr. 2. Deska s plošnymi spoji N30 (pripojeni Dt, D 2 viz pozn. na obr. 1) 


dimenzovat na maximalm uvažovany proud, 
tj. 15 A. Použity transformator mel prurez 
jadra 17 cm 2 , primarni vinuti pro 220 V 576 
zšvitu dratu o prtimeru 0,8 mm, sekundarni 
2 x 56 zavitu dratu o 02mm, pomoćne 


šestivoltove vinuti pak 16 zavitu dratu o pru¬ 
meru 0,4 mm. Všechny draty CuL. Šestivol- 
tovć vinuti lze ovšem vynechat a indikačni 
žarovku pnpojit pres vhodny odpor pffmo 
k sekundamimu vinuti. František Neumann 
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Ui dlouhou radu let jsou nove budovanedomy s velkym počtem bytu vybavovany společnou 
televizni antenou (STVA). Toto zarizeni ma vetšinou zajistit prijem dvou televiznich programu 
a programu kmitočtove modulovaneho (FM) rozhlasu. Mimo hlavni zđjem uzivatelu bytu - 
rozhlasovych koncesiondru - je pomoći STVA zajišfovan prijem amplitudove modulovanych 
signalu v pasmu dlouhych t streanich a krdtkych vln. 


Uvod 

Nejrozširenejšim typem STVA je elek- 
tronkova souprava obsahujici zesilovač pro 
rozhlas FM v norme OIRT, zesilovač pro 
prijem v I., II. nebo III. TV pasmu a zesilovač 
pro rozvod signalu II. TV programu, preve- 
denćho na nektery z dvanacti kanalu I. až III. 
pas ma ze IV. TV pasm? konvertorem 
TAMV 62. Konvertor je tranzistorovy, musi 
byt umisten mimo kryt ramu zesdovačti a je 
napaien pres ođporovy delič ze zdroje ano- 
doveno napeti pro elektronkovć zesilovače. 
Napajed čast STVA tohoto typu je jednodu- 
chy zđroj potfebnych napeti bez stabilizace; 
šasi napajed časti je společne se zesilovaČem 
pro rozvod signalu AM. 


Elektronkova souprava je zarizeni đnes již 
moralne zastaralć a neekonomicke. Hlavni- 
mi nevyhodami jsou zhoršujici se parametry 
elektronek behem nepfetrziteho provozu 
a značny trvaly prikon (asi 50 W), ktery neni 
zanedbatelnv, uvčdomime-li si, že doba pro¬ 
vozu za jeden rok je asi 8760 h. Jedinou 
vyhodou je schopnost elektronek zpracova- 
vat s unosnym zkreslenim i vyšši urovne 
signalu. > 

Poslednich nekolik let instaluji montažm 
organizace tranzistorovć soupravy TESA M 
a TESA S, vyrobek n. p. TESLA Banska 
Bystrica. Tento typ odpovida současnemu 
stavu techniky, je perspektivni a odstranuje 
hlavm nevyhody elektronkovych souprav. 
' Klade však podstatne vetši n&roky na projek- 


ci a uroven provedeni montaže i na nastaveni 
celeho rozvodu signalu v domech. Soupravy 
TESA by mely mit takć vyraznč menši 
poruchovost behem provozu. 

Elektronkovć soupravy STVA budou jes¬ 
te dlouho zajišfovat prijem v mnoha domech, 
nektere |sou ,,zrale“ pro generalni opravu. 
Myslim, ze shmuti zkusenosti z jejich provo¬ 
zu nebude bez užitku pro čtenare tohoto 
časopisu. 


Prakticky provoz STVA 

Zakazky na opravy, rekonstrukce a nasta- 
veni STVA jsou pracovmky podniku, kterć 
se temito pracemi zabyvaji, vyfizovany pod¬ 
statne pomaleji, než odpovida trpelivosti o- 
byvatelu domu. Samospravy bytovych druž- 
štev i bytovć podniky hledaji proto rychlou 
pomoć - svepomoc bud u vlastni skupiny 
udrzbaru nebo i uživatelfi bytu (vetšinou 
u radioamateru). Kvalifikovanost teto pomo¬ 
ri je vždy problematicka. Vetšinou chybi 
nejen vybavem, ale i konkrćtmznalosti. Dob¬ 
re znalosti vf techniky postači po uze k odstra- 
neni poruchy; k nastaveni nebo dokonce 
k provedeni uprav je treba znat vlastnosti 
STVA daneho typu. 


Prijem /. TV programu 

Montažni podniky použivaji pro STVA 
antćnni systemy pro III. TV pasmo vetšinou 
s mnoha prvky. Duvodem je bud ziskani co 
nejvyššiho napeti na vstupu zesilovače, nebo 
co nejlepši potlačeni odraženych signalu od 
sousedmch budov. V malć vzdalenosti od 
vysilače muže byt napeti signalu na vstupu 
zesilovače vetši než 10 mV. Bežnepouživany 
dvoueIektronkovy zesilovač (dve kaskody 
s E88CC) je pak pro rozvod se čtyriceti učast- 
niky zbytečny. Jeho zisk lze nastavit v rozme- 
zi asi 20 az 50 dĐ, maximalni vystupni napeti 
je 5 V. Pri plnćm zisku a vstupnim napeti asi 
16 mV začina zesilovač limitovat synchroni- 
začm impulsy a obraz na TVP je nestabilni. 
Krome toho pomeme vysoke napeti signalu 
v rozvodu zvetšuje intermodulačni zkresleni 
a klade zvyšene naroky na jakost vstupnich 
obvodu televizoru. 

Podle požadavku ČSN pro TV phjem pro- 
strednictvim STVA a s ohledem na kolisani 
signalu je treba, aby u učastnika „nejvzdale- 
nejšiho“ od zesilovače byla uroven signalu 
1,1 mV. V đomč s jedendcti učastniky a čtyr- 
mi stoupacimi vedenimi je ut\um mezi zesilo¬ 
vaČem a poslednim učastmkem asi 34 dB ve 
III. TV pasmu. Volime-li s ohledem na 
pokles zisku zesilovače opotrebenim elektro¬ 
nek rezervu 6 dB, pak požadovana uroven 
signalu na vystupu zesilovače je 100 mV. Pri 
vstupm urovni 10 mV vystačime se ziskem 
20 aB. V tomto pripade je dvouelektronkovy 
zesilovač zbytečny, postači jednoelektronko- 
vy. Jeho zisk je asi 20 dB; v praxi jej nelze 
regulovat a je proto treba nastavit vstupni 
uroven utlumovym člankem tvaru T nebo II. 
Zapojeni vhodneho utlumoveho članku je na 
obr. f. 
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Obr . 1. Zapojeni a udaje součastek utlumove¬ 
ho članku 
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Prijem II. TV programu 

Pro prijem II. programu je bežne uživan 
konvertor TAMV 62 a jednoe!ektronkovy 
zesilovač (kaskoda s E88CC). Vystupni im- 
pedance konvertoru je 37,5 Q, vstupni 75 Q; 
pro zesilovač plati totež. Je-Ii uroven signalu 
dostatečna, neni nutno poiiživat pro rozvod 
STVA zesilovač; vystup konvertoru napaji 
rozvod primo. Neni treba počitat se zmenše- 
nim zisku opotrebenim. Pri stejnćm utlumu 
jako v pripade I. programu postači vystupm 
napeti konvertoru 50 mV. Tćto možnosti 
obvykle montažni podniky nevyuživaji a za- 
pojuji i elektronkovy zesilovač. 

Schopnost konvertoru TAMV 62 prenest 
s unosnym zkreslenim vetši signal pri vyššim 
napeti je v porovnani s elektronkovymi 
zesilovači menši, Vstupni napeti musi byt 
menŠi než 6 mV, vystupni menši než 
110 mV. Zaručeny napefovy zisk je 25 dB, 
v praxi však muže byt i 30 dB. S ohledem na 
intermodulačni zkresleni obou TV signalu je 
vhodne, aby jejich urovne byly približne 
stejne a aby nebyly vetši, než odpovida 
urovni 1,1 mV u ,,posledniho“ učastnika. 
Vhodnč je zapojit opet na vstup konvertoru 
utIumovy članek (obr. 1). 

Problematika vzajemneho rušeni obou 
programu je složita; pri projekci je treba 
provest kmitočtovy rozbor pro dany pripad. 
Podrobnosti uvadi literatura [1], [2], [3] a (4]. 
Nasobky kmitočtu oscilatoru konvertoru 
zpravidla nespadaji do uživanćho TV kanalu 
a použivane kanaly ne jsou obvykle kmitočto- 
ve blizke. V praxi se vsak muže stat, že kanal 
pro prevedeny II. program se liši približne 
o mf kmitočet od kanalu 1. programu. 
V tom to pripade te!evizory, prepnute na nižši 
z obou kanalu, mohou rušit vyzarovanim 
svych oscilatoru do rozvodu na vyššim zobou 
kanalu. Televizory s elektronkovym tunerem 
nejsou zatim vzacnosti; u staršich typu lze na 
antenmch svorkach namerit napeti signalu 
z oscilatoru i 2 mV. Je-Ii utlum mezi televizo- 
rem a stoupacim vedenim 25 dB a utlum 
mezi stoupacim vedenim a dalšim televizo- 
rem 12 dB, pak pri urovni signalu u rušeneho 
učastnika 1,1 mV je odstup rušiciho signalu 
32 dB; požadavek je nejmene 34 dB. 

U televizoru vyrobenych asi do r. 1960 se 
uroven vyzareneho napeti oscilatoru priliš 
nesledovala. Pozdeji musel televizor vyhovet 
norme; ta však postihovala pripad- rušeni 
dvou televizoru s dipoly ve vzajemne vzdale- 
nosti 30 m. Je-li požadavek teto normy 
dodržen, muže byt presto uroven rušiciho 
signalu vyšši, než bylo uvedeno. Televizory 
s tranzistorovymi tunery vyzaruji do rozvodu 
mene. Učinek rušeni zavisi na tom, ktere 
z televizoru jsou pfepnuty na nižši z obou 
kanalu a jak plesne jsou jejich oscilatory 
nastaveny. 

Pritom je treba uvažit, že stare typy 
televizoru umožnova!y rozladit oscilator tu- 
neru o ± 1 MHz, nove jeste viče; ,,moare“ se 
pak muže jevit ružne rušive. Pasmo, v nemž 
se rušeni oscilatoru muže projevit, je široke. 

Priklad: I. program, 6. kanal: 

4.o*. - 175,25 MHz; 

televizory do r. v. 1961: 4ir - 39,5 MHz, 

4c = 214,75 MHz, 

po r. v. 1961: Lt = 38,0 MHz, 
. 4c = 213,25 MHz. 

pri presnem naladeni muže byt rušivy 
/ signal v pasmu 213,25 až 214,75 MHz; pri 

nepresnosti naladeni televizoru uživate- 

Iem ±0,5 MHz je možne rušeni v pasmu 

212,75 MHz až 215,25 MHz, tedy v 10. 

ili. kanalu. 

Tento pripad byl časty ve Vychodnich 
Čechach, kde je I. program prevažne priji- 
man na 6. kanalu a II. program byl zajištovan 
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Obr . 2. Stejnosmerny obvod vstupniho tran¬ 
zistoru v konvertoru TAMV 62 
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Obr. 3. Zapojeni napajeciho deliče 

pomerne slabym signalem z Ještedu s prevo- 
dem z 31. kanalu na* 10. kanal. Kontrola 
dopoledne nebo odpoledne zavady neshleda- 
vala, rušici televizory nebyly zapnuty. Identi- 
fikace techto televizoru nevede k naprave, 
zpravidla vyhovuji norme. Televizmopravny 
nepomohou pro velkou pracnost opravy 
(nebo upravy tuneru). Zvyšeni urovne signa¬ 
lu na 10. kanalu pomaha, ale je nebezpeči 
vzniku jineho rušeni; intermofulacemi a kri- 
žovou modulaci. Toto rušeni nemusi mit 
puvod pouze v zesilovačich STVA, ale muže 
take vznikat primo v televizorech. Moderni 
tunery s tranzistory nevykazuji vždy selekti- 
vitu vstupniho zesilovače v celem rozsahu 
plynuleho ladeni stejne dobrou, jako tomu 
bylo u televizoru s karuselem. Schopnost 
zpracovavat velmi silnć signaly neni u tran- 
zistorovych televizoru prave nejlepŠi. 

Vyše uvedena rušeni, zpdsobena vysokymi 
urovnemi signalu, ukazuji, že nejlepe je 
zvolit uvažene rozloženi kanalu. Dotazem 
jsem zjistil, že pri projekci často nerozhoduje 
kmitočtovy rozbor, ale prevod konvertoru 
TAMV 62, jež jsou na sklade. V jednom 
pripade bylo rušeni odstraneno až precho- 
dem na prijem II. programu na 22. kanalu 
s pfevođem na 9. kanal pri pečlivem nastave- 
m urovne signalu, đosažitelne bez použiti 
elektronkoveho zesilovače. Pri vymene an- 
ten byla odstranena skryta zavada: svodovy 
kabel byl nastavovan - kleštemi a izolačni 
paskou. Je to neuveritelne, ale nejde o naho- 
du, ale o lajdactvi Stejna zavada se totiž 
vyskytla u čtyf svodovych souosych kabelu v 
jednom dome se čtyfmi STVA. 

V konvertoru TAMV 62 je odporovy 
trimr, kterym lze nastavit pracovni bod 
vstupniho tranzistoru; vyrobce zmenu nasta- 
veni doporučuje k regulaci zisku konvertoru 
v malych mezich. Otačime-li tri mrem zleva 
doprava, zisk se zvetšuje a po dosaženi 
maxima se strme zmenšuje. Pri nastaveni ve 
strme oblasti je zisk silne zavisly na napaje- 
cim napeti, ktere neni stabilizovano. Vyplyva 
to ze stejnosmernćho zapojeni vstupniho 
tranzistoru konvertoru (obr. 2) aze zapojeni 
napajeciho deliče (obr. 3). Tuto zavadu lze 
odstranit nastavenim pracovniho bodu do 
mene strme oblasti zmeny zisku konvertoru, 
nebo nahradou odporu napajeciho deliče 
2,7 kQ dvema diodami 7NZ70. 

Prijem rozhlasu FM 

Tento zpusob prijmu prostrednictvim 
STVA je uživateli domu často opomijen. 
Souprava obsahuje opet dvouelektronkovy 


zesilovač, obvodove temer shodny se zesilo¬ 
vači pro rozvod tele vize. Šumove vlastnosti 
tohoto zesilovače jsou velmi dobre, antena je 
velmi vysoko. Pri spravnem vyvaženi celćho 
systemu STVA je realny dobry prijem nejen 
dvou nejbližšich, ale i nekolika vzdalenych 
vysilaču. Ve značne časti ČSSR to mohou byt 
i vysilače z PLR a MLR. 

Mistni vysilače mohou na vstup zesilovače 
dodavat signal s urovni viče než 10 mV. 
Vzhledem k zisku zesilovače 45 až 50 dB 
a maximalnimu vystupnimu napeti 5 V se 
mohou vyskytnout parazitni prijmy, zpuso- 
bene intermodulaci. Nemusi to vždy vadit 
signalum FM, ale napr. 3. harmonicky kmito¬ 
čet signalu z pasma FM OIRT 64,5 až 75 
MHz (pasmo prenosu zesilovače) spada do 
pasma kmitočtu 193,5 až 225 MHz, což je 8. 
až 12. TV kanal. 

Je proto vhodne antenu smčrovat nikoli na 
nejbližši silne vysilaČe, ale nekdy dokonce 
tak, aby uroven signalu z techto vysflaču byla 
minimalni. Lze tim dosahnout podle typu 
anteny značneho potlačeni bez použiti utlu- 
moveho članku a tedy bez potlačeni jinych, 
pođstatne slabšich signalu, za současneho 
zmenšeni urovne rušivych signalu v rozvodu 
STVA. 

Prijem rozhlasu FM spo!ečnym rozvodem 
však klade velke naroky na jakost prijimaču. 
Dnes temer všechny rozhlasove prijimače 
maji citlivost na rozsahu VKV lepši než 10 
pV; ta však v tom to pripade nehraje rozho- 
dujici roli. Mnohem duležitejši je potlačeni 
nežadouđch prijmu, selektivita a odolnost 
proti intermodulaci. V bytech „nejbližšich^ 
k zesilovačum STVA jsou na vstup prijimače 
privadeny signaly dvou televiznich obrazu 
a zvuku a dva signa!y FM i u dobre vyvažene 
soupravy s urovnemi 10 i 20 mV. Na rušeni se 
mohou podilet i rozvadene signaly AM znač¬ 
ne urovne, jež se navic meni v zavislosti na 
ročni i denni dobe. 

Na rušeni pri prijmu rozhlasu FM společ- 
nym rozvodem jsou citlive prijimače Euro- 
phon, TESLA T632A a všechny prijimače 
nižšich cenovvch trid. Velmi Špatny prijem je 
u STVA, nastavenć podle pochybne, ale ne 
vzacne zasady co nejvetšich urovni TV 
signalu. 

Prijem signalu AM 

Rozvod signalu AM společnou antenou 
(pasma dlouhych, strednich a kratkych vln) 
nem temer využivan. Koncesionari nejsou 
o tčto možnosti často informovani, nechteji si 
kupovat j)fislušnou učastnickou Šnuru; ve 
vetšine pripadu i pres značne zastinem žele- 
zobetonovou konstrukci je prijem rozhlasu 
AM vestavenymi antenami prijimaču uspo- 
kojivy pro hlavm vysilače ČSSR. Pripojeni 
prijimače k rozvodu prinaši zlepšeni pouze 
u malo' citlivych prijimaču, nebo pri zvlašte 
nepriznivem umisteni prijimače v byte. Pri¬ 
jem pomoći STVA citlivymi prijimači nepri- 
naši vetšinou žadne zlepšeni u silnych signalu 
a slabe jsou znehodnocenv množstvim inter- 
modulačnich produktu, vzniklych v zesilova¬ 
či STVA. 

Rozvod signalu AM je technicky dost 
obtižny a jeho použiti je v mnoha pripadech 
problematicke. Vyskytuje se i nazor, že je 
zbytečny. Souprava TESA M signaly rozhla¬ 
su AM rozvadi primo bez zesileni; jake jsou 
praktičke vysledky se soupravou TESA S, 
nevim. 


Vliv uživatelu na jakost signalu 

Pri použiti predepsanych učastnickych 
šnur, spravne projektovanem a vyvaženem 
společnem rpzvodu lze jakost ovlivnit jen 
minimalne. Učastnicke šnury však často ne- 
byly v potfebnych delkach, jejich cena se 
mnohym zda vvsoka. V obchodech se nabize- 
ji často šhtiry určene pro primy rozvod IV. 



TV pasma, zatim malo využivany u STVA; 
jednoduche a levnejši často nebyvaji na 
sklade. 

Množi uživatele bytu se rozhodnou umistit 
televizor v jine mistnosti, než je učastnicka 
zasuvka, a na doporučeni televizmho oprava- 
re prodlužuji učastnickou šnuru nekolika 
metry dvojlinky. Dvojlinka však prijima 
sama signal, a je-Ii dosti silny, projevi se 
,,duchem“ v obrazu. Jeste horši je nahradit 
celou učastnickou šnuru dvojlinkou. Podob¬ 
ne se mohou projevit i nektere zavady 
predepsane šnury. Zhoršeni jakosti prijmu, 
byf menši, se muže projevit u ostatnich 
učastniku stoupaciho vedeni i pres priznivy 
vliv oddelovaciho utlumu zasuvky. 

Zšvčr 

Všechny uvedene poznatkv vychazeji 
z peti let provozu elektronkovych souprav ve 
velkem dome se 168 byty, napajenych čtyfmi 
STVA. ftadu prikladu zavad jsem ziskal ze 
zkušenosti bytoveho družstva. Zamer meho 
prispevku je podelit se o zkušenosti a upozor- 
nit na vyskytujici se nedostatky. Čtenari AR 
mohou vyznamne pomoći funkcionarum by- 
tovych družstev a podniku radou, nebo i pn- 
mou dobre uvaženou pomoći pri zajišfovani 


Čtyri Klavni funkčni celky TG 120 (zakladni 
deska, talir, rameno, skrin s krytem) se 
skladaj i z dilu prodavanych i samostatne, 
maji-Ii sve vlastni objednaci čislo. Za prizni- 
vou cenu se dodava i kompIexne fungujici 
šasi, tj. gramofon bez skrine a krytu, vestavi- 
telny podle vlastnich predstav. Dale je uve¬ 
den stručny prehled dodavanych po lože k. 

1. Zakladni deska s pohonem 

6051 ZAKLADNI DESKA OSAZEN A (sestava) 

Zakladni deska se za!isovanymi zavesnymi 
koliky, hrideli talire a ramene, hndelem 
a dorazem vypinaci paky, hndelem vačky, 
vodicimi prvky klaves, trubkovym spoušte- 
čem s olejovym tlumenim, stojankem rame¬ 
ne a pajedmi oky. Prenoskova šhura s vidlid, 
a prišroubovane držaky bočnic. 

6052 Sl'tOVV ROZVOD (sestava) 

Sifova šnura, svorkovnice, motorovy kon¬ 
denzator, mikrospinač s pfivodem, držakem 
a priložkou, kryci desky a šrouby. 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 

Synchronm motor SMR 300, remenice 
s kolikem, držak motoru, zavesne pružiny, 
drobnč dily, reminek. 

Pozn.: reminek se dodšvd tak6 zvlššf jako nšhradnl 
dil obj. č. 6056. 


dobreho technickeho stavu STVA. Cenny 
muže byt i prinos pri uplathovani reklamad. 
Je treba zabranit nekvalifikovanym zasahum 
jak pri svepomoci, tak i pri prad montažnich 
podniku tak, aby nebylo znehodnocovano 
nakladne zarizem STVA. 

Neznam situaci u souprav TESA. Vetšina 
problemu bude však obdobna; tyto soupravy 
vyžaduji pečlivejši projekd i vvvaženi; infor- 
mace lze čerpat z literatury [1], [4] a [5]. 
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6057 DOPLNKOVĆ DlLY PRO KOMPLETNI 
PftiSTROJ (sada) 

Spouštčč ramene: sestavfena klavesa se 
serizovacim uloženim, drobnć a spojovad 
dily. 

Volić otaček: sestavena klavesa se serizo- 
vacim uloženim, bovden s držakem, vidlice 
voliće s držakem, drobne a spojovad dily. 

Automatika s antiskatingem: sestavena vy- 
pinaci paka a pružiny, pasek, držak a vaČka, 
tahlo s držakem, drobne a spojovad dily. 
Pozn.: Sada 6057 nenf použita v nejjednodušši 
variantč (obj. č. 6070) s ručnim nasazovšnim a zve- 
džnlm ramene a pfekl&ddnlm reminku, bez skffnč 
a krytu. 

2. Gramofonovy talif 

6058 SPODNi TALI A (sestava) 

Vylisek talire s ložiskem, čepem, kuličkou, 
pryžovym kroužkem a unašečem. 

Pozn.: pro použitl mimo ph'stroj TG 120 se zvlššf 
dodžva hrldel talire obj. č. 6076. Nalisuje se do dfry 
o 0 5,9 mm v zškladni desce tak, aby nad jejf povrch 
vyčnfval pFesnČ o 30 mm. NasadMi se talif na takto 
zalisovany hFidel, mezi zakladni deskou a ložiskem 
taliFe zustane mezera 1 mm. 


6059 VRCHNl TA Lift ekonomick6ho typu Đ (dfl) 

Vylisek z černeho kopolymeru PVC. 
Pozn.: patFI ke krycl desce typu B (obj. č. 60600). 


Společnd s ni je levnou alternativou k naroĆnČjSf 
desce s talfFem typu A (obj. č. 6065). 

6060 PODLOŽKA GRAMOFONOVĆ DESKY (di'l) 

Vylisek z lehčeneho PU oranžovć barvy, 
s antistatickou upravou. 

3. Prenoskovć rameno 

6061 RAMENO (vym6nna vodoravna čast; 
sestava) 

Deska ramene, kontaktni koliky, pfivody 
k prenosce, aretačni držak, destička prenos- 
ky, držak se šroubem a zavažim. 

Pozn.: Pro krystalovou prenosku TESLA VK4302 se 
zvldšf dodđva jako samostatny dil drž&k (vč. šroubu) 
obj. č. 6063, ktery umožnf tuto prenosku vestavčt do 
ramene normalizovanym zpusobem obvyklym u pFe- 
nosek tFidy hi-fi, tj. dvgma šrouby M2,5 na rozteči 
12,7 mm. TFetlm šroubem M2.5 x 3 mm se vlastni 
pre nos ka upevnl k držaku. 


6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 

Sloupek s ložiskem a kuličkou, vykyvna 
zasuvka uložena ve hrotech, tnpramenny 
vyvod, pojistny šroub. 

Pozn.: pro použitl sloupku s ramenem mimo pFIstroj 
TG 120 se zvldšf dodšvajf tyto dlly (jinak zalisovanš 
v zškladnl desce): 

a) hrldel ramene, obj. č. 6077. Nalisuje se kolmo 
dodfryo0 5,9 mm v zškladni desce tak, aby vyčnlval 
nad jejf povrch pFesnČ o 30 mm, a rovina jeho zšFezu 
byla natoče na o 45° od svislć osy na pOdoi^su, 

b) stojšnek ramene (ses.), obj. Č. 6078. Je to 
sloupek s hornfm kotoučkem, posuvnou trubkou 
a tlačnou pružinou, misto nlž lze instalovat mikro- 
spfnač 63 133 (250 V, 5 A) k zapinšnl motoru. Stojš- 
nek se natlačf až na doraz do dtry o 0 3,9 mm 
v zškladnl desce. VyŠka stojšnku odpovfdš spršvnć 
polože ramene a talire, jsou-li všechny tyto dfly 
instalovšny popsanym zpusobem na společny po¬ 
vrch zšk Jadni desky. 

4. SkHA s odklopnym krytem 

6064 ZAKLADNI DILY SKAi'NE (sada) 

Nosniky, panel s držaky, bočnice, predni 
deska, drobne dily. 

6065 KRYCf DESKA s TALlftEM typu A (sada) 

Z tmaveho organickeho skla 5 mm, se 
zalisovanymi upevnovacimi prvky. Priložena 
je stredovka o 0 38 mm pro desky 17 cm. 
Pozn .:deskas talirem typuA(astFedovkou), vyrobe- 
na společnč z jednoho polotovaru, jsou nšroćnčjšf 
alternativou misto desky a taliFe ekonomickčhotypu 
B, obj. č. 6059 a 6066. TemnŠ zabarveny polopru- 
hledny materišl kryci desky (i pFednl desky) a taliFe 
umožrtuje vespod umistit indikačnl svčtelnš diody 
vestavčnćho zesilovače, osvčtlenou stupnici tuneru, 
stroboskopickć značky pod talfF, popF. dalšf viditel- 
nć informaćnl prvky, aniž je tFeba pro nć zhotovovat 
zvlšštnl vyrezy. Je to zvlššf vhodnš pFfiežitost pro 
tvorlvč nadanć amatčry. 

6066 KRYCl DESKA ekonomickćho typu B 
(sestava) 

Ze sololitu, s upevnovadmi prvky vespod. 
Patri k vrchnimu taliri typu B, obj. č. 6059. 
Společne s nim je levnou alternativou k desce 
s talirem typu A, obj. č. 6065. 

6067 ZAVČS KRYTU s trećim ti u mičem (sestava) 

Operna tyč, stahovad šrouby a serizovad 
matice, tred kroužky, pryžovć podložky, 
držaky zavesu, držaky krytu, odlehčovaci 
pružiny, drobnć dily. 
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TG 120 JUNIOR “ stereofonni gramofon - hi-fi 

Jiri Janda 

(PokraČovani) 

PRAKTIČKA STAVBA NEJJEDNODUŠŠI VARIANTY GRAMOFONU 

V AR A5/79 byly uvodni informace, technicke , udaje , fotografie a vykres zakladni sestavy 
gramofonu TG 120 Junior. V teto druhe časti članku jsou podrobnosti mechanickefto 
usporadani a doporuČeny postup praktičke stavby z dil u, jejich sad a sestav, ktere pro amatery 
a organizace dodava podnik Elektronika. Vposlednich letech se stale zmensuje okruh zdjemcu , 
ktert maji moznost zhotovit si všechny mechanicke dily gramofonu, nebot vychozi materialy se 
vitšinou ani nevyskytuji na trhu. Naproti tomu z hotovych dilu se stavisnadno a pomemi levne 
Podrobne vyrobni vykresy, postupy a rozpisky jednotlivych dilu však presto vyjdou osi ve 4. 
čtvrtl. t . r. v samostatnem stavebnim navodu č. 10 v rade ,, Postav te si sami v akci 
HIFl-JUNIOR " (edice Hififclubu Svazarmu). 





6068 KRYT (sestava) 

Odklopny a snimaci kryt je sestaven z vy- 
lisku z organickeho skla, zavčsu, priložky, 
šroubu, matic a pryžovych narazniČku. 

ZAKLADNI VARIANTYTG 120 

Z uvedenych dilu, jejich sad a sestav je 
možno gramofon stavČt postupne od nejjed- 
nodušši varianty až ke kompletmmu a plne 
vybavenćmu pristroji. Alternativne lze zvolit 
kryđ desku a talir, buđ v naročnćm provede¬ 
ni A, nebo v ekonomickć verzi B. Tri 
zakladni varianty TG 120 jsou usporadany 
takto: 

6060 ZAKLADNI ŠASI TG 120 JUNIOR 

Nejjednodušši a velmi levna sestava gra¬ 
mofonu hi-fi jako šasi: 

1. Zakladni deska s pohonem 
obsahuje obj. č. 6051, 6052, 6055. 

2. Gramofonovy tali? 
obsahuje obj. č. 6058, 6059, 6060. 

3. Prenoskove rameno 

obsahuje obj. č, 6061 a 6062, nikoh však 
prenosku, kterou si zajemci vyberou sami. 

6071 KOMPLETNI ŠASI TG 120 JUNIOR 

Obsahuje celou sestavu zakladmho šasi 
6070 a instalovane doplnkove dily 6057. Ma 
všechny funkce a ovladam plnč vybaveneho 
poloautomatickeho gramofonu, je však bez 
skrine, krytu a prenosky. 
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6072 STEREOMAGNETOFON TG 120 
JUNIOR HI-FI 

Finalni pristroj obsahuje celou sestavu 
6070, instalovanć doplnkovć dily ze sady 
6057, a časti skrinč a krytu 6064,6066,6067, 
6068. Je to kompletni a plne vybaveny po- 
Ioautomaticky gramofon hi-fi rady Junior. 
V rameni je instalovdna magneticka p?enos- 
ka tridy hi-fi s diamantovym hrotem. 

Pozn.: Kompletni pffstroje v tćto podobč (obj. č. 
6072) s plnou zšrukou dodćvđ Elektronika vyhradnd 
v ršmci Ffzenych členskych služeb Svazarmu. 

OPTIMALNI postupstavby 

nejjednoduššiho šasi TG 120 Junior 

Gramofon snadno vyrobite podle vykresu 
celkove sestavy v AR A5/79, použijete-li 
originalni dily, sady a sestavy z predchozich 
rozpisek. Vykres je proti skutečnosti zmen- 
šen presnč na 50 % (1 : 2), což vam usnadni 
odmereni hlavnich rozmeru, budete-li si nč- 
kterć současti zhotovovat sami. Dalši pod¬ 
robnosti konstrukce jsou zrejmć z obr. 1. 
Doporučujeme postupovat takto: 

1 . Oo osazene zakladni desky 6051 instaluj- 
te sifovy rozvod 6052. Kryri deskou site 
a zakladni deskou prostrčte oba Šrouby 
M3 x 28 mm. Zdola na nč nasađte svorkov- 
nici tak, aby kondenzator byl uvnitr diry 
o 0 36 mm. Vyvod k mikrospinači natlačte 
na dražky v zakladni desce. Do mista okolo 
kondenzatoru vsuhte izolaČni pasek z PVC. 
Jeden z obou upevnovacich šroubu projde 
otvorem v izolačni trubičce, a tedy mezi 
občma žilami plochč sifovć šhflry. V tomto 
miste Šroub izolujte trubičkou 
o 0 3/4 x 3 mm. Na druhy šroub utahnete 
matici M3. 

2. Sestaveny motor obj. č. 6055 s obdelniko- 
vym držakem zaveste Čtyrmi pruži nam i na 


odpovidajici zavesnć koliky, jejichž kuželo- 
vitč nabehy umožnuji lehce natlačit oka 
pružin do dražek. 

3. Čtyri barevnć vyvody od motoru 
SMR300 vych4zejiri z izolačni trubičky pfi- 
pajejte zespoda ke svorkovnici takto: rudy 
(ke krajnimu oku, na kondenzator), žlutj? 
a bfly dohromady (ke strednimu oku) a mod- 
ry (na druhč krajni oko s vyvodem k mikro¬ 
spinači). Na šrouby nasacTte druhou kryci 
desku sitč s pritđhnčte dvčma maticemi M3. 

4. Na sloupek stojđnku pod posuvnou trub- 
ku pripevnete mikrospinać takto; držak tvaru 
U v drdžce sloupku prostrčte dvojici der 
v mikrospinači, nasađte pnložku (zarezem 
dolu), vše pevne stisknčte a konce držaku 
rozehnčte od sebe. Zkontrolujte, zda pri 
stlačeni trubky na sloupku smčrem dolu o 0,6 
až 0,7 mm mikrospinać spolehlive pracuje. 

5. Sloupek ramene 6062 nasađte na hridel 
se zarezem. Proti vytaženi a pretočeni ho 
pojistčte šroubem M3 x 6 utaženym do lo- 
žiska. Tri jemne vyvody ze sloupku od 
zasuvky pfipšjejte na pajeci oka prenoskove 
šnury v zakladni desce, pričemž dodržte 
spravnou polaritu propojeni takto: bile ozna- 
čeny kratši vyvod na levć oko (levy kanal, 
bila žila Šnury), druhy, stejne dlouhy a neo- 
značeny vyvod na prave oko (pravy kanal, 
ruda žila Šnury). Treti vyvod je o 30 mm deIŠi 
než predchozi dvojice a patri na prostredni 
oko (společnd zem a stineniobou žil prenos- 
kove šnury). Tento delši vyvod prostrčte 
stredem oka i zakladni deskou až na druhou 
spodni stranu, kde je v teže dire zaraženo 
stejnć oko, jimž drat vyjde ven. Drat na oka 
je tfeba pripajet, 6'mž se vzajemne propoji 
(pop?. je lzepropojit tlustšim dratem). Vyvo- 
dy jsou z vodiče LCUA o 0 0,05 mm s paji- 
telnou polyuretanovou izolaci, kterou neni 
nutno odstranovat. 








6. Jednu tažnou uzemnovaci pružinu 
3 0 3 x 46 mm zachyfte do oka u prave diry 
o 0 36 mm v zakladni desce, natahnčte ji 
okolo spoušteče doprava a zaveste ji na 
Uredni pa jeci oko pfenoskovć šnury. Pružina 
pritom leži na zakladni desce, pod bilym 
pfivodem levćho kanalu. Druhou stejnou 
pružinu zavčste obema konci na zminčnč 
pšjed oko pod zakladni deskou a napnete ji 
okolo hfidele ramene, ktery vyčniva z desky 
dolu. Tim jsou kovove Časti sloupku ramene 
a spoušteče propojeny s uzemnovacim vodi¬ 
čem (stinčnim) pfenoskovć šnury, a pres 
kolik č. 2 ve vidliri i s nulovym vodičem 
zesilovače. Jine zemnčni, napf. propojeni na 
kovovy plašt vidlice, je nepfipustne, protože 
by vznikly zemni smyčky a z nich tčžko 
odstranitelnć bručeni nebo oscilace v zesilo- 
vaČi. Pružinovy zemnici system je dobre videt 
na obrazrich v prvni časti popisu (AR 
A5/79). 

7. Do ramene (6061) instalujte vhodnou 
prenosku dvema šrouby M2,5 spravnedćlky, 
kterou pfedem vyzkoušejte, protože do des- 
tičky se zavity je lze zašroubovat do hloubky 
max. 1,2 až 1,6 mm: Upevnovaci šrouby 
(i nasuvnć doteky) byvaji v individualnim 
baleni prenosek trldy hi-fi priloženy. Prenos- 
ku opatrnč pfitahnete k destičce ve spravne 
polože, aby jeji podćlna osa byla presne 
kolmo na spojnici obou šroubu, Na jeji 
koliky pinzetou natlačte doteky pfipajene na 
pnvodech od ramene. Zde opet pečlive 
dodržte barvy podle tabulky normalizovanć- 
ho propojeni. Použijete-li krystalovou pre¬ 
nosku TESLA VK4302, ktera ma jen tri 
vyvody, patri na spo!ečny stredni zemni kolik 
zelene označeny pfivod od ramene. Druhy 
zemni privod, označeny modre, mužete jako 
zbytečny od ramene odpajet. Privody pak 
vhodne urovnejte k desce ramene tak, aby 
nebyly videt pri pohledu ze strany. 

8. Rameno s instalovanou prenoskou nasađ- 
te čtyrmi koliky do zasuvky ve sloupku 
a aretačnim držakem zasunte do nabčžnć 
šterbiny stojanku mezi hornim kotoučkem 
a posuvnou trubkou. Pfi tom musi mikrospi- 
nač spolehlivč vypinat. Rameno vysunte ven 
a overte jeho vo!ny pohyb nahoru, dolu a do 
stran, pfičemž pres stojanek smčrem vpravo 
nema byt pohyb delši než asi 10 až 20 mm. 
Pripadny nesouhlas napravite mirnym po- 
otočenim hfidele v zakladni desce. Pri mani- 
pulaci nad deskou držte rameno vždy dvčma 
prsty pravć ruky za pravy predni rob. Vyta- 
hujete-li rameno ze zasuvky, nezapomefite je 
nejdrive vysunout ze stojanku. 

9. Nastaveni svisle sily na hrot je jednodu- 
che. OtaČenim zavaži nastavte rovnovažny 
stav, v nemž rameno dlouho rovne kyva. 
Pamatujte si polohu značky vzadu na zavaži, 
kterč potom Šroubujte smerem k Iožisku. 
Jednim otečenim zavaži se zvetši sila na hrot 
o 2,5 mN, takže napr. často použivana sila na 
hrot 20 mN (odpoviđa podle drivejŠi termi- 
nologie 2 pondum nebo 2 graipum) se nastavi 
osmi otaČkami zavaži, Kdyby pri nekterč 
extrčmnč lehkć prenosce draha zavaži nesta- 
čila pro nastaveni včtši svisle sily na hrot, 
napr. okolo 50 mN, pripevnčte bliže k pre- 
nosce vhodnou pritež a ćele vyvaže ni zopa- 
kujte. 

10. S podni talir nasađte na hridel a zkuste, 
zda se toči lehce, tiše a dlouho. Spčkane 
ložisko talire (i ramene) je samomaznč,„ 
nasycene kvalitnim olejem, takže je neni 
treba znovu mazat. Na talir a remeniri 
motorku nasadte reminek, šnuru pripojte do 
site a vyzkoušejte funkci motom a mikrospi- 
nače. Pak nasađte vrehni talir, hvčzđicovou 
podložku, na ni položte gramofonovou des- 
ku, a mužete si zahrat. Nezapomente, že 
magnetickč prenosky (rychlostni typy) po- 
trebuji zesilovač se spedalni kmitočtovou 
eharakteristikou, kdežto krystalovć (ampli- 
tudove typy) v zapojeni naprazdno hraji 
prakticky s kazdym rozhlasovym pfijimačem. 
Podrobnčji si o tom povime v popisu zesilo¬ 


vače TW 070, ktery krystaIovou prenosku 
provozuje vubec v nejvyhodnejšim zapojeni 
nakratko, se specialnim zatežovacim členem 
RC s maJou impedanci. 


Pro zač6tečniky 

Gramofon TG 120 v teto nejjednođušši 
podobe je nezaluđnou konstrukci, takže pri 
pečlivč praci by se uspech mel dostavit na 
prvni pokus. Nemate-li zatim praxi ve sprav- 
nčm zachazcni s deskami a prenoskou, jdete 
na všechno ze začatku velmi opatrnč. Prede- 
všim chrante pfenoskovy hrot pred narazem. 
Desky berte do rukou opatrnč tak, že pri 
vyjimani z obalu a zpetnem ukladam pode pi¬ 
rate jeji stred na etikete tretim a čtvrtym 
prstem, zatim co palec se opira o okraj desky. 
Na talir gramofonu desku pokladejte vždy 
občma rukama tak, že ji držite jen na obvode, 
druhymi až čtvrtymi prsty proti sobe pres 
prumer. Dražek se nikdynedotykejte, proto¬ 
že na mastnych otiscich prstu se usazuje 
prach, ktery pak v reprodukd zpusobuje 
rušivč šelesty. Bližši o tom najdete napr. 
v užitečnč knižee Supraphonu „ABC disko- 
fila“. 


K volbč vhodnč pfenosky a provozu 

Pfenoska (nekdy uvađena pod nazvem 
vložka nebo prenoskova vložka, ač tento 
nazev doslovne ,,sedi“ jen u vkladane časti 
preno$ky s hrotem, tzv. chvejce) je kritickou 
časti gramofonu hi-fi, kterou si zkuseni dis- 
kofilove vybiraji nejradeji podle svych mož- 
nosti a potreb. Proto se četne, zvlaštezahra- 
nični gramofony hi-fi dodšvaji bez prenosek, 
kterč diky shodnčmu normalizovančmu 
upevneni dvema Šrouby vestavi do ramene 
prakticky kdokoli. Levnć krystalove prenos- 
ky spotfebnf kategorie se pro instalad do 
ramen tndy hi-fi musi prizpusobit, napriklad 
u nas nejbežnejsi pfenoska TESLA VK 4302 
držakem obj. č. 6063. Nehcete-Ji vŠak priliš 
rychle opotfebovat vzacnčjsi desky malo 
trvanlivym safirovym hrotem s velkou svislou 
silo u, použivejte radčji magnetickepfenosky 
tfidy hi-fi naši nebo zahranični vyroby, se 
sfčrickym nebo eliptickym diamantovym 
hrotem a svislou silou do 25 mN (napf. 
TESLA VM2102, Shure M75, M91, M95 
a dalši). Pozor; u žadnč prenosky však 
nesmite nastavit svislou silu na hrot menši 
než doporučuje vyrobceI Jestli to udČIate, 
hrot neni schppen sledovat dražku, poskaku¬ 
je v ni a stalymi narazy vytIouka jeji boky. 
Množi diskofilovč si tak nenapravitelne zni- 
čili vzacne desky tim, že si u zm!nenych 
prenosek VK4302 a podobnych typ6 sdopo- 
ručenou silou na hrot 40 až 65 mN nastavili 
treba necelou polovinu teto sily v domnčnl, 
že ušetri hrot i desky. Samozfejme dosahli 
pravčho opaku. Hudba takto poškozenych 
desek je podložena stalym chrastenim a še- 
lesty, kterč jsou tim rušivejši, čim kvalitnčjši 
je prenoska a zafizeni, na kterem takovć 
desky poslouchame. V tom je hlavni duvod 
prekvapeni, kterč zažili množi važnč zamere- 
ni odberatelč a posluehači, zejmćna klasickč 
hudby, jakmile sve lacinč reprodukčni zafi- 
zeni vymenili za hodnotnou soupravu hi-fi. 

Pfesto však bežne krysta!ovć prenosky 
VK4302 mohou ve specifickych pfipadech 
dobfe sloužit, viče než umčrne svč nizke 
cenč, nastavite-li sflu na hrot asi 45 mN 
a kvalitu hrotu pravidelne kontrolujete, na- 
pfiklad mikroskopem v nekterćm hifiklubu. 
Nemate-li takovou možnost, vymenujte lev- 
nou chvčjku s hrotem radčji preventivne asi 
po 50 až 70 provozmeh hodinach. Nečekejte, 
až se zretelne opotrebeny hrot projevi slyši- 
telnym zkreslenim nebo opotfebovanymi 
deskami. U magnetickych pfenosek hi-fi 
dobrč značky takovč starosti od pa daj i, pro¬ 
tože trvanlivost hrotu z kvalitnich syntetic- 


kych a orientovanych diamantu je podle 
zkušenosti nekolik set i tisic provoznich 
hodin. Takć desky, pfehravane jakostni pre¬ 
noskou se svislou silou na hrot menši než 
25 mN, jsou prakticky „nezničitelne** i pfi 
častem použivani. 


Co ddfe 

V zaverečnem pokračovam si povime, jak 
se zakladni šasi TG 120 Junior đoplni auto- 
matikou s antiskantingem, zpomalenym 
spouštenim a zdvihem ramene a mechanic- 
kym volićem otaček. Bude to praktička 
aplikace doplnkovć sady dflu obj. č. 6057, 
s popisem funkci kompletniho gramofonu 
obj. č. 6071 (nebo 6072). Skfih s krytem 
mfižete sestavit z položek obj. č. 6064,6066 
(6065), 6067 a 6068. Sada 6064 obsahuje 
take panel, ktery po pfislušnč uprave je 
nosnym prvkem zesilovače vestaveneho 
v predni časti sknnč (napf. TW 070, TP 120 
nebo vhodny vlast ni vytvor). Popis zesilovače 
TW 070 (2x 4 W) s integrovanymi obvody 
MBA810 proto zverejnime v nejbližŠIm 
vhodnem terminu jako prvni z ćele fady 
možnych doplnku gramofonu TG 120 
Junior. 

(Pokračovam) 


Televlzni zajfmavosti 

Predzesilovač W 100 pro dalkovč ovla¬ 
dani televizmeh pfijimaču pomoći infraČer- 
venych paprsku, ktery pracuje spolehlivč na 
vzdalenost vetši než 20 m, uvedla na trh 
firma Siemens. Dosud by!o možno ovladat 
prijimač timto druhem ovladani na podstatne 
kratši vzdalenost. Zesileni novčho pristroje 
odpovida zisku vetšimu než 100 dB. Pristroj 
je vybaven automatikou, ktera sloužik tomu, 
aby pracoval spolehlivč bez prebuzeni i na 
male vzdalenosti. Pfedzesilovač ma „pozoro- 
vaci“ uhel±60° a je určen k prijimači s inte- 
grovanym obvodem typu SAB 3209 a vysila- 
či SAB 3210. Osvčtleni okoli pfi provozu 
pfistroje muže byt max. 500 luxu. -Sz- 
Funkschau Č. 6 a 7/78 


OPRAVA 

t 

K popisu pristroje Alfa-monitor, uvefej- 
nčnčm v AR-A č. 2/1979, upresnil autor 
članku dodatečnč udaj kapacity kondenzato¬ 
ru C 4 ; spravna kapacita je 2,2 nF, uvedena 
v seznamu součastek. 

* * * 

K članku M. Hellebranda Vyberte si mus- 
tek z AR-A č. 2/1979: z Bma jsme dostali 
dopis, v nemž nas jeden z čtenaru upozornuje 
na chybu v zapojeni na obr. 31 (str. 467), Na 
spoji od sluehatka k S 2 ma byt tečka (spojeni) 
v miste vodorovnč sbemice od Pr a . Tato 
sbernice ma končit na spojich s S 5 ; Pr b s ni již 
nema byt propojen. Čtenarum se za autora 
i redakci omlouvame a M. Hellerovi z Bma 
dekujeme za upozorneni na chybu. 

* * * 

Autor popisu miniaturniho petipovelove- 
ho vysflače, uverejnenehov AR-A č. 3/1979 
na str. 110, nam zaslal dopis, v nemž dodateč- 
ne upozornuje na chybu ve schčmatu zapoje¬ 
ni na obr. 1. Emitor tranzistoru Ti musi byt 
oddčlen od zeme a společnčho vyvodu kon¬ 
denzatoru 1 k a 47 k kondenzatorem o kapa- 
cite 22 nF. Autor i redakce se čtenarum za 
chybu omlouvaji. 
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Rubriku veće J. Cech, OK2-4857, TyrŠova 735, 

675 51 Jaromšfice nad Ftokytnou 

Mili pFAtelA, 

ve chvrffch, kdy budete čist text tčto rubriky, bude 
pro vAs, mladA radioamatAry, končit školnf rok 
s bAŽnymi starostmi a každodennl dochAzkou do 
škoty. Nastanou dny prAzdnin, odpočinku a dovole- 
nych. Avšak pro nAs, radioamatAry, i vtčchto letnfch 
dnech pokračuje naše pravidelnA Činnost v radioklu- 
bech a na kolektivnfch stanicfch. Vrcholf priprava na 

VI. Polnl den mlAdeže, 

ktery bude uspoFAdAn v sobotu 7. července 1979 
v dobč od 11.00 do 14.00 GMT v pAsmech 145 
a 435 MHz. Jistč se tohoto zAvodu zučastm všichni 
OL a mladf operatAFi kolektivnfch stanic, kter^m 
v den konšnf zAvodu ještč nenl 18 let. Vaše Očast 
v Polnfm dnu mlAdeže bude takč vhodnou pFfležitos- 
t( k vyzkoušenf na 

XXXI. Polnf den, 

ktery je našim nejvčtšim brannym zAvodem na VKV. 
Polnf den bude probfhatod soboty 7. července 16.00 
GMT do nedčle 8. července 16.00 GMT v pAsmech 
145, 435, 1296 a 2304 MHz. Kaidoročnč bAhem 
tohoto zAvodu navštfvf mnohAze soutčžlcfch kolek¬ 
tivnfch stanic mlAdež a rekreanti z okolf. Nezapo- 
mertte tedy i na vhodnou propagaci radioamatArskA 
Činnosti, vždyf je to jedna z mAla pffležitostf, kdy 
mužeme s našf zAjmovou ćinnostf seznAmit veFej- 
nost pFImo v pFfrodA a za plnčho provozu. 

SOP - Sea of Peaee (moFe miru) 

RadioklubNDR vydAvA od 1.1.1977 podle novych 
pravidel dtplom SOP v podobA hezkA vlcebarevnA 
vlaječky za potvrzenA spojenf (poslech spojeni), 
navAzanA od 1. do 31. července jednoho roku se 
zemčmi, dotykajfcfmi se BaltickAhomoFe. Podrobnć 
podmfnky tohoto diplomu byly uvefejnčny v rubrice 
MlAdež a kolektivky v 6. čfsle minulAho ročnfku 
Amatčrskčho radia. 

Dalšf vyznamnou akcf ke 30. vyročf založeni PO • 
a k MezinArodnimu roku dit&te bude 

ptavba do pfedo)ymptjskAho Tallinu 

s kapitAnem Richardem Konkolskim. Reprezentant 
ČSSR Richard Konkolski, ZMS, uskutečni v Červenci 
1979 s vybranou šestičlennou posAdkou pionyrO 
plavbu po Baltu jako pripravu na svčtovy pohAr 
osamČlych moFeplavcO pfes Atlantsky oceAn, 
„OŠTAR 80". 

CIlem akce je dokumentovat a propagovat v roče 

30. vyročf založeni PO v československu a v Me- 
zinArodmm roče dftAte bohatou a rozmanitou 
Činnost dčtskA organizace, pAči socialistickAho stA- 
tu a jeho společenskych organizacl o vychovu dčtf. 
Plavby se kromč posAdky zOčastnl Šest pionyru 
s vedoucfm, kteFI budou vybrAni s ohledem na plnčnf 
ukolu v prObČhu plavby, Jednim z vybran^ch pionyrti 
bude radioamatčr. 

PFfpravnA soustredčnf vybranA posAdkyse usku¬ 
tečni v Gdartsku ve dnech 2. až 8. července 1979. 
Vlastnf plavba po Baltu probAhne v dobA od 8. 7. do 

31. 7. 1979. Bčhem plavby budete moći navazovat 
spojeni se stanici OK4MIR/mm, kterA bude umfstčna 
na palubč lodi. Každe spojeni i poslechy budou 
potvrzovAny pffleŽitostnymi lfstky QSL. 

Celoslovenska soutčž 

Slovenska ustFednf rada radioamatArstvf Zvazar- 
mu ve spoluprAci s komisf PKVa komisf mlAdeže na 
počest 30. v^ročl založeni PO a u pFfležitosti 
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Mezrnšrodnlho roku dftčte vyhlaŠuje soutčž o zapo- 
jenl co nejvčtšfho počtu mlAdeže do svazarmovskč 
radioamatArskA činnosti v roče 1979. 

CIlem soutčže je aktivnč a neformAlnć zapojit do 
ruznych oblastf radioamatArskć Činnosti a sportu 
mlAdež ve včku do 18 roku. Soutčž je vyhlAŠena pro 
radioamatArskA rady Zvazarmu na Slovensku a pro 
obvodnf rady Zvazarmu vBratislavč-mšstč. Podmfn- 
ky tčto soutčže obdržety všechny radioamatčrskč 
rady Zvazarmu na Slovensku. Jednou ze zajlmavych 
podmlnek tčto soutčže je, že soutčžfcl dlvky ziskava- 
jl dvojnAsobny počet bodu. 

Pfipomfnčm tuto soutčž všem slovenskim radioa- 
matčrum, aby podle svych možnosti prispžli k uspč- 
chu sv6 okresnf radioamatčrskč rady a tfm takč 
k včtši popularizaci radioamatčrskč činnosti. Po 
vyhlššenl vys)edkO budou odmČnČny okresni ra- 
dioamatćrskč rady v poradi na 1. až 10. mlstč 
včcnimi. cenami ve tormč pflspčvku na moderni 
radioamatčrskš zaffzenf a dšle i zvyšenou finanćnf 
dotacf na celkovou činnost. 


Letnf t6bory 

Bčhem prčzdninovych mžsi'cu bude uspoPAdAno 
nčkolik letnfch tAboru talentovanA mlAdeže, o nichž 
jsem’đfe zmlnil již v minulych ČIslech AmatArskAho 
radia. ChtAl bych však pfipomenout všem radioklu- 
bum a kolektivnim staniclm, aby jejich ČlenovA 
a operatefi navštfvili všechny letnf pionyrskA tAbory 
ve svAm okoti a pripravili pro dAti ukžzky naši 
radioamatArskA Činnosti. Pro dčti na tAborech to 
bude vftanA zpestfenf jejich tčborovAho programu, 
když je seznAmlte s ROB a s provozem vaši kolektivni 
stanice. JistA se takto podah ziskat datši mtAdež pro 
radioamatArskou činnost. Budu rAd, když mi o vaši 
nAvštAvA na letnich tAborech napišete, abych o tom 
mohl informovat ostatnf čtenAre naši rubriky. 

Komise mlAdeže ORRA Svazarmu ČSSR spolu 
s redakcl AmatArskAho radia uspofAdajf od 1. do 14. 
Července 1979 v pNjemnAm prostfedl vys(lac!ho 
stFediska radioamatArO ČAtiA (okres KoŠice-ven- 
kov) letnf tAbor mlAdeže. 

TEST-160 m 

JednotlivA kola tohoto zAvodu budou problhat 
v pondčli 2. července a v pAtek 20. července od 20.00 
do 21.00 LČ v kmitočtovAm rozmezl 1850 až 
1900 kHz. Doporučuji učast v tomto z A vod A všem 
mladym operatArum kolektivntch stanic i OL 

OK-MARATON 

Počet učastnlkO tAto celoročnl soutčže pro opera- 
tfery kolektivnich stanic, OL a RP se neustAle zvčtšu- 
je. Jednotlivf soutčžicf v mčsfčnich hlAšenfch uvčdf, 
jak se jim dah „vyiepšovat" jejich zahzeni a jak 
dosahujf Fady spojenf $ dalšfmi vzAcnymi stanicemi. 

OK-maratonu se pravidelnč zučastčuji operatćri 
kolektivni stanice OKIOAZ v Praze. Ve svčm ledno- 
vAm h lAŠenl do OK-maratonu s radostipoznamenali, 
že dne 21. 1. 1979 se jim podaFilo navšzat prvnl 
spojeni provozem RTTY. BAhem dvou dnu navAzali 
21 spojeni se 12 zemšmi, z nichž nejvfce si cenl 
spojeni se stanici ZS6JR jako zaklad pro diplom 
WAC RTTY. Provoz dAlnopisem se všem operatArum 
libi a tčšl se na dalšl pčknA spojeni. Jejich zaFIzeni: 
transceiver SOKA 747, konvertor ST-5, dAlnopisny 



Obr. 1 . Pavel Čada, OKl-20864 


stroj RFT, perforAtor a dAvač RFT. AntAny HB9CV 
pro 14, 21 a 28 MHz na 15 m vysokčm pFIhradovčm 
stožAru s rotAtorem a dip6ly pro 3,5 a 7 MHz. 

Jednfm z usp6Šnych mladych učastnlkO OK -1 
maratonu v kategorii posluchaĆu je Pavel Čada, 
OKI-20864 z LanŠkrouna {obr. 1). Pavlovi je 15 roku 
a k radioamatčrskAmu sportu se dostal prostrednic- 
tvfm ROB, v nAmž dosud zAvodi aktivnč- V zAjmovčm 
kroužku radioamatArskAho provozu, Ktery poFAdal 
kolektiv OK1KTW, se pFipravil ke zkouškAm RO a od 
roku 1977 je takA operatArem kolektivni stanice 
OK1KTW v Lanškrounč. Pavel poslouchA prozatlm 
vAtšinou v pAsmu 3,5 MHz na prijfmači RM31 se 
s!fovym zdrojem a na upravenAm pFijfmači RSI pro 
pAsmo 1,75 až 1,95 MHz. V unoru si Pavel podal 
žčdost o povolenf vysflAnf pod vlastnf značkou OL 
a tak pomalu s otcem, OK1ADU, „zbrojf", aby byl 
dobfe pripraven. 

Pavet se takA zučastčuje zAvodu a soutčž! a svoji 
pili muže byt pFIkladem ostatnfm mladym a začlnajl- 
cfm operatAriim i posluchačOm. PFe ji Pavlovi hodnč 
uspAchu v posluchačskA činnosti, pFi prAci v kolekti¬ 
vu OK1KTW i pod vlastnf značkou OL. 


Vyzva ke spoluprćci 

SoustFedčnA pčče o mlAdež, kterou společnč 
vyvljejf komise mlAdeže a KV komise ORRA Svazar¬ 
mu ČSSR, pFinAšI již prvnl uspAchy. DaFI se zapojo- 
vat dalšf operatery kolektivnfch stanic, OL a RP do 
soutčžf a zAvodu. SvAdčf o tom učast 90 kolektivnfch 
stanic a 32 posluchačč v Radiotelefonnfm zAvodA 
1978 i rekordni učast soutAŽfcfch obou kategorii 
v OK-maratonu 1978. TakA učast 92 posluchačč 
v prvnlch dvou mAsfcfch fetošnfho ročnfku OK- 
maratonu dAvA pFedpoklad, že počet soutčžfcfch 
bude letos opčt včtšf, než v ročnfku minulAm. 

Proto bychom chtAli podchytitzAjem ještAdalšfch 
operatAru kolektivnich stanic, OL a RP, zvIAStč tčch 
začfnajfcfch, kteFi zfskali svoje vysvAdČenf RO, PO, 
OL a RP v postednf dobč a ke spotuprčci se dosud 
nepFihIAsili. 

Napište mi, kdo mAte zAjem o spolupfAci i o pod- 
mtnky ruznych zAvodu a soutAžf! Napište mi takA 
o svA činnosti, o prAci vašeho kolektivu, uspčšfch 
i neuspčšlch, o prAci s mlAdež! a všechno, co by 
mohlo ponioci v Činnosti ostatnim radioamatArCim, 
aby naše činnost byfa ještč uspčšnAjšf. 


Uprava denfku 

I pFes vfcekrAte opakovanA vyzvy a oprAvnČnou 
kritiku stAte dochAzeji od nčkterych radioamatArO 
denfky ze zAvodu v takovAm stavu, že je nelze zaslat 
k vyhodnoceni. Na minulAm zasedAni KV komise 
ORRA Svazarmu ČSSR byla tato situace znovu 
projednAvAna. ČlenovA komise mčJi možnost seznA- 
mit se s nAkolika primo odstrašujfcfmi pffpady. 

Denfku ze zAvodu je v současnAdobč dostatek, fze 
je zakoupit v prodejnč v ĐudečskA ulici 7 v Praze 2. 
Každy si tedy pFedepsanA denlky muže obstarat. 
Pokud však nčkdo použije vlastnf denlk ze zAvodu, 
jistč proti tomu žAdny z vyhodnocovatetO nebude 
mit nAmitky. Oenfk však musi byt Čitelnč a FAdnč 
vyplnAn a nesmf byt potrhAn nebo zamaštčn. Včnuj- 
te FAdnou pAČi takA grafickA upravč denfku. VŽdyf 
denlk ze zAvodu - to je vlastnč vi žitka každAho 
radioamatAra! Co je platnA, kdyžse nčktery radioa- 
matAr zučastnl zAvodu, včnuje mu nčkolik hodin ze 
svAho osobnlho volna a nakonec všechno pokaži 
nedbalym vyplnAnfm denfku? Nečitelny nebo zne- 
čištčny denlk nemuže byt k vyhodnocen( odestAn - 
v tom pFfpadč jsou poškozeny všechny stanice, kterA 
s dotvčn^m radioamatčrem navAzaly spojeni, proto- 
že se jim spojenf s nfm nemuže počftat. 

Opravdu chceme, aby se co nejvfce radioamatArO 
zOČastrtovalo zAvodO a soutAžf. NemOŽeme však 
dovolit, aby k vyhodnocenI byly odesftAny denfky ve 
špatnAm stavu. Zamyslete se proto nad svym denl- 
0 kem ze zAvodu a pošiete jen takovy, ktery je FAdnA 
vyplnčn a nenf znehodnocen. Teprve pak budete mit 
každy radost z uspAchu po vyhlAšenf vysledku 
a společnč se budeme tčšit ze zvčtšujfcfho se počtu 
učastnfkO v zAvodech. Vždyf prAvČ v zAvodech 
a soutčžfch roste provozni zručnost a umAnf každA¬ 
ho z nAs. 


rndčnp QSL Ifstku 

Stalo se vAm takč, že jste obdržeii z QSL služby 
URRA Svazarmu ČSSR v Praze zpčt vaše lfstky OSL 
s poznAmkou, že je treba llstky roztFfdit? Dostal jscm 
nčkolik pFipomfnek od začfnajfcfch radioamatArO, 
že byli takto postiženi. Jistč je to vyjimečny pFfpad, 


ate muže se to štit. Pracovnlci QSL služby maji 
mnoho priče s tFfdinfm Ifstku QSL pfed jejich 
odeslinim do ciziny i domicim radioamatirum. 
Proto jim jejich prici musime usnadnlttfm, že svoje 
listky. pfed odeslinim na QSL službu roztffdime 
podle nisledujfcfho nivodu: 

A. Ustky OSL sefađte podle abecedy. 

B. L(stky QSL pro OKI a OK2 sefađte dohromady 
na skupiny: 

1. kolektivky - zvfššf pismena K, O, R, 

2. značky dvoupfsmenovi - AA až ZZ, 

3. značky tripismenovi - A ., až Z . 

4. OL1 až OL7, 

5. Ifstky pro RP podle čisel. 

Ustky pro OK3 sefađte zvlišf stejn^m zptisobem. 

L/stky pro cizinu rovnejte taki abecedni; A, B,... 
DJ, DL, DM,... Kl, W1, NI ... 

Pfi vštšfm množstvi listkO OSL je vhodni jednotlivi 
skupiny oddšlit vloženymi papfrky. Dodržovinim 
tichto zisad po m Ožete QSL službi zvlidnout stile 
vitši množstvi dochizejfcfch listkO QSL. LJstky, 
kteri je nutnizasflat pfes manažiry, rovnejte rovniž 
do zvlištni skupiny. 

Každy z nis se tiši na zisilku listkO z Q$L služby 
URRA a pokud již ubihlo vfce tydnu od poslednf 
obdrženi zisilky, stivime se netrpilivymi a vduchu 
vyčftime OSL službi, ,,co tam zase đŠIajf'? Pokud 
budeme každy pom&hat tim, že svoje listky pečlivi 
sefadfme, určiti z QSL služby budeme lfstky QSL 
d ostava t dfive. 

PFeji vim pfijemni prožiti slunećni dny pr&zdnin 
a dovoleni, hodni spojeni zvašich rekreačnfchOTH 
a s mladymi vftizi soutižf ke 30. v^ročl založeni PO 
se tišim na shledanou na tibofe v Čani u Košić. 
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VYBČR 

TALENTOVANĆ 

MLADEŽE 

PRO 

Miroslav Popelfk, 
OK1DTW 



ROBI 


1. Uvod - vstup do problemat!ky 

Cilem vybiru talentu je podchyceni každiho 
jedince, ktery mi pfedpoklady pro dosaženi vrchol- 
ni urovni v rad i ovim orientačnim bšhu (dšle ROB). 
Vybir pfin&šf užitek nejen vrchoiovimu sportu, ale 
umožrtuje mladim u čio viku najit takovy druh čin- 
nosti, kteri nejlipe uspokojf jehozijmyaschopnos- 
ti. Vybšr mi prognosticky charakter, nekonstatuje 
jen zjištinou skutečnost, ale musi pfed vid at pravdi- 
podobny vyvoj. Sprivni providiny vybšr nenf zite- 
žitostf jednor&zovou, ale mil by probihat po etapich 
(tilesni stavba, biolog ickš kritiria, genetički zvlišt- 
nosti, psychologicki zabezpečenf, motoričke testy 
atd.). 

V současn6 dobe se začine postupne realizovat ve 
Svazarmu piče o vybrani talenty v ROB v trininko- 
vych stfediscich mtedeže Svazarmu, ktere budou 
budovšna v rimci ĆUV a Sl)v Svazarmu na bezi ZO 
Svazarmu (napf. TSM Prakovce). Vyb6r sportovnfch 
talentu by mil Fešittym specializovanych odbornike 
a vedeckć skupiny. V praxi je trenir nebo cvičitel na 
v^bir talentu sim, Ćasto bez uspokojiveho teoretic- 
keho zakladu, bez vhodnych materiilnfch podmi- 
nek, zdravotnfho zabezpečenf a pod. 

Vychođiskem pro stanoveni vybirovych kritirif 
musi byt znalost vyčtu niroku, kter6 klade radiovy 
orientaćni bih na sportovce. 

Jdeeinf protii sportovce je nutno korigovat viko- 
vym hlediskem, protože vybšr se tyki ješti ddti. 
Sportovnf talenty nenf možn6 vybirat jen z hlediska 
vykonu, ale talent musi tak6 snišet dlouhodoby 
systematicky.trinink, bez kteriho je špičkovy sport 
nemyslitetny. Vrcholny vykon nenl jen ziležitostf 
svalu a technicki vyzbroje sportovce, ale je podmf- 
ndn celou osobnosti sportovce, jeho moralnim i 
a volnfmi kvalitami. 


Vybir sportovnfch talentu nenf jednorizovou zš~ 
fežitostf, ale tento vybir je nutno vćst ve tfech 
etapich. Tyto tfi etapy musi navazovat na etapy 
sportovnf pHpravy. 

Prvnf dv6 etapy (dajf se zhruba ohraničit vžkem 9 
až 12 let) jsou etapy všestrannš pFfpravy (škola, 
rodina) a treti etapa (zhruba 12 až 16 let) se musi 
uskutečrtovat v obdobi specializovanš pF(pravy 
(TSM Svazarmu). V soućasnosti se začini se spor¬ 
tovnf prfpravou ddtf ve velmi ranćm všku a brzy se 
prechdzi od všestrannć ph'pravy k pripravi speciali- 
zovanš. Nenf však duležitš, v kolika letech začfnš 
dftd se sportovnf pffpravou, ale mnohem dutežitčjši 
je obsah tšto pFfpravy. Vhodny obsah pFlpravy 
a metodika trćninku zamezf brzkćmu opotFebovdnl 
organismu ditdte a vytvoH vhodnć pfedpok/ady pro 
pozdšji specializovany tršnink. Pohybovć nadšni 
ditćte je možnš zjišfovat pomoći cel6 rady testu 
všeobecnć tčlesnć zdatnosti. Testovdnf a mČFenf je 
nutnš prov&dšt v prubdhu prvnfch dvou let a to 
opakovanč (3 až 5x), potom je možnč vyslovit 
pfedb6žny zšvšr o vŠeobecnych tšlesnych dispozi- 
cich jedince pro ROB. 

Ukotem druh6 etapy vybšru sportovnfch talentu je 
pokud možno objektivni vybdr talenti) pro ROB. Tato 
etapa trvš 1 až 2 roky a rozhodujicfm kritćriem je 
prOb^žnš testovi ni všeobecnymi a specifickymi 
ukazateli. V z^všru druhć etapy je nutny preo hod 
nejtalentovanšjšich jedincu do pšČeTSM Svazarmu, 
ostatni zčistđvaj/ jako rezerva pro TSM, protože se 
jejich talent mOže projevit v prubehu dalšfch let. 
Tšmto dštem je nutno vdnovat pćči na urovni 
masovćho sportu. 

TFetf etapa vyb6ru probihš v obdobi specializova- 
nćho trćninku, kde na zškladš tff až čtyfletš sportov¬ 
nf pHpravy a testovšnf jsou definitivnd zjištčny 
pfečpoklady sportovce pro ROB. 

1.1. Vyb6r talentu - obecnć čšst 

Talent je chšpžn jako svćršznš struktura morfolo- 
gickych, fyziologickych, pohybovych, psychologic- 
kych a dalšfch podmfnek, vztahovanych k ROB jako 
souhrn pFedpokladu. Talent pFedurČuje sportovce 
k uspšchu napf. v ROB, a proto nemtuiže existovat 
univerzalni typ talentu. 

Pfi urćovdnf hledisek pro hodnocenl talentu se 
zatim pohybujeme vfcemdnd v rovind odhadu, prav- 
ddpodobnosti, talent nelze zatim mčFit a určovat 
pFesnymi metodami. Pri vybčru kritćrif je nezbytnć 
vyj(t ze souboru požadavku, kter6 klade ROB na 
jedince. Vzhledem k ružno rod ost i sklad by tčchto 
souboru požadavku (sila, vytrvatost, obratnost, po- 
hyblivost a znalosti o Šffenl radiovych vln, odrazu 
atd.) pro ROB Ize očekivat, že i soubory pfed po kla¬ 
du jedince budou ružni. 

V praxi se proto mužeme setkat s talenty velice 
uzkiho, ale taki i velice širokiho zamifenf. Určit 
vhodni kritiria vybiru talentu na urovni somatic- 
kych, morfologickych, motorickych,fyziologickych, 
psychologickych a jinych pFedpokladu je nejduleži- 
tijšfm ukofem, ktery pfed ndmi stoji. Zatim se tyto 
pfedpoklady stanovujf zpravidlanazikladiempiric- 
kych zkušenostf a jen v menšf mffe se uplatiujf 
kritiria videckiho charakteru. 

V^bir talentu je podle fady autoru (Kodym, fiehof, 
Prokopec, Dražil a dalšf) procesom dlouhodobiho 
vfcestupioviho hodnocenl, kteri od po vid 6 jednot- 



Čs. reprezentantka Eva Mojžišova 


livym fžzim sportovni pf(pravy. Vyše uvedeni autofi 
uvidijf tffstuprtovy vybčr: 

1. stupe i) - pfirozeny vybšr 

Dochizf k nimu v mimosportovnim prostfedi a je 
taki vysledkem jeho pOsobeni; providf jej trenir na 
zikladi prostiho pozorovini. 

2 stupefi - empiricky vybšr 
Probihi nejčastiji ve škofnf tilesni vychovš vor- 
ganizovanem tdlovychovnim procesu, ale i mimo 
nij; provedi jej kvalifikovany učitel nebo trenir na 
zikladi pozorovšni a hodnocenl dosaŽenych vy- 
sledku. 

3. stupefi 

a) odborny komplexni vybir zikladni 

Providf se v etapi zikladniho trininku; je zileži- 
tosti cilevidomiho, pokud možno objektivnfho vy- 
šetfovinf, jehož cilem je určit vyjtmečni pFedpokla- 
dy k niročnimu sportovnfmu trininku a k nadprCi- 
mirnimu sportovnfmu rustu. 

V tomto vybiru se zjišfuje urovert: 

- intelektu (zpravidla hodnocenf školniho pro- 
spichu), 

- zikladnich osobnostnlch vlastnostf (kizei, pra- 
covitost, odpovidnost, aktivita a dalšf), 

- soctilnf klima (pomir rodiču ke sportu, pomoć pfi 
sestavovanf denniho režimu dftite, vzdilenost 
bydlišti a Školy od sportovnfch prostor a dalšf), 

- pohybovš vlast nos ti (všestranni tilesni vykon- 
nost), 

- biometricki vlastnosti (fyziologicky vik, somato- 
typ, morfologicki a konstitučnf znaky u dftite 
i u rodiču), 

- zdravotni stav, 

- pohybovi adaptace (schopnost osvojovinf si no- 
v^ch pohybovych dovednosti). 

b) odborny komplexnf vybir specializovany 
Nastiva v dobi pfechodu z etapy zikladniho 

trininku k etapi trininku specializovaniho; je vy- 
sleđkem diouhodobiho sfedovinf, je zamifen na 
maximilnf pfesni stanoveni konkritnich pfedpo- 
kladu k dalšfmu rustu specializovani vykonnosti. 

V tomto vybiru se zajišfuje: 

- osobnost (zijmy, volnf vlastnosti, psychicki odol- 
nost i dalšt speciilnf psychicki vlastnosti, potreb¬ 
ni pro naši specializaci, jako napf. adaptace na 
psychicki zatfženf v trininku i v zivođi apod.), 

- pohybovi vlastnosti (speciilnf tilesni vykonnost 
v celkovim pohledu), 

- pohybovi adaptace (rychlost osvojovinf si no- 
vych pohybovych dovednosti složitijšfch struk- 
tur, schopnost pfizpOsobit se rdznimu zatfženi 
nebo stile se minfcfm podmfnkim a dalšf speciil- 
ni motorički požadavky), 

' - uroveft technickych znalosti, 

- funkčnf zdatnost (optimilnf funkčnf kapacita or¬ 
ganismu, odolnost vuči kyslfkovimu dluhu 
apod.). 

Systim vybiru talenti) by se mi I štit organic- 
kou so u Čisti veškeri sportovnf činnosti vp Svazar¬ 
mu a mil by byt organizovin na urovnich ziklad¬ 
nich organizacf, okresu, kraje a štitu. 

2. Vybšrovš krltćrta pro ROB 

Mezi vy biro vi kritiria, kteri kromi uvedenych 
v obecni čisti hrajf vižnou roli pfi vybiru talentu 
pro ROB, patfi: 

a) Vybir z hlediska zdravotnfho a funkčni fyziolo- 
gickiho stavu. 

b) Anatemi oki pfedpoklady. 

c) Biologicki aspekty vybiru. 

d) Genetički zviištnosti. 

e) Psychologicki progniza sportovnf kariiry. 

f) Technicki znalosti a učinnost jejich aplikace 
v ROB. 

g) Pfi vybiru z hlediska zdravotnfho a funkčni 
fyziologickiho stavu je učelni kombinovat dva 
zisadnf postupy: 

negativni vybii, 
pozitivni vybir. 

Negativni vybir se uplati uje z hlediska zdravotnf¬ 
ho, cilem je vyloučit všechny jedince s odchylkami 
zdravotnfho stavu. Je nutno vždy posoudit, zda 
určity jedinec je sehopen podstoupit namihavy 
dlouholety trinink i s vedlejšimi učinky, kteri uzee 
souvisf s dosaženim vreholniho vykonu. Proto je 
zdravotni kritirium nejzikladnijšlm Člinkem pfed- 
pokladu pro dosaženi maximilnfho sportovn/ho 
. vykonu. 

(Pokračovdni) 
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Rubriku pfipravu je komise telegrafie URRA, 
Vlnitđ 33, 14700 Praha 4-Branik 


Neni vždycky posvfcenf... 

To jsme letos museli k on stat oval po nšvratu 
našeho reprezentačnfho družstva v telegrafi! z Du- 
najskšho pohšru v Bukurešt i. Loni dosšhli naši 
reprezentanti snad maximšlnfho možnšho vysledku 
- šest medailf, z toho tfi zlatš, a jistš druhš mfsto 
v druistvech. Proti tom uto vys!edku již bylo velmi 
tšžkš se zlepšit. A letos. v 9. ročnfku DP, to byl zase 
nejslabšf vysledek za celych devšt let. Nebylo to 
snad celkovou slabšt vykonno$tf družstva nebo 
horšf pripravo u, ale kđyž se sečetlo všechno ..štšstf, 
kterš nšm neppšlo", skončili jsme až pštf se ziskem 
dvou medailf juniora M. LAchy, OK1DFVV. 

Na devštšm ročnfku Dunajskšho pohšru v tele* 
graf i i nšs reprezentovali T. Mikeska. OK2BFN, ZMS, 
M. Farbiakovš, OK1DMF, MS, a junior M. Lšcha, 
OK1DFW. Vedouclm družstva byt stštnf trenšr tele- 
grafie ing. A. My$lfk, OK1AMV. MS. Oo Bukurešt i 
pri jelo celkem osm družstev ze všech evropskych 
socialistickych stštu. 

V zšvodš na pfesnost se po velkšm boji opšt 
prosadili domšcf - v kategorii senioru zvftšzil B. 
Radu, Y04HW, v kategorii junioru devatenšctiletš 
Janeta Manea, Y03-2179/BU. Loftsk* vftšz OK28FN 
mšl k vftšzstvf opšt jen krOček a pripravi ly ho o nšj 
v podstatš tfi opravy v obou vysflanych textech. 
Martin, 0K10FW, podal sviij standardni vykon a zis- 
kal bronzovou medaili. 

V pffjmu na rychlost se v^sledky oproti loflsku 
opšt ponškud zlepšily. Vftšz v kategorii senioru S. 

. Žele nov, UA3VBVV, prijal tempa 320 pismen a 460 
čfslic. Marta, OK1DMF, skončila čtvrtš s tempy 220 
pismen a 360 čfslic, Tomšš, OK2BFN, pšty s tempy 
260 pismen a 310 čfslic. U obou našich reprezentan- 
tu to byly bodovš lepšl vysledky, než kterych dosa- 
hovali na soustfedšnf. Vyraznš se zlepšila uroveft 
v kategorii junioru. Šest z osmi zšvodnfkš prijalo 
tempa 200 a vfce pfsmen a tfi 300 a vfce čfslic. 
S velkym nšskokem zvftšzil U05-039-714 s tempy 
240 pfsmen a 410 (!) čfslic, druhš mfsto obsadila 
rumunskš juniorka s tempy 240 pfsmen a 300 čfslic. 


Nšš OK1DFW skončil šesty s pomšrnš na naše 
pomšry slušnym vysledkem pismena tempo 180, 
člslice 270. 

KlfČovšnf na rychlost mšlo obvykly prubŠh. Vyraz- 
nš zlepšenf OK2BFN v letošnlm roče se projevilo 
i v Bukurešti a Tom vyslal tempa 213 pfsmen a 227 
čfslic, což mu vyneslo v tvrdš konkurenci pšknš 
čtvrtš mfsto. Vftšzny S. Zelenov vyslal tempa 216 
pfsmen a 272 čfslic. V tšto disciplini to totšlnš 
nevyšlo Mariš, OK1DMF, a kombi nače drobnš zšva- 
dy na pastičce s psychickou indispozicf ji odsunula 
až na 16. mfsto. V juniorech mšl OK1DFW velkou 
nadšji na zlatou medaili, protože na soustfedšni byl 
rovnocennym partnerem našim seniorum. Jak užto 
v takovych pHpadech byvš, nevyšlo mu to a musel se 
spokojit s druhym mfstem a stribrnou medailf, když 
vyslal tempa 196 pfsmen a 203 čfslic. 

Dunajsky pohšr si z Bukurešt i již tradičnš opšt 
od vezi i reprezentanti Sovštskšho svazu. 

Z jednšnf mezinšrodnf jury vyplynulo, že se zatfm 
nenašel pofadatei prvnfho mistrovstvl Evropy v tele¬ 
grafi), pfestože pravidla bylajižna loflskšmzasedšnf 
I ARU schvšlena. Lze proto pfedpoklšdat, že k prvnf- 
mu ME dojde až za dva až tfi roky, protože priprava 
a uspofšdšnf takovš akce nenf jednoduchou zšfeži- 
tostf. Vzhledem k tštoskutečnosti a vzhledem k letos 
zfskanym zkušenostem dojde pravdšpodobnš k všt- 
šfm zmšnšm ve složenf reprezentačnfho družstva 
telegraf i stO od podzimu to h oto roku. Aby v pffštfm 
jubilejnfm 10. ročnfku Dunajskšho pohšru vtelegra¬ 
fi) opšt ,,bylo posvfcenf*'... 

-ao- 


Prebor ČSR v telegrafi! 

Z povšfenf ČURR uspoFšdala Mšstskš rada ra- 
dioamatšrO v Praze dne 9. 3. 1979 pfebor ČSR 
v telegraf ii. By! dobfe pfipraven diky obštavšmu 
kolektivu OKlOAZ doplnšnšmu zkušenymi organi- 
zštory OK1PT a OK1DJF ve funkcfch red i tele a ta- 
jemnfka organizaćnfho vyboru. 

Do Prahy pfijelo 18 zšvodnfku nad 18 let, 3 
zšvodnfci do 16 let a 6 zšvodnfkO do 15 let. Z celkem 
prCimŠrnych dosaženych vysledku vynikš novy čes- 
koslovensky rekord v klfčovšnf na rychlost pfsmen, 
ktery vytvoril čes kos love nsky reprezentant ZMS T. 
Minska, OK2BFN, tempem 216. Z novych zšvodnfku 
stojf za povšimnutf vfce než 800 bodO D. Fidlerovš 
v kategorii A a v^sledek M. Kotka v kategorii C. 

PFebornfky ĆSR pro rok 1979 se stali v jednotli- 
vych kategorilch 


VKV 


A1 Contest 1978 

Kategorie 145 MHz - stšlš QTH (učast 35 stanic) 


1. OK1KRA 

HK72a 

171 QS0 

53 705 bodu 

2. OK1KKD 

HK61e 

166 

47 445 

3. OK1KGS 

HK63f 

134 

33 836 

4. OK3KFY 

Il56f 

111 

27 877 

5. OK3CDR 

1166c 

109 

27 728 

6. OK3CGX, 

7. OK11AC, 

8. OK2KRT. 

9. OK2KQQ, 


10. OK2PGM. 


Kategorie 145 MHz - ptechodnš OTH (učast 43 
stanic) 


1. OK1KTL 

GK45d 

354 QSO 

130 306 bodu 

2. OK1KIR 

GK55h 

274 

94 380 

3. OK1KNH 

GJ67g 

253 

84 302 

4. 0K2BFH 

JJ33g 

237 

81 749 

5. OK2BDS 

HJ67b 

220 

65 276 

6. OK3KCM, 

7. OK1KOK, 

8. OK3KMVV. 9. 0K1KKH, 

10. OK1QI 

Kategorie 435 MHz - stštš OTH 


1. OK1KRA 

HK72a 

5 OSO 

553 body 

2. OK1AZ 

HJ04a 

5 

467 

3. OK1AOT 

HK73f 

6 

463 

4. OK1AAZ 

GJ30c 

3 

403 

5. OK2PGM 

U64a 

1 

198 

6. OK1DAP, 7. OK1MG. 

Kategorie 435 MHz - pfechodnš QTH 


I.OKIKTL 

GK45d 

19 OSO 

3334 body 

2. OK1XW 

HK37h 

14 

1866 

3. OK1KIR 

GK55h 

9 

1141 

4. OK1AIY 

HK28c 

9 

1028 

5. ĆK1QI 

IK77h 

2 

489 

6. OKI DEF 

HK36b 

4 

361 


Kategorie 1296 MHz - stšlć QTH 


I.OKIDAP 

HK73j 

1 OSO 

105 bodu 

Kategorie 1296 MHz - pfochodnš OTH 


i.okiaiy 

HK28C 

3 QSO 

331 bod 

2. OK1KIR 

GK55h 

2 

320 

3. OKI WX 

HK37h 

2 

198 


Zđvod vyhođnotii RK Tđbor. 

OK1MG 



Obr. 1, Českoslovenšti reprezentanti na DP 
1979 — zleva ZMS Tomdš Mikeska, 
OK2BFN, MS Mana Farbiakovđ, 
OK1DMF ; a Martin Lacha, OKlDFW 



Obr. 2. Dunajsky pohar ztskali opet sovčtšti 
reprezentanti - vlevo vedouci družstva 
A , Malejev, uprostred vždy usmevavy Stas, 
UA3VBW, vpravo UA3VCA 
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Tomdš Mikeska, OK2BFN, ZMS, 

Jaroglavčech, OL6AVV. xxx , p 0 LN( DEN 1979 

Miroslav Kotek, OL1AYV 


Stručnć vysledky: 


Zšvod bude uspof&d&n od 16.00 hodln GMT dne 
7. července 1979 do 16.00 GMT 8. Července 1979. 


Kategorie A 

1. OK2BFN, MikeskaT., ZMS 

2. OKI MMW, HruŠka, J. 

3. OK2PFM, HavliŠ P., MS 

4. OK1DMF.M. Farbiakovđ, MS 

5. OKIFGL.ŠtOlfa A. 

6. OK1DER, 7. OK1DFW, 8 . Fidlerovđ, 
9. OK1DFP, 10. Brodil 

Kategorie B 

1. OL6AVY, Čech J. 

2. OL3AXS, Všchal P. 

3. OL6AUL, Jalovy V. 

Kategorie C 

1. OL1AYV, Kotek M. 

2. DvoMčekl. 

3. Z6branskyM. 

4. Kotek I., 5. Mička J., 6. Rydl D. 


1197 bodi) 
1158 bodu 
1084 body 
942 body 
832 body 


863 body 
728 bod Cl 
698 bod 6 

614 bod 0 
491 bod 
446 bodu 

-oo 



Nejmtadšim učasmtkem - jako 
pomoćnik rozhodčich - byla na preboru ČSR 
v telegrafu dvanđctileta Katerina, 
OK1-21800 (dcera OK1AO) 


Kategorie 

1.145 MHz, pftkon max. 5 W, celotranzistorovđzaH- 
zenf napđjenđ z chemickych zdrojCi (baterie, aku- 
mulđtory), 

2.145 MHz, pffkon max. 12W, libovolnš napđjenf 
zaFfzenf, 

3. 435 MHz, pFfkon max. 5 W, libovolnš napšjenf, 

4. 435 MHz, pFfkon podle povolovacfch podmfnek, 

5. 1296 MHz, pffkon podle povolovacfch podmfnek, 

6. 2304 MHz, pFfkon podle povolovacfch podmfnek. 
Ve všech kategorifch se soutšžf pouze z pFechod- 

nych QTH, provozem A1, A3, A3J a F3. Všechny 

podmfnky tohoto zšvodu jsou stejnš jako u XXX. 

Polnfho dne 1978, jehož kompletni podmfnky byly 

zveFejnšny v Amatšrskšm radiu č. 5 z roku 1978. 

OK1MG 


VI. československy Pol ni den mlšdeže 
1979 

Zšvodje usporđdšn od 11.00 hodin GMT do 14.00 
GMT 7. července 1979. Soutšžf pouze mladf ope- 
ratšfi, kterym v den konšnf zšvodu ještš neni 
18. let. Zšvodf operatšfi kolektivnfch stanic tNdy 
C a D a stanice OL. 


Kategorie 

1.145 MHz, prtkon max. do 12 W, libovolnš napš- 
jeni, 

2. 433 MHz, pffkon max. do 5 W, libovolnš napšjenf. 

Soutšžf se pouze z pFechodnych GTH, provozem 
A1, A3. A3J a F3. Všechny podmfnky tohoto zšvodu 
jsou stejnš jako u V. Polnfho dne mlšdeže 1978, 
jehož kompletni podmfnky jsou zverejnšny v Ama¬ 
tšrskšm radiu č. 5/1976 

, OK1MG 







Rubriku vede ing. Jiff Peček, ZMS, OK2QX, 
Riedtova 12, 750 02 Pferov. 


Dalšf vylepšenf komunikačnf učlnnostl 
provozu fone 


Posiuchači (učast 32 stanic) 

1. OK2-25093 762 OSO 

2. OKI-19973 714 

3. OK2-4857 572 

4. OK1-11861 535 

5. OK3*26743 401 

Denfky nezastati: OK1KOJ, 
OK2PCI. 


195834 body 
175 644 
139 568 
120 910 
107 468 

OK3KTU, OKI AGO, 


Diskvalifikovani stanice: OK2SMG, OK1ADH, 
OK3PZ, OK3TBD, OK3TBN. 


v 


Narrow Band Voice Modulation - NBVM - pod 
timto nizvem a zkratkou se v listopadovim čfsle 
časopisu QST objevita obsihli informace o novim 
druhu pFenosu fonickych signilu, ktery znameni 
dalšf kvalitativni skok kupfedu obdobni, jako tomu 
.sviho času bylo pFi pFechodu z AM na SSB. 
Z dffvijšlch zhruba 3 kHz, nutnych pro pFenos 
signalu SSB, stačl pro NBVM jen polovični šlrka 
pisma. Využit( tohoto systimu na pFijfmacf i vysfiaci 
strani (ne jedni se o systim slučitelny s nikterym 
z dosavadnfch druhu modulace) muže pftnćst zlep- 
šenf odstupu signilu od šumu až o 15 dB. Stručne 
o principu tohoto druhu modulace. 

Hlavnf čist energie pFi hovoru se soustFecfuje do 
rozmezf 350 až 600 Hz. Vyššf vokily, energeticky 
zcela bezvyznamni, zabfrajf pismo do 1600 Hz, asi 
do 2250 Hz se vytvireji konzonantnl kmitočty, kteri 
jednak zajišfujf srozumitelnost pFenišeni informa¬ 
ce pokud jde o lidsky hlas, jednak čistečni pFispivaji 
i k identifikaci protijšku podte charakteru hlasu. 
PFitom dalšf maximum hovorovč energie je v rozme¬ 
zf asi 1600 až 2000 Hz. 

Klastckym fiftrem se od Feziva jf kmitočty nad 
2400 Hz (napF. znimym XF9B) a tento signil by se 
využil pfi SSB. Pri modutaci NBVM se ćeli kmitočto- 
vi spektrum rozdill filtry do dvou čisti - jedna, asi 
350 až 700 Hz, se pFenišf bez dalšf upravy. Druhš 
čist - kmitočty v rozmezf 700 až 2400 Hz - se odečf- 
tajf od pomocniho ose i lito ru pracujicfho na 
3100 Hz. S energeticky nevyznamnou čisti 700 až 
1600 Hz nenf tfeba počftat, zbytek 1600 až 2400 Hz 
se po ođečtenf presu ne do oblasti 700 až 1500 Hz. 
Takto upraveny signšl se vysfii. Na pFijimacI strani 
je zafizen i obdobnš, jeho pomocf zfskime opit ćeli 
kmitoćtovi spektrum 350 až 2400 Hz. Systšm je 
pochopitelni patentovin, ale pFIdavni zaFIzenl pro 
pFijfmač i vysilač již nabizf firma Henry Radio 
v Kaiifornii za 350 dolari jako celek, stavebnici za 
275 dolaru. Novi generace transceiveru mi byt již 
timto zarfzenfm vy bave na; probfhaji patentovi jed¬ 
nini americkych i japonskych firem. Budou česko- 
slovenštf radioamatiFi mezi prvymi propagitory 
tohoto druhu modulace, nebo za nikolikletzjistfme, 
že v DX pismech jen milokteri stanice mi srozumi- 
telnou modulaci? 


Zšvodnf provoz a všk operateru 

Provoz v zivodech nenf u staršich radioamatiru 
v pfilišni oblibi. Jejich učast v zivodech byvispfše 
symbolicki, nebof mimo neustile se zvyšujfcfch 
nirokO na provozni zručnost pFistupuje nedostatak 
času na administrativni priče se zivodnfm provo¬ 
zem spojeni, značnou roli hraje i psychicki vypitf 
v prubihu zivodu. Asijsky zivod CGAA divi kon- 
kritnf možnost ovifit si, zda pFedchozi Fidky se 
zaklidajf na pravdi (pochopitelni - i mezi jednotli- 
vymi stity mohou byt určiti rozdfly). Mezi nejlepšfmi 
60 japonskymi stanicom i bylo 13 operatiru do 20 let, 
36 v rozmezf 20 až 30 let, 9 v rozmezf 30 až 40 let 
a pouze dva pres hranici 40 let - pritom nejstaršfmu 
byfo 42 let. Z tohoto pfehledu je tiž ne) lipe vidit, kdy 
je operatir vzhledem ke svimu viku sehopen pro¬ 
du ko vat nejtepšf vysledky a i pro nis to znameni 
neustale doplftovat a pod poro vat kidr mladych, 
začinajfcich zivod nfku. 


Vysledky radiotelefonniho zavodu 1978 


JednotUvci (učast 95 stanic) 


1 . 

OK1IQ 

249QSO 

186 003J?ody 

2. 

0K2QX 

220 

145 200 : ’ 

3. 

OK3ZWA/p 

212 

133 984 

4. 

OK2JK 

213 

130 625 

5. 

OK1JKL 

213 

129 291 

Kolektivni stanice (učast 88 stanic) 


1 . 

OKIKOK/p 

221QSO 

146 523 body 

2. 

OK3KEG 

213 

136 107 

3. 

OK1KCI 

215 

135 235 

4. 

OK3KFF 

206 

123 600 

5. 

OKIKKH/p 

196 

114 464 * 


POČET POTVRZENYCH ZEMI 
podle seznamu DXCC 
česko$lovenskych stanic k 10. 3.1979 


CW + Fone 



OK3MM 

317/350 



OK1ADM 

317/342 



OK1FF 

314/353 



OK2RZ 

312/326 



OK2SFS 

309/323 



OKI TA 

301/315 



OK3CAVV 

298/305 



OK1MP 

297/321 



OK3EA 

282/309 



OK1AHZ 

277/287 



OK2QX 

277/282 


cw 


Fone 

OK1FF 

308/346 

OK1ADM 

315/334 

OK1ADM 

296/316 

OK2RZ 

306/316 

OK3MM 

290/321 

OK3CAW 

295/298 

OK2RZ 

286/296 

OK1TA 

286/297 

OK1TA 

283/294 

OKI MP 

281/300 

OK2QX 

267/272 

OK1AVVZ 

277/286 

OK3EA 

265/290 

OK1ATE 

264/268 

OK3CDP 

248/256 

OK3MM 

258/267 

OK3IR 

246/253 

OK1AHZ 

249/254 

OK1AII 

243/251 

OK3EA 

235/243 

OK2BBJ 

243/251 

OK1AVU 

230/237 

RP 


RTTY 


OK1MP 

102/103 

OK2-4857 

310/323 

OK3KFF 

64/66 

OKI-7417 

280/292 

OKIVVEO 

54/54 

OKI-6701 

268/280 



OKI-11861 

260/269 

SSTV 

OK2-5385 

222/227 

OK3ZAS 

41/42 

OK3-26569 

218/219 

OKUSU 

30/30 

OKt-13188 

210/215 

OK1NH 

26/27 


čisla znamenaju počet potvrdenych zemf, platnych 
k 10. 3.1979/počet potvrdenych zemi celkom. 

Dovofte zablahoželaf operaterom stanic OK1FF 
a OK3MM k zfskaniu prvych nilepiek „350“ k diplo¬ 
mu DXCC, ktori boli vydani do československej 
socialistickej rep u bi i ky. 

Nezabudnite už teriz, že dfta 11. novembra 1979 
sa koni niš medzinirodny pretek OK DX CONTEST 
1979. S prfpravou by ste mali začaf už teraz. Uplni 
znente podmienpk prinesie AR v čfsle 9. Upozornite 
na termin i vašich priaterov. 

OKI/O 


*DX* 


Rubriku vede ing. Jiff Peček, ZMS, OK2QX, 
Ri&dlova 12, 750 02 Pferov 

9 V současni dobije již ustaveno nikollk „samo- 
statnych“ zemi s Ćernošskou samosprivou, o kte- 
rych se rozŠfHly zprivy, že by mohly byt uzniny za 
samostatni zemi pro DXCC. Jejich nazvy jsou: 
Transkei, Clskey, Vendaland, Bophuthatswana 
a jejf dalšf samostatni čist Thabanchu. V zidnim 
pFipadš se však ne jedni o užem i samostatni 
a poradni sbor, ktery jedni o zminich pro DXCC, 
navrhl vefmi solidni stanovfsko - o statutu tichto 
užem i jako samostatnych zemi OXCC se nebude 
jednat do ti doby, pokud nebudou uzniny u OSN. 
• Daleko vitši nadiji mi pro ziskinf statutu zemi 
DXCC stanice, kterou obćas svelmi špatnym provo¬ 
zem CW slyšlte v amatirskych pismech - HV2VO. 
Jejf operatir vysili totiž z letni rezidence papeže 
Castel Gandolfo a tato rezidence tvofl saijnostatnou 
enklivu obdobni jako vlastnf Vatikin a prakticky již 
dnes spliuje všechny podminky pro uzninf za 
samostatnou zemi DXCC. 


9 Desecheo - jako posledni z ,,novych“ DXCC zemi 
- je již oflciilni uznšn a taki ezpedfce KP4AM/D 
mila velky uspich. Byli k dosaženf skutečni ve 
všech pismech, všeml druhy provozu a jejich 
operatšH byll vynlkajici. PFestože prici s Evropou 
vinovali relativni milo času, obćas odpov/dalf 
i stanicfm, kteri nemaji na transceiverech velki 
rozlad’ovinf. Hlavni v pismu 21 a 28 MHz ve 
većernich hodinšeh se podaHlo spojeni vitšini 
OK stanic, kteri o spojeni mily zijem. 

9 Na oslavu 150 let ustavenf Zipađnf Austrilie jako 
samostatniho štitu budou bihem celiho roku 1979 
vždy kolem 16.00 UT pracovat v maximilnlm počtu 
stanice VK6. Zfskani vysledky celoročnf priče s ti- 
mito stanicemi Ize zaslat jako hlššenf naorganizaci 
W. I. A. a stanice s nejvitšim dosaženym počtem 
spojeni budou vyhodnoceny. 

• Vydivinim diplomu DXCC byl poviren W3AZD, 
ktery zverejnll nisledujfcf pFehled: bihem roku 
1978 byto vyffzeno 5313 židosti, o 35 % vfee než 
v roče 1977. Od roku 1945 je již vydšno 26 000 
diplomu DXCC, z toho 18 000 ,,mlxed‘\ 8000 ,,fo- 
nle“; pouhych 600 je vydanych jen za provoz CW, 
ples 800 amatirO již vlastnf 5BDXCC. 

• Radioklub ostrovO Tonga mi 18 koncesovanych 
radioamatiru a klubovou stanici je A35I. 

• Na svi si letos pFljdou pffznlvcl RTTY - znimy 
KOBJ v priibihu roku navštlvf četni zemi na trase: 

KZ-HC-CE0-VR6-FO8-ZK1-KS6-5W-3D2-YJ-H44- 
P29-9V-4ST-8Q-5Z-FH-D6-5R-ZS-ZD7-PY-S79. 
QSL manažirem tito expedice je W5AK. Z každi 
z oblasti mi KOBJ vysliat pouze po dobu asi 2 až 4 
dnu. Zijemci o nejnovijšf zprivy RTTY si mohou 
každou posledni stfedu v mišici v 17.30 UT na 
3600 kHz poslechnout vyborny bulletin SARTG. 

• OKI IQ zfskat - pravdšpodobni jako prvnf stanice 
OK-diplom DLD 1000. 

9 Od 1. do 4. července se uskutečnf expedlce 
GT4CDA na ostrov Man. V prubihu roku budou 
stanice QD uživat preflx GT u pKležItostl usta veni 
samosprivy ostrova. Za zasilinf QSL se bude 
pravdšpodobni vyžadovat poplatek v IRC a vyti- 
žek ćeli akce mi sloužft postttenym đitem. 

9 Hned na začitku roku (bFezen -duben 1979) mily 
byt uspoFidiny expedice na dosti vzicni zemi 
DXCC, což by vzhledem k velmi dobrym podminkim 
šifenl bylo vytečni - HK0 na Serrana Bank se 
zastivkou operatiru na ostrovi Malpelo, dile 
YV0AA na ostrov Aves a 1S9 - ostrov Spratley. 

• Znimy KV4AA, Dtck Spenceley, navizal bihem 
roku 1978 pFes 48 000 spojeni - jetoprumir asi 132 
denni. Tento vykon mi byt zaznamenin do knlhy 
svitovych rekord 0. 

• RadioamatiFi Sovitskiho svazu se ješti bihem 
tohoto roku objevf v pismu 160 metru!! Prvni 
informace s oduvodninfm, Že se bude jednat o ma- 
sovy nibor mlideže pro amatirski vysilinf, byla již 
zveFejnina v č. 1/1979 časopisu RADIO. 

• V prubihu roku 1978 se na pismech objevlly tyto 
stanice, pro kteri je nutno zasilat QSL butf pFImo, 
nebo prostFednlctvfm QSL manažiru: 

A9XCS, E. H. Vatcher, 101 Bershire Pl., Lynch- 
burg, Va 24502, USA. 

C6AAQ, F. K. Johnson jr., 401 Sable Dr, Arabi, La 
70043, USA. 

CN8HC, B, Jacobi, Kindlasservveg 9, D-6083 Wall- 
dorf, NSR. 

FW8AC, G. de Saulieu, 6 R Milandi, F-9200 Meu- 
don-La-Foret, France. 

HP3XKB, Box 1056, Concepcion, Rep. of Panama. 
HS1ABD, via K3EST - R. G. Cox, RFD 1 - Box 700, 
Accokeek, Md 20607, USA. 

KG4FW, Naval Amateur Radio Station, Box 12, 
Guantanamo Bay, USA. 

PJ9CG, via WA1JLD, 187Stafford Av., Forrestville, 
Conn 06010, USA. 

VP2MU, E. A. Weliing, Old Town, Montserrat, 
Leevvard Islands. 

VR1AY, Box 274, Tarawa Atoli, West Pacific. 
VR6P), F. Ratcliffe, 73 Cravvford Av., Leyland, 
Lancs., England. 

ZL3HI/C, via N2CW, G. I. Medford, 207 W 5th St., 
Ship Bottom, N. J. 08008, USA. 

ZS3LK, E. Neuerer, Doernigweg 6, D-7505 Ettlin- 
gen, NSR. 

6W8EX, J. Diop, Box 4002, Dakar, Senegal. 
KP4AM/D,via W6WX, NCDX Foundation, Box 717, 
Oaktand, Cal. 94064, USA. 

ST0YY, Dr. S. Hutson, Box 5299 Little Rock, Ark. 
72215, USA. 

4U1 UN, UN Staff Recreatibn Council ARC, Box 20, 
N. Y. City, N. Y. 10017, USA. 
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V oboru zlepšovinl ionosfirickych pred povadi 
bylo v poslednf dobi mnoho vykonino. Jednu 
vyznamnou etapu v tomto oboru uzavFelo lortski, 
XIV. Valni shromiždinl Mezinirodnfhoradiokomu- 
nikačniho poradnfho sboru (C.C.I.R.), konani v Kio- 
tu, v Japonsku. 

Pod stat ou pFijati pFedpovidnf metody je zobra- 
zenf ionosfiricki situace na celim sviti po čitačem, 
metodami tzv. numerički kartografie. Ionosfiricki 
situace se pritom určuje v zivislosti na zemipisni 
polože, na d ni v roče, hod inč Svit ovih o času (UTC); 
dalšfm parametrom je urovefl slunečnf činnosti, 
vyjad?ovani nikterym z ionosfćrickych nebo slu- 
nečnlch inđexti (R 12 , If 2 . nebo <I>, resp. G»f 2 )- Podrob¬ 
nosti o pokrocich v oboru dlouhodobych pFedpovi- 
df dilkoviho šireni dekametrovych vln uvidi nedav¬ 
no vydani priče [1]. V nejbližšl dobi vyjde v praž- 
skim nakladatelstvf NAOAS podrobny popis vypo- 
četnlho programu, použivaniho Mezinirodnfm ra- 
diokomunikačnfm poradnim sborem (C.C.I.R.) i Me- 
zinirodnlm sborem pro zapis kmitočtO (I.F.R.B.). 
Oba sbory jsou orginy Mezinirodni telekomunikač- 
nf unie (U.I.T.). Vypočetnf program je založen na 
pracech a pozorovinich velki Fady členskych zemf 
U.I.T., zejmina SSSR, USA, Velki Britinie, Francie, 
NDR, NSR, Japonska, a Austrilie. Bylo pFihlidnuto 
tiž k čs. pracem [2,3]. 

Pro současni obdobf je charakteristicky prudky 
vzrust slunečnf aktivity a s tfm spojen A možnost 


spojeni na nejvyššfch kmitoćtech pisma dekarnet- 
rovych vln. Počfti se s tfm, že v červenci t. r. dosihne 
index <t > F 2 hodnoty.200 jinskych (lO'^VVm^Hz -1 ); 
tomu odpovfdi dvanictimisičnf vyhlazeny pri mir 
čisla slunečnlch skvrn R 12 - 160. Podle priče [1] 
bylo takovych hodnot dosaženo v červenci naposted 
v roče 1958, pfedtfm v roče 1947, nepFihlidneme-li 
k roku 1778, tedy pfed vlce než 20016ty, kdy ovšem 
tčchto vyhodnych ionosfirickych podminek nebylo 
možno využ(t v oboru radiokomunikacf. 

K pfedpovidnfm krivkim, kteri dnes uveFejftuje- 
me, nikolik poznimek: jsou založeny na predpokli- 
dani situaci v polovini mišice, tj. zhruba 15. 7. 
V počitku mišice se budou blfžit pFedpovidi na 
misle červen, nebof v dlouhodobim trendu se 
ionosfiricki situace mini p]ynule. Hodnoty, uvidi- 
ni kFivkami, predstavujl 50 % pravdipodobnost, 
tzn., že 50 % zjištinych hodnot bude vyššlch a 50 % 
nižšlch, než uvedeni hodnoty. Vubec nejvyŠŠf hod- 
noty použitelnych kmitoćtu (tzv. hornf decil) dosta- 
neme zhruba vynisobenfm hodnot, zjištšnych z kri- 
vek, koeficientem 1,15 (takovi hodnoty se vyskytujf 
v 10 % pFfpadu). 90 % pravdipodobnost mi tzv. 
dolnf decil, ktery dostaneme zhruba vynisobenim 
hodnot na kFivkich koeficientem 0,85. Tito hod noti 
se nikdy Ffkd optimalni provozni kmitočet (FOT). 

Od tohoto Čisla jsme ponškud pozminili vybir 
tras, pro kteri jsou pFedpovidi urČoviny. Uvitali 
bychom nizory po uživate I u tšchto pFedpovidi, 


o kteri dalšf trasy by mili zijem. Dile bychom 
uvitali, kdyby nis čteniFi mohli informovat o všech 
vysledcfch pozo ro vini, af již pFedpovM potvrzujl, či 
se od ni liši. V nikterych z prištich člsel se pak 
k đnešni pFedpovidi vritime a vyhodnot(me ji ne 
zikladš skutečni situace. Chtčli bychom, aby trvalč 
spolupršce vedoucfho rubriky se čtenšfi vedla k dal- 
šimu zlepčenf pfedpovčdf a aby systematickč chyby 
pfedpovšdi byly vzaty v uvahu ve vypočetnfm pro¬ 
gramu. 

To ndm umožni, že v budoucnosti vydčmesoubor 
kFivek pro nčkterć zdkladnf hodnoty slunečnf aktivi- 
ty, mezi nimtž budou moći čtenčfi sami interpolovat. 
Postačf pak, že v naši pfedpovčdi bude me uvčdčt jen 
hod notu ionosfčrickćho indexu. 
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ĆSAV 10, str. 216, Praha 1959. 


• Znšmy manaždr W3HNK oznamuje všem OK 
amatčrum, že nenf nutno posflat QSL direct + IRC, 
fak byvč nćkdy oznamovčno. Zodpovf každy došly 
QSL I prostfedntctvfm QSL elužby, ale upozorAuJe 
na skutečnost, že QSL služba v USA pracuje velml 
zdlouhavč a mezl jednotllvyml zčsilkami Ifstku 
JeJim prosltednlctvfm uplyne obvytde vfce než rok. 
DoporuĆuJe proto zasflat QSL direct, bez IRC, 
a zaručuje 100% ođpov&f v nejkratšlm čaše. A pro 
koho nynf vyRzuje QSL agendu? Krom6 již drive 
znčmych stanlc jsou to: HI8LAP, KP4KD, KP4RF, 
TI2JCC, ZP5CD, 9G1JN. 

• Dalšim znžmym manaŽčrem je WA3HUP, Mary 
Crider, RFD 2 Box 5-A, York Haven, Pa 17370, USA, 
kterš vyfizuje QSL agendu pro stanice: VP2EEK, 
OY5J, JY6AS, JY6RS, 7X2BK. 

• Z Haiti vysflaly v loftskem roče stanice HH5HR, 
HH5RB a HH5TW. Ža provoz CW vyHzuje QSL lfstky 
W40RT, za provoz SSB vyHzuje OSL K41TTE. 

• Stanice LU3ZY z Jižnich Sandwichovych ostrovu, 
kterd se ještč občas ozyvš, je udajnč pravd, avšak 
operatčrum nebylo nynl vydšno povolenl k radioa- 
matčrskćmu provozu - QSL tedy as i nebudou pro 
DXCC uznčvžny. 

• Republika Gulnea-BIssau dostala pHdčIen ITU 
blok prefte* J5A - J5Z (dfive CR3). 

Pterov 14. 3. 1979 
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Joachim, M.: POKROKY V OBORU DLOUHODO- 
BYCH pAEDPOVČDf DALKOVEHO ŠfAENf DEKA- 
METROVYCH VLN. Academla: Praha 1978 (studie 
£. 11), 80 stran, 41 obr., 49 tabulek. Cena brož. 
13 Kčs. 

Pfeđpovčdi ionosfćrickčho šffenl krčtkych vln 
maji vyznam pro rozhlasovou, spojovou a povčtr- 
nostnf službu, pro vojenskč učely apod., ale i pro 
amatćrskdrćdiovč spojeni. I když tato studie autora, 
znčmćho našim aktivnfm amatćrum nejen z pšsem 
pod značkou OK1WI nebo z phspčvku v AR, ale 
i z jeho organizštorskč Činnosti v radioamatčrskćm 
hnutf, je určeno specialistum, kterl se zabyvaji 
problčmy pfedpovšdf na ,,nejvyšši Orovni “ a maji 
tedy dostatečnč pfedbčžnč odbornč teoretickč zna- 
losti. JistS i čela tada amatćru se zčjmem nahlčdne 
do ,,kuchynč",znfžvychšzejf mj. i predpovčdi šireni, 
uverejčovanč v AR. 

V krštkčm uvodu autor shrnuje vyznam dlouhodo- 
bych pFedpovšđi a vymezuje zakladni ukoly, kterč je 
nutno fešit pri jejich sestavovšnl. Očle se autor 
zabyvš ionosfčrickou kartografi! a vyvojem jejich 
metod až do současnč doby. Druhč, nejobsšhlejšf 
čast studie je včnovana index6m tonoslčrickčho 


ŠIFenf, definici jejich zakladnlch typu a vzajemnym 
korelaclm a nčkterym jevum, pozorovanym pFi 
jejich dlouhodobčm sledovdnf, zejmćna ionosfčric- 
kč hysterezi. Podrobniji se autor v tato čisti zabyvi 
vlastnostmi jim navrženiho indexu 4 >f 2 a vysledky, 
ziskanymi 5 tfm to novym indexem pFi zpracovinl 
počftačem, Ve tFetl časti studie se autor zabyv4 
zpracovinlm pFedpovčdf s použitfm poćftače. Je 
potčšitelna, že i v tato oblasti byla priče našich 
odborniku cennym pFfnosem k usili odborniku nej- 
vyspdlejšfch štitu zdokonalit metody pFedpovčdi 
ionosfirickaho šIFenf. V dalšl čisti studie se autor 
ješti zmirtuje o nikterych nizorech na mechanis- 
mus šireni dekametrovVch vln na velki vzdilenosti. 
Doslov pak uzavfri studii ništinem trendu vyvoje 
pFedpovčdnich metod v pFIŠtich pati až deseti 
letech. Studie obsahuje velka množstvf udaju ziska- 
nych pFi zpracovinf konkrdtnlch vysledkO pozorovi- 
nl, je doplnšna seznamem literatury a seznamem 
autorovych publikaci z oboru pFedpovadf ionosfi- 
rickiho šireni dekametrovych vln. -8a- 

Kubit, M.: VYKONOVA POLOVODIĆOVA TECHNI- 
KA. SNTL: Praha 1978. Teoretlcki knlžnlce lnženy- 
ra. 552 stran, 439obr., 17 tabulek. Cena všz. 34 Kčs. 

V knize, schvileni jako vysokoškolski učebnice 
pro elektrotechnicka fakulty, shrnuje autor moderni 
teoreticka poznatky z oboru polovodiču, uvidi vlast- 
nosti a charakteristiky polovodičovych struktur, 
jejich technologie a aplikace zejmana ve vykonova 
polovodičovč technice. 

Po kratkim uvodu, v nimž je stručni zachycen 
historicky vyvoj, ktery vedl k dnešnimu širokimu 





































použiti polo vod i ču v silnpprpuđš technice, p od%ya 
autor pfehled duležitych poznatku z oblasti fyziky 
polovodiču, vybranych tak, aby na nš mohl bezpro- 
stfedni navizat dalši vyklad. Treti ka pito I a pojedni- 
vi o vlastnostech prechodu p-n v polovodiči a spoje¬ 
ni polo vodič - kov. Autor yychizi z fyzikšlni teorie, 
vysvštluje mechanismus a jevy, pusobici ve struktu¬ 
re prechodu (tunelovy jev, pruraz pfechodu, jeho 
kapacita apod.). Čtvrta kapitola je včnovina vykladu 
tranzistoroveho a tyristoroviho jevu a strukturam 
p-n-p-n, piti dynamickćmu chovini polovodičo- 
vych struktur (z htediska prechodovych jevu). V šes¬ 
te kapitole shrnuje autor dosavadni poznatky a uka¬ 
zuje souvislost mezi vychozimi fyzikilne technolo- 
gickymi a vyslednymi parametry tyristoru. V dalši 
časti knihy prechizi autor od obecnych teoretickych 
uvah ke konkretnim problemum, spojenym s tech- 
nickou aplikacf. V sedme kapitole popisuje zikladni 
typy sptnacich polovodičovych součistek, v osme 
technologie pfechodu p-n krome technologie difuz- 
ni, již se zabyvi kapitola deyiti. Posledni tri 
kapitoly jsou venoyiny proudovimu zatežovani (a 
chlazeni) diod a tyristoru, vlastnostem diod a tyristo- 
ru v elektrickych-obvodech a pfehledu zikladnich 
druhti vykonovych obvodu s polovodičovymi sou- 
čistkami, 

Obsah je velmr pfehlednč utfiden a doplnčn 
seznamy duležitych fyzikalm'ch jednotek a konstant 
a seznamem použitych symbolu a zkratek, v zaveru 
je rejštrtk. Doporučeni literatura je u každšz kapitol. 
K zopakovini probrane latky je vždy v zivčru kapitol 
uvedeno nikolik u.loh s vysledky. Vyklad je jasny 
a logicky, autor velmi vfiodnš a učelni interpretuje 
teoreticke vysledky, praxe dobre navazuje na teorii. 
Vzhledem k odborne urovni publikace a okruhu 
čtenifu, jimž je určena (posluchačum vysokych 
škol, projektantum a zkušebnim technikum silno- 
proudych zafizeni), predpoklidi vyklad znalosti 
teorie fyziky a vyšši matematiky. Čisti, tykajici se 
technologie a praktickych dusledku, plynoucich 
z fyzikalni teorie pro aplikaci v technicke praxi, 
mohou však byt dobrym zdrojem poučeni jak pro 
stredni technicke pracovniky, tak i pro amatćry 
elektroniky. -JB- 



Radio (SSSR), č. 1/1979 

Radioamaterske družice - Konvertoc VKV. - 
Spojeni,presdružice ,,Radio“ - Pristroj pro nastavo- 
vani uhlu sepnuti kontaktu pro automobilisty - 
Junosf C40T-- Reproduktorovć.soustayy do bytu - 
Televizni prijirnač zobrazuje informace - Pohačovi- 
ni šumu v pfestivkich mezi hudbou u magnetofono- 
vvch ziznarnu - Bezkontaktni autom.aticki zastave- 
.nfposuvu pisku^u magnetofonu Jupiter 202 stereo- 
Elektronicky regulator hlasitosti - Pneumatickš ni¬ 
žem elektronickych hudebnich nistroju - Expozi- 
metr pro temnou komoru - Doplnek k pristroj i 
Avometr C4323 - Elektronička chuva - Stavba 
tachometru pro cyklisty-Kratke informace o novych. 
vyrobcich spotfebni elektroniky - Kazetove magne- 
tofony Skit - Selektivni/ zesilpvač - Univerzalni 
pristroj pro. automobilisty - Zkoušeć tranzistoru - 
Civkovy magnetofon Snežef 202. 


ho magnetofonu MK 43 - ,,Hlas robota" s integrova- 
nym obvodem A220D - E!ektronicky strpboskop - 
Regenerace baterii asymetrickym nabijenim - Spi- 
nany napajeci zdroj pro obvody TTL - Paječka 
s odscivačkou - Čfslicovy multimetr s modernimi 
součšstkami - Elektronicky klič*s obyody TTL - 
Antena ,,kubicky quad‘‘ pro tri pasma - Jednoduchy 
prijfmač pro SSTV - Barevpž hudba - Jednoduchy 
experimentalm mikrofon - Rubriky. 


ELO (SRN), čl 3/1979 

Aktuality - Diskuse; rad ioa materi a obchod - 
Invaze elektronickych šachovych her - Elektronički 
hudba - LM1830, IO pro kontrolu vyšky hladiny - 
Univerzalni napajeci zdroj s OZ - Elektronički hra 
s čisly -Akusticky indikator vypadku sifoveho napčti _ 

- Jak velkž muže byt svisla sila na hrot prenosky? - 
Indikator urovnč - Ćislicovš indikace kanalij a kmi- 
točtu pro prijimače VKV - Mikropočitače (7) - 
O operačnich zesilovačich ( 6 ) - Stanice v pasmu KV, 
dobre slyšitelnć na uzemi SRN. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 2/1979 

Polovodičovy injekćni laser a jeho po uži ti - 
Polovodičovć snimaci zafizeni - Teplotnč stabilni 
referenčni diođy - Fazovy regulator pro regulaci 
otaček stejnosmernych derivačnich motoru - Samo- 
činna volba mžficich rozsahu -Technika mikropoči- 
taču (18)- Pro servis - Polem rizenš tranzistory typu 
VMOS - Degradačni jevy v integroyanych obvodech 

- Spouštovy obvod se zapinatelnou hysterez( - . 
Informace o polovodičovych součšstkšch 152, 153: 
rychla dioda SY185, rychle kremikove usmčrhovače 
KD213A, B, V - Nove obvody pro TVP-Stereofonni 
dekoder s integrovanym obvodem A290D - Magne- 
ticky zaznam digitalizovanych nf signalu pomoći 
kazetovych magnetofonu - Elektronicky syntetizer- 
Zkušenosti s pfijimačem Sokol 308 - Otžčkomčr 

s čislicovou indikaci do auta - Pro lepši servis. 

Radio, Fernsehen, Elektronik ((NDR), £. 3/1979 

Albert Einstein 1879-195.5 - Fyzika a mikroelektro- 
nika - Mikroelektronika a vyrobky spotrebni elek- 
troniky - lntegrovany obvod pro počitače U821D 
použity v prumyslu - Realizace logiky pro zotavenf 
dat pri použiti dynamickych pamčti RAM v mikro- 
počitać/ch - Technika mikropočitaču (19) - Pro 
servis - Informace 9 polovodičovych spućžstkach 
154,155: generatory znaku U401D, U402D - Čislico- 
vy špičkovy voltmetr - Polovodičovy injekčni laser 
a jeho použiti (2) - Nortonuv zesilovač, operačnf 
zesilovaČ spro,udoyym rozdilovym vstupem - 
Použiti bčžnych kazetovych magnetofonu ve funk- 
ci diktafonu - XIX. konference URSI v Helsinkšch. 

Ršdlćtechnika (MLR), č. 3/1979 

Integrovane nf zesilovače (22).- Popis a použiti 
integrovančho obvodu fiA3089 (2) - Postavme si 
transceiver pro KV (2) - Amaterska zapojeni: nabi-' 
ječka s konstantnim proudem, indikator antenniho 
pro ud u pro vysflače, napajeci zdroj s regulaci nape¬ 
ti, S-metr - Nšvrh krštkovlnneho spojeni (2) - TVP 
TCl610-Tunde - Spolehlivost TV prijimaču - Moder¬ 
ni obvody TVP - Dva jakost ni stereofpnni dekodćry 
Zapojeni se svitiyyrni diodami - Elektronicky mčfič 
spotreby. paliva vozidei - Udaje TV antćn - Progra- 
movšni kalkulatoru PTK-1.072 (2) - Generatory 
„pity“ p.roosciloskopy-Sovetsky osciloskop.N-313. 


Radio (SSSR), č. 2/1979 

Antena pro 144 a 28 MHz - Jazykove aspekty 
amaterskeho spojem' - Kombinovany pristroj pro 
radiovy o.rientačni bšh - Celokovova antena delta - 
Standardy IARU. pro, S.-metry - Kratke informace 
o noyych vyrobci.ch spotrebni elektroniky- Čisla na, 
stinitku.TVP - Univerz4jni. indikator s obrazo.vkou - 
C h! aze n i TV P - Fu n kč n i ce I ky. am.aters kć h o m ag ne- * 
tofonu - Vykonoyy nf, zesilpvač - Elektronicky 
regulator barvy zvuku. - Trenažer telegrafisty - 
Sele nove usmerhovače. - Nf. smešovacr zafizeni. - 
Poplnek pro. stereofonni, sluchatka - Nejjednodušši- 
rozh,lasovy prijirnač - Pneumatic.ke, rizeni. elektro- 
njckych.hudebnich.oastroju,-Hrnj.čkova jadra znik- 
lozinkovych. feritu, - Tranzistory KT639. a KT644. - 
Elektronika, a sport. 


Radio-amater (Jug.), č. 1/1979. 

Antenni pfizpusobovaci členy. - Mefić kmitočtu - 
Elektronički pamet' (2) - Generator impulsu se 
sestupnou nabežn.ou hranou - Đilkovy poye!ovy 
systčm, - Generitor funkci s veikym kmitočtovym 
rozsahem. - Ele ktronicky. zimek - Indi kator vyviženi 
kanalu - Verny zvuk - Pfehled souteži v r. 1979 - 
P ris troje pro elektromedicinu abiochemii.ze zavodu 
Iskra. - Použiti operačnich zesilpvaču - Radioama- 
tčrska technika pro pasmo 10 GHz - Vliv ionosfčry 
na šire ni. KV (2),- fndikštor pfebuzeni pro zesilovač - 
Indikštor zesilovaciho čini tele tranzistoru - Regula¬ 
tor otaček ss motoru. 


Radio-amater (Jug.), č. 2/1979 


Funkamateur(NDR), č. 2/1979, 

El.ektronicky pfistr.oj, pro.vytvšfeni efektu zkresle- 
nim, reci, a,h.udby - Zlepšeni,stereofonnjho.kazetoyer 


Zesilovač. pro 432 MHz, li kW - Ćasovy spfnać - 
Mčfič krnitočtu (2).- Jednoduchy mčfici. mustek - 
Keramicky hltr pro. prijem telegrafie - Tyristoro,ve 
zapalovšni, pro. automobily - časovy ; spinač pro 


svetla vozidei - Jednotka S a S-metr - Moderni 
stereofonni prijirnač do automobilu -Radjoamatčr- 
skž technika pro pšsmo lp GRz (2) - Použiti IO 74) 
v napžjecich zdrojich - Dalkovy poye!ovy syst6m (2) 
- Logička sonda - Elektronički hra - Univerzaini 
digitalni mčfici pristroj ze zavodu Iskra - Mikroam- 
pčrmetrs IO CA3130. 


Funktechnik (SRN), č. 1/1979 

Ekonom teke rubriky - Meze počitaču zatim ne- 
znčmč — Kpncepce novšho ^si prijimaču 8TV 
Philips Kl2 - NPV© mčfici pristroje - Programovć 
rizeni magnetofonu - Jednoduchy elektronicky tep- 
lomčr - Novipky na vystayč ..electronica 78" - 
Elektronički $oučastky. y osmdesatych letech - 
Nove součastky - Presne nastavovani vrstyovych 
odporu pompci laseru - Vystavba a vybavenj radio- 
'komunikačniho strediska v Kielu - ,,Eiffelova všž" 
v Erdinger Moos. 


I N Z E R C E 


Prvnt tučny rčdek 20,40 Kčs, dalši 10,20.Kčs. Rrisluš- 
nou čistku poukažte na učet č. 88-2152-4 S.BČS 
Praha, spriva 611 pro Vydavatelstv( Naše vojsko, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vlađislavova26. Uziver- 
ka tohoto čisla byla dne 20. 3. 1979, do kdy jsme 
muselt obdržet uhradu za inzerat. Neopomehte 
uvčst prodejnt cenu, jinak inzerit neuverejnime. 
Upozornujeme všechny zajemce o inzerci, aby neza- 
pomnčli v objednavkich uvest svi poštovnf smčro- 
vacl čislo. 


PROĐEJ 

TBA450 (160), MAA550 (25), KA136 (8), 3-KB 105AG 
(35), 4-KB109G (55), KC147.8 (8), NG130(600), NORA 
(700), B4 (1650), 10-20 W konc, St. (250, 370), Lun. 
12 V (80), MF 10,7 (310), kupim alebo vym. SFW 10,7, 
MCI310,12,14, 15P, MH7447,90,141,192,196, LED 
zei.,'KĐ602,7,17 par, zis. DIL 14,-16, mer. pristr. MP 
- 100 jiA, B43, TC377. A. Erent, Č. armady 1058, 
020 01 Puchpv. 

Stereozes. do auta 2 x 6 W zn. Hitachi (300), maia 
oprava nutna. Petr JirkO, Tobiaškova 34, Telč. 
Osciloskop (1500), MG Kl0 (600) rozne polovodiče, 
trafa, elektronky a iny ridiom.aterial as i za 50 % 
ŠMC. Na piste čo zhanate! Odpoveđ len pisomne 
proti znšmke. Imrich Kvetko, Čiernomorski 2, 
040 01 Košiće. 

2 ks prij. W-43 (2 kan.) (150), 2 ks Servomatic (a 160), 
1 ks Šony (jap. elektr. a 200), 4 ks AR 2/230, 1 ks 
mag. vyb. s taž. jadrem, fer. jadra (^ 25)0 12,18, EE 
6x6. 3x3, milo p.oužite, levni. M. Petrisek, 
U koupalištč 801, 357 35 Chodo.v' 

Vestavny ptyn. Iadltelny konvertor pro II. tel. pro¬ 
gram (300). Zd. Kolinger, Heydukoya 176, 386 01 
Strakonice. 

Pir obč. st. VKP050 (640), 1 kan. prij. Brand Hobby 
(190), Autonik - popi. zar. do os. auta (290), rizne 
X-taly (i pšry) a ine, zoznam zašlem, kupim rele 
AR-230 Q. E. Durinik, Vlčince B-1/VI, 010 00 Žilina. 
SN741C, 741cp, 741cn (a 60), MAA502, SN74S00 
(a 55), 7447 (a 75), .7400 (i 20), SN8497 (a t5Q). 
Chvejka Shure N9.1MG (900). J. Kempny, Pfični 25, 
252 19 Rudna. 

IO prp TV hry AY-3-8500 (800), TV s AY (tenis, 
squash, pelota, hokej, stfelba) (1950). S. Holčik, 
MikuliŠska 20, 352 01 Aš.' 

Dynam. mikrofon Grundlg GDM321 s puzdrom 
(800), farebnu hudbu (4 farby, 800VV na kani), 
diafkovi ovi.) yho : dnu pre d.iskoteky (1500), bodove 
far. refl. žiarovky 100 W/220 V Tungsram lic. Philips 
(k 150), digitrony ZM1020, ZG560M'(a100), mer. 
pristroj ĐU20 (1000), amer. tyristor 200 A/100 V 
(600), 4 ks diody 200/ A/80 V vhodni. na tyrist. 
zviračku (& 200), pre nos ny tel. Sanyo Mini 9, u hl. 
23 cm (2000), SQ full logic dekoder psadeny IO. 
MC1312, 1314,1315 (1500),.Rodinne dovody. Domi¬ 
nik Malinay, Gogolpva 10, 040 01 Košiće. 

QST 74, 75 (a 100), 76, 77 (a 200), 78'(bez č. 4, 5). 
(160), RSGB Handbook 68 (90). J. Prašil, Havličkova 
1887, 530 02 Pardubice. 




Odfezky jednostr. plšt. cuprex. ruznć vel. 1 dm 2 
k 4,50 Kčs. M. Šram, 503 22 Libčany 64. 

AR 1958-1970 (a 20) a kouptm AR 12/1957, 2/1959, 
4 + 7/1961, 2/1962, 10/1967, 5/1970, 5, 7, 8, 10/ 
1971, 1-11/1972, 1-9, 11, 12/1973, 1-5, 7, 8, 10-12/ 

1974 a RK1955-1957, Karei Ludvlk, Kozi 19, Praha 1. 

2 ks hl-fl reprobedne Videoton. v zaruke, 80 W, 
8 Q/35 Hz - 20 kHz, 70 I, 680 x 380 x 280 (a 1700), 
KT774 (a 100), KT714 (a 65), nove, viac ks. Kupim 
(vymen(m) nfzkošumovć BC109S. S. Pir, Lšb 193, 
900 07 Bratislava-vidiek, tel. 939 49. 

Japonskć gramofonovć šasi NAD-101 hi-fi (4500), 
J. Leitner, švermova 10, Dččin IV. 

10 ks KT703 (a 90), mgf National RQ209S + mikro¬ 
fon (1200). Kupim 7QR20, prep. WK53336 
a WK52219, kondenz., potenc.aodpory 1/4,1/2,1 W 
rĆ 2 nych hodndt. Jozef Depta, Sturova 130, 058 01 
Poprad. 

RX Lambda 4 orig. vyb. stav (2000). A. Kougl, 273 01 
Žili na 24. 

Hi-fi Sony Tuner ST-5055L (5000). Zosilovač TA- 
1055 (7000). Kazetovy magnetofonTC133 CS + rep- 
roduktory (5000) ako suprava (15 000), vbezvadnom 
stave. Jozef Ršcik, 914 41 Nemšovš 499, okr. 
TrenČin. 

Koncovy stupe A 100 W tov. AUJ635 2 ks (a 2800). 
L. Sojček, Havršnekova 1,034 01 Ružomberok. 
PNjfmač RX Mini 27,12 MHz novy, nepoužity (350). 
Vladimir Lanfk, Kirilovova, 739 21 Paskov, okr. Fry- 
dek-Mistek. 

Kvadr. zesilovaČ 4 x 15 W dle AR B 3/76 SQ dek. 
s pfed., zadni log. (3500). R. Koutek, Nad stršnčmi 
4677/V3, 760 05 Gottwaldov. 

Polo vod., trafa, mšffdl. a dalši celkem (2300), vym. 
nebo prodšm. Seznam proti znšmce. Jifi Karlas, 
Hurbanova 1187, 142 00 Praha 4. 

ARN738 8 Q novš (a 500), mono magnetofon 444 
Lux ANP240B super (1800). Jifi Kobližek, Leninova 
130, 665 01 Rosice. 

OscH. obraz. 7QR20 (a 100), oscil. obraz. 12QR50 
(& 100), ZM1020 - 2 ks (200), Zti 1080T (80), KU605 - 
2 ks (š 100), MH7475 3 ks (a 80), MH7400 5 ks (a 20),. 
Jiff Rychtecky, Na hliništi 43, 586 04 Jihlava. 

IO proSQ dek. MC1312P, MC1314P, MC1315P(700), 
MJ2501, MJ3001 (a 120), BD139/140 (90), BD141/ 
BD142 {h 60), BU310 (70), ADI 50 (70), 2N2580 (150), 
2N4377 (90), 2N2926 (15), BA127 (6), ZPD18 (8), RCA 
RJ526-49318 (90), SDT9201 (70) Karei Vaniček, Čel- 
jabinskš 14, 100 00 Praha ‘10, tel. 73 97 95 3. 

4 0Z v jednom DIL14 typ LM324 (80) a LM2900 (60). 
Ing.ij. Pavelka, Ovšlovš 22, 160 00 Praha 6. 
AV-3-8500, CM4072 (520,.., 50), MC1310P (127), 
NE555S556 (34, 67), SN7490,'47, 74, 73, 13, 121 (37, 
60, 30^40, 40 ; 33) C04000, 01,11,15 (25, 25, 25,90), 
LM747,324,739/339 (62,65,-100,90), MM5314 (270), 
JAA310 (290), TCA940, 730,'-740 (240, 265, 265), 
BFX89, BFV90 BF900 (50/95, 90), BC307, 327, 109, 
237 (9/ 13, 12, 9), AF239S-(50). Miroslav Grygar, 
Jinđfišskš 11/898,110 00 Praha 1. 

IO 709'(MAA503), IO 220 (TBA120) (38,50), 7447 (80). 
Milan Mšlek, Naspojce 10/628,101 00 Praha 10, tel. 
72 21 50. 

2 reprobedny 35 1,4 Q, amat. vyr., svčtly dub, bezv. 
stav (& 800), 2 televizory zn. Rubin 106, Špat. obr. 
(oba 800), mgf Uran s napšj., špat. motor, v chodu 
(550).T. Straka, Pujmanov6 46,~ Praha 4. 

Kaz. mgf A3 VKV (vyb. stav) + 25 nahranych kazet 
Č60 až Cl 20, seznam zašlu (vše 4000). Juraj Hatvany, 
sidi. Všh 1 BI/A, 927 01 Šara., 
iđ AV-3-8500 pro TV hry + objimka + plošny spoj. 
(850). Fr. Stejskal, HraniČni 33, 775 00 Olomouc. 
pA741, 748, 723, 3900, 3909 (32, 50, 47, 72, 92), 
SFE10.7 (43), SFD455 (90), tantaly 0,1 až 100M (14), 
TBA120S, 625, 800 (60, 150, 92), TDA2020 (340), 
SN7400..05, 75, 93, 123, 141 (15; 25, 37, 44, 80, 65), 
S041P, 42P, 280.(130, 140,360), LED diody (12), LED 
č. 8, 13, 20mm (110, 140,'210), BD139/140 (85), 
2N2222, 3553 (25, 150), 40673, BF245 (130, 33), 
Martin Všvra, Sibeliova 16/373,160 00 Praha 6-Stfe- 
šovice. 


KOUPĆ * 

Osaz. desku dekodćru PAČ 1 6PB00048 z BTV Tesla . 
Color a krystal 4,43 MHz. ' V. Zoglmann, 33151 
Kaznčjov 401. - , ■ 

VKV tuner HI-FI (predšm bas'gitaru zn. Alexandria) 
(1500). Marišn Kamody, Vršble - Dyčka 38, okr. 
Nitra. 

Milan Česky: ,,Ršdce televižniho opravšfe" (staršf 
vydđni). P. Kutička, Kap I r rova 7,130 00 Praha 3. 


IO AY-3-8550 nebo AV-3-8500 a CM 4072. V: Pribšn, 
Kamenickeho 167, 336 01 Blovice. 

Vrak MwEc i jednotlive dfly, schčma inkurantu. 
Z. Vojšček, 285 07 Rataje n. S. 155, okr. K. Hora. 
DU10 spšleny nebo vrak a rovnšž i vraky mšf. 
BM365 a 366. J. Vašif Družstevni 1375,594 01 Velkš 
MezifiČi. 

Kto predš (zoženie) magnetofon Grundig TS-1000 
alebo podobny? Ing. Vladimir Novšk, Rezedova 21, 
829 00 Bratislava. 

ELKY EF14, EF13, EF12, EBF11, EL11 a šupliky 
mimo Bereich Ć. 2 a 4 k RX ,,Korting“ nutnć 
potfebuji krystal a schćma. Udejte prosim popis 
a cenu na adresu. Všclav Lomička, 338 24 Stupno 
148, okr. Rokycany. 

ARN564(& 110)ajinei použ. M. Ronec,Gottwaldova 
265, 434 01 Most. 

BF378,40673, MAA661, kuprextit, pocfnovany plech 
0,3-0,5, vany URS. Jšdra M401, M4N1, M6N2, toroid 
N01, KT501, KT710, KT714, KT705, KT774, termistor 
10K/25 0 . Antonin Kokof, Janščkova 723, 742 13 
Studčnka II. 

Ramćnko P1101 i jinć vhodnš pro Hi-Fi + dokumen- 
taci. Jan Kubizna, Opšlkova 8, 635 00 Brno. 

Osclloskop tovšrni vyroby. Fr. Vylet, ul. V. Nejedlčho 
č. 2874, bi. 364, 434 01 Most. 

Vn trafo a obrazovku AVV43-80 do TVP Amestyst, 
obrazovku 431GQ44 - prodšm vn trafo Nšrcis. 
Imrich Ššmšon, 941 36 Rubšfi 111, okr. Nov6 Zšmky. 
RK 1955-1957, gramofon HC646, mgf B43, B4, 
B400, B444 lux, A3, A3VKV, katalogy TESLA, AR, 
Melodie, Repertošr malš scćny, Gramorevue, Aktua- 
lity melodie a knihy o železničnim modelšfstvf a ra- 
diotechnice. Nabidky pouze poštou a vdobršm sta¬ 
vu. Karei Ludvik, Kozi 19, Praha 1. 

Komunlkačnf pHjfmač Lambda IV, spolehlivy nebo 
jakykoli RX na amatčrskš pšsma KV, cena, popis, 
MP120 250 pA (65 mV). J. Bek, RampuŠ 32, 517 12 
Liberk, okr. Rychnov n. Kn. 

ftadlč TESLA 1 x 15 poloh, min. vln. pfep. 2segm. 7 
nebo 12 poloh. svitkovš kond. na 1 až 1,6 kV, presnš 
min. a 0,5 W odpory. Zd. Erben, Nižrtotagitskš 29, 
350 02 Cheb 2. 

RX Rohde-Schwrz EK07. Vladimir Jansky, Snopko- 
va 481, 140 18 Praha 4. 

LP2000 - 2 ks, BA121. Pavel Zahradnik, Fertekova 
’557, 181 00 Praha 8-Bohnice. 

Videom a gnetofćn civkovy nebo kazetovy - nabid- 
nšte. Rostislav Klššai, Okrajovš 49/1410, 736 02 
Havifov 2, tel. 346 40. 


Reproduktory: typ A15GABA8A - 150W/80Q, 
AL12/P24 - 80 W/80 Q, APM38/2000x - 80 W/80 fi, 
alebo podobnć (zahraničnš) pre el. varhany Small 
Stone, Flanger Master. Jožo Kochlica, Senickš cesta 
124, 974 00 Banskš Bystrica. 

SQ - dekoder, MC1312P, 7 MC1314P, MC1315. B. 
Kubik, VU 1113, 340 21 Jariovice n. Uhl. 

IO MC1310P, SFE10, 7 MA, SFW 10,7 MA, ćerv. 
potenc. 25k/y TP289, reprš ARV161 2 ks, ARE567 
2 ks, ARN664 2 ks. Vladimir Jajcai, Šturova 11, 
900 27 Bernolškovo. 

Reproduktory ARN568 (ARZ668) 2 ks atebo repro- 
boxy ARS821 - 2 ks alebo podobnš. Jozef Hidvšgi, 
Zornočka 911,924 01 Galanta. 

MšHcf mustek RLC, tšž amat6rsky vyrobeny - 
kvaiitni. O. Holik, Kuštova 1670, 269 01 Rakovm'k. 
Tuner ST100 nebo SP201. Vlastimil Kučera, Gogolo- 
va 4, 736 01 Havifov. 

Navfječku trafo nejradčji tov. vyroby koupfm nebo 
vyhodnš vymšnim. Pisemnč! Ing. E. Moravec, Zele- 
nš 5, 160 00 Praha 6. 

PU120 - 100% stav. Milan'černy, Tomsova 573, 
181 00 Praha 8-Bohnice. 

Vadnć trafo - plechy. Nad 2000 VA, dynamodršt 
0 3,5-4,5 mm 2 . Jan Bartšk, Lužickd 17, 120 00 Pra¬ 
ha 2. tel. 25 66 84. 

Krystal NDK71 (32 768 Hz) za jakoukoli cenu. 
J. Soukup, Pelhfimovskš 9, 145 00 Praha 4, tel. 
42 92 68 2. 

Electronic Deslgn 1978/č. 11a 1977/č. 21. Roman 
Hej I, Štorkšnova 2810, 150 00 Praha 5. 

ŠpIČkovć reproduktorovć soustavy 8 Q. V. Švec, Tf. 
pratelstvi 1906, 379 01 Pisek? 

Tuner ST100 jen v bezv. stavu. P. Proch&zka, 
664 15 Budkovice 95. 

šedd servo Varioprop. Prodžm na RC 4 kanal podle 
AR 1-2 osazenš ploš. spoje bez civek a krystalu, 
antšnu, kfižovč ovladače (2 ks), hotovou krabici. 
Pavel Hrabšk, Živnostenska 18, 312 00 Plzert. 


VYMČNA 

Osclloskop KHžik D581 za Lambdu 5. Coufal, Kam¬ 
pa nova 1064, 500 05 Hr. Kršlovč II. 

Profes. mikrofon (2500) za osctloskop, Echolanu, 
Mono 130 nebo Music 70 i poškoz., doplatim. 
M. Lorek, Štefcova 749, 500 09 Hr. Kralovč. 

LP dlsko, rock, pop za radiomaterišl, zahran. vyroby. 
Pisemnč! Tomšš Samek, Karvinskš 30, 736 01 Ha¬ 
vifov 1. 


ARITMA. n. p. 

Lužnš 591 
Praha 6 

prijme 

inženyra - elektrotechnika 

s velmi dobryml odbornymi znalostml a tvurČimi schopnostmi pro vyvojovć 
a konstrukčni prace v oboru člslicove techniky modermch vypočetnlch 

systćmu 

Plat 3200,- Kčs + 17 % premie + ročni podily 
Nastup podle dohody 

Informace: 

tel.: 36 07 41, 36 59 41, linka 036. 

Pisemne nabidky do inz. odd. AR pod zn.: AR r. ,,A“ 

Vypočetni technika 
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NOVINKA PRO VAS-TG 120 JUNIOR 

Ke stavebmmu navodu v AR A5 a 6/79 na stereofonni gramofon TG 120 Junior zavšdime postupne 

do prodeje tyto funkčm sestavy, sady di'lu a jednotlive dily. 


6059 VRCHNI' TALlA ekonomlckšho typu B (dil) 

Vylisek z černćho kopolymeru PVC. 

Pozn.: patri ke kryci' desce typu B, obj. č. 6066. Společne 
s ni je levnou alternativou k nšročnejši desce s taltfem 
typu A, obj. č. 6065. 

6060 PODLOŽKA GRAMOFONOVA DESKY (dl!) 

Vylisek z lehčenšho PU oranžovš barvy, s antistatickou 
upravou. 

3. Prenoskovš rameno 

6061 RAMENO (vymšnnš vodorovnš čast; sestava) 
Deska rame ne, dotekovć koliky, pnvody k pfenosce, 
aretačni držšk, destička prenosky, držak se šroubem 
a zšvažim. 

Pozn.: pro krystalovou prenosku TESLA VK4302 se zvlššf 
dodšvš držšk (vč. šroubu) obj. č. 6063. 

6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 

Sloupek s ložlskem a kuličkou, vykyvnš zšsuvka uloženš 
ve hrotech, tnpramenny vyvod, pojfstny šroub. 

Pozn.: pro použiti sloupku s ramenem mimo pNstroj 
TG 120 se zvlššf dodavaji tyto položky (jinak zallsovani 
v tšto desce): 

a) hridel ramene, obj. č. 6077 

b) stojšnek ramene (sestava), obj. č. 6078 

Aktualni nabidku s vybšrem položek podle okamžitćho stavu skladovych zšsob dostanete v naši prodejnš nebo 
v DOSS Valašske Mezinči. Zvlššf mlmopražskym zšjemcum doporučujeme, aby se spojili s nejbllžšim htflklubem 
nebo specializovanou organizam Svazarmu, kde zi'skaji naše tffdilne objednšvkovš tiskopisy pro zajlštšnf 
pfednostm dodavky. \ 

telefony: prodejna 24 83 00 
podnikUVSvazarmu obch. odd. 24 96 66 

Ve Smečkšch 22,110 00 Praha 1 telex: 12 16 01 


1. Zškladnf deska s pohonem 

6051 ZAKLADNI DESKA OSAZENA (sestava) 

Zškladni deska sezalisovanyml zšvšsnymi kolfky, hride- 
li talire a ramene, hridelem a dorazem vypinaci pšky, 
hfidelem vačky, vodlciml prvky klšves, trubkovym 
spouštščem s olejovym tlumem'm, stojšnkem ramene 
a pš ječim I oky: Prenoskovš šrtura s vidlicf a prlšroubova- 
nš držšky bočnic. 

6052 SftOVY ROZVOD (sestava) 

Si'fovš šnura, svorkovnice, motorovy kondenzator, mi- 
krospinač s prfvodem, držškem a pffložkou, kryci desky 
a šrouby. 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 

Synchronnf motor SMR 300, remenlce s kolikom, držšk 
motoru, zšvšsnć pružiny, drobnć di'ly, reminek. 

Pozn.: feminek se dodšvš takš zvlššf jako nšhradni dil 
obj. č. 6056. 

2. Gramofonovy talir 

6058 SPODNf TALlA (sestava) 

Vytlsek talire s ložlskem, čepem, kuličkou, pryžovym 
sedlem a unššečem. 

Pozn.: pro použiti mimo pH stroj TG 120 se zvlššf dodšvš 
hridel talire obr. č. 6076. 



PRE KNIŽNICU RADIOAMATERA 

Všm, ktori si chcete prehfbif vedomosti z oblasti ršdiotechniky, televizie a elektroniky, sme pripravili vyber knrh. Ak si 
vyberiete, svoje objednšvky posielajte na adresu: 

SLOVENSKA KNIHA, n. p., odbyt, 010 91 ŽILINA, Rajeckš cesta 7 


Objednšvam(e) 


. . . vytl. Aisberg: Farebnš televlzia? 
Nič jednoduchšie! 

(Sučasny stav farebnej televizie, najma tri 
zakladni normy: NTC - američka, PAL - 
nemeckđ, SECAM - francuzska, nšvody na 
nar.tavenie prijimača pri norme SECAM.) 

18,- 

. . . vyti. Antonicky: Eurčpskeželeznlce 

(Subor informacif o rozvoji železničnej do- 
pravy v Eurćpe, od historickych začiatkov až 
po dnešnu dobu. Publik&cia obsahuje množ- 
stvo technick^ch a ekonomickych informžcii 
s rozsiahlou obrazovou časfou.) 55,- 

. . vytl. Černoch: Strojnč technlckš 
pri ručka 

(Oosahuje zškladnč vypočtovć vzorce, fyzi- 
k atne a technickč hodnoty, poskytuje pre- 
hTadny vyklad matematiky ( všetkych časti 
mechaniky, pružnosti a pevnosti.) 130,- 

. . . vytl. Ćesky: Stavba male společnš 
anteny 

(Nčvody a pokyny pre vlastnu vyrobu malej 
spoločnej anteny, vržtane hlavnych časti roz- 
vodov, ako su zlučovače, odbočovače, pred- 
zosilovače apod.) 15,- 

. vytl. Fortušenko: Družlcovš spoje II 

(Zaklady technickčho projektovania systemu 
družicovych spojeni, organizačnotechnickč 
principyvystavby sustav.) 28,- 


. . . vytf. Fortušenko: Družlcovš spoje I 

(Zaklady technickćho projektovania systćmu 
družicovych spojov.) * 27,- 

. . . vytl. Jezierskl: Transformštory 

(Zhrftuje zškladnč teoretickš poznatky, učin- 
nosti transformđtorov, ich konštrukciu a javy, 
ktore v nich prebiehaju.) 86,- 

. . . vytl. Krejči: Električke mšricl 
pNstroje 

(Stručny prehTad, princip funkcie, vhodnosf 
použitia, sposob zaobchždzania a Od riba 
klasickych meriacich pristrojov.) 29,- 

. . . vytl. Mack-Kryška: PHjem stereo- 
fonniho rozhlasu 

(Teoretick^ a praktičke poznatky z oboru 
- stereofćnie rozhlasovčho prenosu, najma 
z hTadiska prijmu. Kniha obsahuje uceleny 
stavebny navod tuneru a akostnćho nizko- 
frekvenčnčho zosilovača pre amatćrov.) 30,- 


Menoa priezvisko: 
Bydlisko: 

PSČapošta:. . . . 


. . . vytl. Nepraš-Selecky: Železničnš 
modelarstvo v kocke 

(Kniha opisuje stavebnć prvky a stavby kofa- 
jiska elektrickych železničnych modelov, za- 
obera sa inštaldciou na korajisku, napajam'm 
zabezpečovacimi prvkami, premšvkou 
r. a druhmi vozidiel.) - Vyde v priebehu r. 1979. 

asi35,- 

. . . vytl. Oehmlchen: Elektronika? Nič 
jednoduchšie! 

(Putave podanie zakladov elektroniky. Vy- 
svetfuje sa fyzikšlna podstataelektronickych 
zariadeni, pričom nžzorny vyklad urahčuje 
množstvoobrđzkov.) 30,- 

. . . vytl. Švlhran: Slšvni vynalezcovia 

(Zškiadne udaje o jednotlivych vynžlezcoch, 
o objavoch, podstate a vyzname vynAlezov. 
Kniha je doplnena obrazovou častou, portršt- 
mi osobnosti a kresbami vyndlezov.) 18,- 


Okres: 


Vyznačenš knihy pošlite na doblerku na adresu: 


Dštum: 


Podpis: 









PODNIKOM: 


OIODY 

GA202, 301; 0A9; 2-GAZŠI; GE134; EFD106; ŠY2lO; 
KA136, 202; 203,213B-C-D, 224,264; 501, 504; KAY50; 
33NQ52; 36N052; 37N052; 38NQ52A; 3NŽ70; KŽY03 
až 06; lb; 15,51; 53 až 58,81,83; KŽ299; 260/11,260/15, 
704, 708; 754; kYY75; 79; KYZ30, 81, 87 až 89; 92 až 
95; DS04 (KA200); DGA2; KAY14, 21; 4-KB109G, 3- 
KB109G; 3-KB105A a G; KB105A; KYl73; 238, 249Š, 
285,290; 291,299,367, 701R až 704R; 71 i R; D220,808, 
810, 814B a V; KS 168 A: . 


TVRIStORV 

KT503 až 506, 703, 704, 706, 707, 711 i 713, 782, 783* 
205/200* 206/400* 207/200, 207/400, 461/2(10* 401/300* 

401/600,120. 


TRANŽIŠTORV 

101 až 105NU70; 105NU70B; 106NU70; 106NU70B; 
107NU70B; 1b7NU70V; 2NU73 p.; 3NU73; 3NU73 p.; 
2NU74 p.; 3NU74 p- GC500, GC500 p.; GC502, GC502 
p:; GG507 p.; GĆ512; GC510K; GC512K; GC515; 
GC522; GC520K; GC521K; GĆ522K; GŠ502; GF506; 
AĆ187/188; ASZ1015; GD607 až 609* 618* 619; KŠY62A; 
TR12; GT322A; ŠF240; 154NU70; KF503 a 621; 8342-1. 


integrovanE obvody 


MH7472,5420,5430,5440,5450,5453,5460; 5474,8472; 
MH54S10, 54S20, 54S40, 54S64, 54S74, 84S03, 84S10, 
84S20, 84S40, 84S64, 84S74; MH5410S, 5430S, 5472S; 
5474S; 7460S, 8450S, 8460S; MAA115; 125, 225, 503, 
723H, 725B, 725Č; 725K; MBA225, 245. 


ELEKTRONKY 

1AF33; 1AF34; 1F33; 1F34; 1H33; 1H34; 1L33; 1L34; 
3L31; 6Ž38P; 6N1P; 6N3P; 6P13Č; 6P1P; 6F1P; 6F4P; 
1C11P; 5C4Š; 6D14P; 6C10P; 6P18P; 6Y50; 6F36; 6H31; 
6N15P; ECC83, 85, 88; EL36; 81, 82; EBL21; ECF802, 
803; ECH21; ECL84; EABC80; EBF89; EF183, 184; 
6Ai2P; 6E1P; 6Ž1P; 6Z5P; 6K4P; 6Ž1PV; PCĆ84; PC86; 
PY82; PL81; PABC80; PĆF86; DY5l; DCG4/1000; AZ1; 
UBF89; 1Y32T; nhTN41; EM84; A31-120W. 


KONDENZATORY 

WK 714 07 22/B, 27/C, 30/B; 32/A; 38/Ć, 47/D, 49/C, 
54/C, 56/C, 58/D, 68/B, 75/C, 76/D, 91/B.130/B; 150/C; 
WK 714 08 180/B, 240/B, 250/D, 270/B; 270/C, 300/D; 
350/Ć, 360/C, 430/B; 470/B; 490/C, 500/E, 515/C,- 
640/D, 700/C, 798/E, 8O0/E; TG15151BL1 5000/15; 
10000/15,1000/25,2000/25,500/70,1000/70,2000/70, 


Š vyhradbU'meziprode|e riabizi tyto ždsoby 


TEŠKA obchodm pod n i k 


prostfećTnićtvim obćhodnfch oddeleni svych oblastmch stredi- 

sek sliižeb: 

PRAHA, V4ci. Hini. 35, PSČ 110 00; OST \ h. LABEM, PaHžskŠ 19; 
PSČ 400 01; OSTRAVA, Gottwaldova 10, PSČ 701 00; BRNO, 
Rokytpva 28, PSČ 615 00; UHERŠKY BROD; UmahskćKb 141, PSČ 
688.19; BRATISLAVA; Karpatska 5, PSČ 800 00; BANSKA BYS- 
TRIGA; Maiiribvskeho 2; PSČ974 00; KOŠIĆE; Považska, Lurifk i; 
, PSČ 040 00: 






